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108 monokrystalickych ¢lanki
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Kladny vykon 0 ~ +5 Wp
zarucen, pfi jednom méreni
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3.2 mm antireflexni sklo
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VYKON: 400 - 415 WATTU

Nejnovéjsi monokrystalickd Fada TRITON se 108 halfcut multibusbar M10 ¢lanky

je vysoce G&inna. Clanky halfcut jsou rozdéleny na 2 poloviny pro lepsi vykon a jsou

usporadany do dvou paralelnich stringl pro lepsi management zastinéni. Diky 40

mm c¢ernému, anodizovanému, hlinikovému ramu kombinuje fada TRITON vizualni

atraktivitu s Uéinnosti konverze pres 21 %.
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Maximalni stabilita diky
hlinikovému soft grip rdmu
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Max. zatizeni snéhem 5400 Pa

15 let zaruka vyrobce
° 25 let linedrni vykonova zaruka
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power for a better world



STC A-HCM400/108 A-HCM415/108

Maximani vykon (Pmpp) (W) 400 415

Napéti naprazdno (Uoc) (V) 37.07 37.45
Proud nakrétko (Isc) (A) 13.79 14.02
Napéti maximalniho vykonu (Umpp) (V) 31.01 31.61
Proud maximalniho vykonu (Impp) (A) 12.90 13.13
Uginnost (%) 20.48 21.25

STC (Standardni testovaci podminky): osvit 1000 W/m2 , teplota ¢lanku 25 0C, AM 1.5. Nepfesnost méreni Pmpp, Isc a Uoc je 3 %

Technicka data NOCT A-HCM400/108 A-HCM415/108
Maximani vykon (Pmpp) (W) 302 314
Napéti naprazdno (Uoc) (V) 34.88 35.37
Proud nakratko (Isc) (A) 11.03 11.22
Napéti maximalniho vykonu (Umpp) (V) 29.26 29.89
Proud maximalniho vykonu (Impp) (A) 10.32 10.50

NOCT (Jmenovita provozni teplota ¢lanku) : osvit 800 W/m2, teplota okoli 20 0C, AM 1.5, vitr 1 m/s

17221

Teplotni koeficienty Parametry
Teplotni koeficient Pmpp (W / °C) -035%/°C Typ &lanku Mono M10 182 9BB
Teplotni koeficient Uoc (V / °C) 0.27%/°C Hmotnost 21kg#3%
Teplotni koeficient Isc (A / °C) +0.04%/°C Rozmery 1722x1134x35 mm (£0.7 %)
NMOT Jmenovita provozni teplota ¢lanku 45 +2°C Pricny prifez kabelem 4 mm?, cablg approx 110 cm,
QC4 compatible
Potet &lénkd 108 (6x18)
Provozni podminky Junction Box IP67, 3 diody
Provozniteplota -40°C ~+85°C RE] Cerny anodizovany hlinik
Max. systémové napéti 1500 vV Sklo 3.2 mm vysoce propustné, nizky
Max. hodnota jisticiho prvku 25A podil Zeleza, tvrzené sklo
Vykonova tolerance 0~+5W
it z4t&3 piedni 5400 Pa
Jmenovita zatéz predni strany 00 P Ballci idaje
i s . a .
Jmenovita zatéz zadni strany : Typ kontejneru 40'HC
Bezpecnostni tfida Pocet palet 26
KusU na paleté 30
Celkem panelti 780
(1722x1134x35) I-V krivka: (A-HCM400)
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Z diivodu neustalych inovacnich a zdokonalujicich procest se technicka data mohou bez upozornéni zmeénit .

Tolerance mérenije +3 %
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