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AS-M1082Z-H(RM10) / FOTOVOLTAICKY PANEL HALF-CUT N-TYPE TOPCON

PRODUKTOVA RADA A NAZEV (PNC)

AEG HIGH EFFICIENCY SERIES Systémové 1SO 90071, ISO 14001, ISO 45001
AS-M1082Z-H(RM10)-440/445/450 : 1EC 621512016, EC 621511201, EC 621522016 [EC 6170-11220%6

éerm'/ réam, bild zadni vrstva Produteve ;201“8/&(;’20:8"06 e .
Jmenovity vykon (Pmpp) [Wpl 440 445 450 Produktové zaruka® [roky] 30
Tolerance vykonu® W1 0-5 0-5 0-5 Vykonova zéruka (linearn&) [roky] 30
Napéti max. vykonu (Ump) \Y| 32.81 33.03 3324

Napéti naprazdno (Uoc) [\ 39.40 39.60 39.80 NMOT [°C] 45 (£2)
Proud nakrétko (Isc) [A] 13.84 13.90 13.96 Teplotni koeficient Pmpp (y) [%°C] -0.31
Ucinnost panelu (nm) [%] 22.02 2227 2252 Teplotni koeficient Uoc () [%°C] -0.25
Maximalni systémové napéti [v1 1000 1000 1000 Teplotni koeficient Isc (o) [%°C] 0.06
Max. hodnota jisticiho prvku [A] 25 25 25 Provozni teplota [°C] -40~+85

ELEKTRICKE VLASTNOSTI PRI NMOT*

1/V KRIVKY - OSVIT

Jmenovity vykon (Pmpp) [W] 331 335 339 A Current-Voltage Curve (450W)
Napéti max. vykonu (Ump) A% 30.65 30.86 31.06 5 A [ |
Proud max. vykonu (Imp) [A] 10.84 10.89 10.94 L | S - 1 |
Napéti naprazdno (Uoc) [\ 37.32 37.51 37.70 |
Proud nakratko (Isc) [A] 1.20 1.25 1130 N |
g oo =
MECHANICKE VLASTNOSTI s ]
o Monocrystalické [ks] 108 0 510 15 20 2%

Solarni ¢lanky — Voltage (V)

Rozméry [mm] |RM10 Half-cut [182 x 1991

L Vysoce transparentni

Predni sklo — - :

Tloustka [mm]/ [in] [32/0126 TECHNICKY VYKRES
Zadni vrstva Bila .
Kryci vrstva EVA : dll

1-Standardni zkusebni podminky (STC): osvit 1000 W/m?, AM = 15, teplota ¢linku 25°C)

Ram Anodizovana hlinikova slitina |Cerna’ L]
Junction box Déleny pyAllEcE

Bypass diody 3 - o

Délka [mm / [in] I
Kabely odolné UV zafeni " 10075 31 D\ 3

Prifez [mm®] 4 —
Konektory MC4 originalni

. VxDxS [mm] 1762 x 1134 x 30 |

Rozméry -

VxDxS [in] 69.37 x 44.64 x 118 = — O
Hmotnost [kgl / [Ibs] 20.6 / 45.40
Maximalni zatéz Vitr / Snih [Pa] 2400 / 5400 | |
Pozarni tfida Trida C

0 " BRI

Konfigurace baleni [ks/paleta] 36 |
Nakladni kapacita |[ks/40 ft kontejner] 936 .
NOTES

2-Tolerance méfeni (IEC 61215:2016): Pmpp+3%, Uoc+3%, Isc+4%

3-Fotovoltaické moduly AEG jsou Klasifikovany podle principu kladné folerance vykonu: vykon méfeny pii STC dodanych modulti je vy3§i ne jejich jmenovity vykon uvedeny na vyrobnim titku.

4-NMOT: Jmenovits provozni teplota panelu, osvit 800 W/m?, rychlost vétru m/s; okolni feplota 20°C, AM=15

5-Elektrické charakteristiky s riznym ziskem zadniho vykonu. Reference pro 450 W

6-(HE/GB) Ne méné ne 99 % minimélniho "Spickového vikonu pii STC" v prvnim roce; poté vikon klesd nejvyie o 04 % rotné a konéi na 87,4 %.

Rozméry na technickém obrézku jsou uvedeny v mm s foleranci =2 mm (x0,079 ") / Verze 2024.01.01EN © Solar Solutions Group. Technické tdaje v fomto technickém listu se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
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