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Neostar 2S+

23.1%

Ucinnost

<1%

Degradace v 1. roce

AIKO-A-MAH54Db
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Rocni degradace ve 2. a7 30.
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Elektrické charakteristiky (STC: AM1.5 1000W/m?2 25°C
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Tolerance
L: #2mm
W: £2mm
Unit: mm

Tolerance vykonu:0~ + 3%

Module Type AIKO-A440-MAH54Db AIKO-A445-MAH54Db AIKO-A450-MAH54Db AIKO-A455-MAH54Db AIKO-460-MAH54Db
Test Conditions STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
P (W] 440 331 445 335 450 339 455 343 460 346
V.. V] 40.61 38.35 40.71 38.44 40.81 38.54 40.93 38.65 41.06 38.78
Vi v 33.60 31.73 33.70 31.83 33.80 31.92 33.90 32.01 34.00 321
I, [A] 13.85 1.20 13.95 11.28 14.05 1.36 14.15 1.44 14.25 1.52
[ [A] 13.10 10.46 13.21 10.54 13.32 10.63 13.43 10.72 13.54 10.80
Uginnost panelu 22.1% 22.3% 22.6% 22.8% 23.1%
Mechanické parametry Teplotni koeficient (STC)
Typ buiiky N-Type ABC Teplotni koeficient Ig. +0.05%/ °C
Sklo Dvojité, 2.0 + 2.0mm tvrzené sklo Teplotni koeficient Vo -0.22%/ °C

Teplotni koeficient Py, o -0.26%/ °C
R&m Anodizovany hlinik
Kabelaz 4mmA(EC) 12AWG(UL) 1200mm Instalacni pokyny

Provozni teplota -40°C - +85°C
Pocet bunék 108(6*18) . P

Maximalni hodnota sériové pojistky 25A
Junction Box IP68,3 bypass diodes T¥ida ochrany Class I
Konektor MC4-Evo2 V@ Isc tolerance 5%

Maximalni systémové napéti DC1500V
Hmotnost 24.5kg

Maximalni zatizeni Predni str. 5400Pa, zadni str. 2400Pa
Rozméry 1757*1134*30mm ] .

Test na krupobiti 25 mm prdimér pfi rychlosti 23 m/s
Baleni 36ks na paleté / 216ks na 20'GP / 936ks na 40'HC Po¥arni klasifikace 1IEC tiida C
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*AIKO Energy reserves right to update the specification without notice
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