NANIKO™

Comet 2N Mono-Glass Module
605W-6350W

Druha generace
Komplexni modernizace
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Optimalizace ¢astec¢ného zastinéni

Lepsi teplotni koeficient
Omezeni teploty

Odolnost proti mikrotrhlinam

Vyssi vykon
Nizsi BOS
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Warranty
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Comet 2N
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Elektrické charakteristiky (STC: AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT: AM1.5 800W/m2 20°C 1m/s) Tolerance vykonu:0~ + 3%
Module Type AIKO-A605-MAH72Mw  AIKO-A610-MAH72Mw  AIKO-A615-MAH72Mw ~ AIKO-A620-MAH72Mw  AIKO-A625-MAH72Mw  AIKO-A630-MAH72Mw
ZkuSebni podminky STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
P (W] 605 456 610 459 615 463 620 467 625 471 630 474
V. V] 54.09 51.08 54.19 5118 54.29 51.27 54.39 51.36 54.49 51.46 54.59 51.55
Vi [V 4478 42.29 44.88 42.38 44.98 42.48 45.08 42,57 4518 42.67 45.08 4276
I, [A] 14.28 11.55 14.36 11.61 14.44 11.68 14.52 11.74 14.60 11.81 14.68 11.87
oo [A] 13.52 10.79 13.60 10.85 13.68 10.91 13.76 10.98 13.84 11.04 13.92 1M
Uginnost panelu 23.0% 23.2% 23.3% 23.5% 23.7% 23.9%

Mechanické parametry

Teplotni koeficient (STC)

Typ buiiky N-Type ABC Teplotni koeficient Ig. + 0.05%/ °C
Sklo ) Teplotni koeficient V¢ - 0.22%/ °C
M | 3,2 mm tvrzené sklo

ono glass Teplotni koeficient Ppay - 0.26%/ °C
Ram Anodizovany hlinik L.

Instalacni pokyny
Kabels3 4mmz2(IEC) 12AWG(UL) Provozn teplota 40°C - 4859
1400 bo dle objednavk P SR
MM EseKie oojednaviy Maximalni hodnota sériové pojistky 25A

Pocet bunek 144(6*24) Trida ochrany THida I
Junction Box IP68,3 bypass diodes Voca I tolerance +3%
Konektor MC4 kompatibilni Maximalni systémové napéti DC1500V
Hmotnost 27.7kg Maximalni zatizeni Predni str. 5400Pa, zadni str. 2400Pa
Rozméry 2323*1134*33mm Test na krupobiti 25 mm prdimér pfi rychlosti 23 m/s
Baleni 33ks na paleté / 165ks na 20'GP / 660ks na 40'HC Pozarni Klasifikace IEC tfida C
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*AIKO Energy si vyhrazuje pravo aktualizovat specifikaci bez upozornéni
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