B BAUER

GENERACE N-TYPE M10

BAUER SOLARTECHNIK

SKLO-SKLO CERNA

BS-108M10HBB-GG 430 - 440 W

IGERMANY celd 2

Spole¢nost BAUER garantuje minimalni vykon

87,4 % po 30 letech pro solarni panely sklo-sklo. BAU ER
Srovnani vykonové zaruky soldrnich panell BAUER sklo-sklo s beznymi GLASS-GLASS
panely sklo-zadni vrstva podle norem v oboru: :
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: Maximalni protipozarni ochrana diky dvojitému sklu v
! souladu s nejvyssimi bezpec¢nostnimi pozadavky.
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Postupna zaruka podle priimyslovych norem Neustalé interni kontroly kvality - nékolikrat

| I certifikované akreditovanymi kontrolnimi organy.

[
1 10 20 30 let

*
Az 0 30 % vyssi zisk diky oboustranné aktivnim * D # Vpfipadé potieby je zaruceno, Ze némeckd
bifacidlnim clankdm a prahledné zadni strané. * spole¢nost pfevezme pfipadné vyporadani
L pohledavek.

dobu 30 let. zéruku funkénosti vyrobku.

o —~0
30letd zaruka a zaruka linedrniho vykonu po q‘@? Spolecnost BAUER je na 30 let pojisténa na
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BAUER

! 1134 mm " 1094 mm .
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MECHANICKE PARAMETRY

Rozméry panelu

1762 x 1134 x 30 mm

BAUER SOLARTECHNIK
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SKLO-SKLO CERNA

BS-108M10HBB-GG 430 - 440 W
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ZARUKY'
30leta produktova zaruka
30letd vykonova zéruka
PROVOZNi PODMINKY
Provozni teplota -40 a2 85°C

Hmotnost 24,5kg Staticka zatsz 5400 Pa (snih/vitr)
Ram Anodizovana hlinikova slitina (¢ernd) Kroupy @ 25 mm pfi23 m/s
Piedni strana Antireflexni sklo Premium Protect, 2 mm

EVA CERTIFIKACE

Kryci material

Zadni strana

Cerné potazené antireflexni sklo, 2 mm

IEC 61215, IEC 61730, pozarni tfida A dle [EC 61730-2

Solarni ¢lanky

108 monokrystalickych N-type bifacialnich half-cells

Bifacialita 80%+5% BALENI
Junction box IP68, 3 bypass diody Panell na paleté 36
Kabelaz a konektor 1x4rrlm2, 1300 mm, Stdubli MC4/EVO2A Palet/panel(i v kamionu 26/936

ELECTRICKE PARAMETRY?

BS-430-108M10HBB-GG

BS-435-108M10HBB-GG

BS-440-108M10HBB-GG

Maximalni V)’/kon Pmppp (W) 430 435 440
Tolerance vykonu Pmpp (%) 0~+43 0~+3 0~+43
Napéti naprazdno Uoc (V) 39,00 39,20 39,40
Proud nakratko Isc (A) 13,72 13,78 13,84
Napéti max. vykonu Umpp (V) 32,37 32,59 32,81
Proud max. vykonu Impp (A) 13,29 13,35 13,42
U¢innost panelu nm (%) 21,52 21,77 22,02

10 % Pmpp (W) 473 (+43) 479 (+44) 484 (+44)
Zvyseni vykonu bifacialitou* 20 % Pmpp (W) 516 (+86) 522 (+87) 528 (+88)

*y zavislosti na albedu a podminkach ozareni v misté instalace.

30 % Pmpp (W) 559 (+129) 566 (+131) 572 (+132)

Jmenovité provozni teplota ¢lanku ° 0
P P NOCT (O 45 +/-2/°C "Jmenovita hodnota je specifikovana v psané formé zaru¢nich

Teplotnl' koeficient Uoc Tk (Uoc) -0,26 %/°C podminek. Mozna degradace vykonu zplisobend svétlem nenf

. - ! brana v potaz. 2Hodnoty pfi STC (standardni zkuebni
Teplotni koeficient Isc Tk (Isc) +0,038 %/°C podminky): AM 1,5, osvit 1000 W/m?, teplota élanku 25°C.

- — ! Tolerance méfeni STC: £3 % (Pmpp),£10 % (Unax, Impp, Uoc, Isc).
Teplotni koeficient Pmpp Tk (Pmpp) -0,31 %/°C Prijemce podle pojistné politiky je vyhradné Bauer Solar GmbH.
Maximalni DC Y] z - Kontaktujte nds prosim, abyste ziskali informace o tom, jak toto

aximalni D napetl systemu (TUV) (V) 1500 pojisténi ptinasi vyhody vam jako zakaznikoviPozndmka: Pfed
Maximalni hodnota sériové pojistky n 30 pouzitim tohoto produktu si pfectéte bezpecnostni pokyny a
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instalacni pfirucku.
Zmény vyhrazeny. © 2023 Bauer Solar GmbH. Platnost: 01.12.23.
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