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Niz3i ztraty

NavrZzeno a Vyssi vykon
vyrobeno v EU —

Predtridéni panell

Omezené zastineni vur .
pro vyssi ziskovost

Vsechny relevantni certifikaty

Vynikajici vykon pfi
slabém osvétleni

Ucinnost panelu . Pfisné pozitivni

az21.5% tolerance vystupniho vykonu
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BISOL linearni zaruka
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Linearni zaruka Produktova zaruka

85 % vykonu ve 25.roce 15 let
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Voltage [V] Maximalni systémové napéti 1,500V
Maximalni zpétny proud 25A
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Dalsi vykonové t¥idy jsou k dispozici na vyzadani. | U¢innost pii osvitu 200 W/m2: 99,3 % G&innosti STC nebo vyssi. | Tolerance
:: pro VOC a ISC a dalsi elektrické parametry jsou £3 %.
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Voltage [V] apéti naprazdno Uoc [VI] 434 43.6
MPP proud Iypp [A] 10.62 10.78
MPP napéti Upypp [V] 356 358
Proudovy teplotni koeficient a +0.05 %/°C
Napétovy teplotni koeficient B - 0.26 %/°C
Vykonovy teplotni koeficient y -0.34 %/°C
£
O § NOCT 43+2°C
N Rozsah teplot -40°Cto+85°C
Mechani
Délka x Sitka x tloustka 2,094 x 1,134 x 35 mm
£ Hmotnost 26 kg
ﬂ L 1,134 mm Solarni ¢lanky 132 Half-Cut mono PERC ¢-Si/ 182 x 91 mm
Junction Box / konektory / IP 3 bypass diody/ MC4 kompatibilni / IP 68
Rez r3 Délka kabelu V zakladu: 1,200 mm
- Na Zédost (pro instalace navysku): 300 mm
Rém Eloxovany Al s drenaznimi otvory / pevné ukotvené rohy
SKio 3,2 mm tvrzené sklo s AR povlakem / vysoka
prahlednost / nizky obsah Zeleza
E Certifikované testovaci zatizeni (snih/vitr) 5,400 Pa /2,400 Pa
= Odolnost vici narazim Kroupy / ® 25 mm /83 km/h (51 mph)
Tolerance hodnot jsou +5 %. Nespecifikované vlastnosti vyrobku zistavaji plné v kompetenci spole¢nosti BISOL Production.
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N Panelli na paleté D:Tlfar;];;kl;?:/i’/r;:ia Stohovatelné Hmotnost baleni Palet na naklad
Solar Company! 30 212x116x 127 cm 3 palety 807 kg 24

SOLSOL s.r.o.

Kralova 298/4, 616 00 Brno, Czech Republic Plati dalsi podminky. Viz Standardni omezena zaruka a Vseobecné prodejni podminky.

© BISOL Production Ltd. Leden 2023. VSechna préva vyhrazena. Veskeré informace uvedené v tomto dokumentu se mohou
zménit bez predchoziho upozornéni a slouzi pouze pro informativni dcely.
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