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BISOL

Solar company!

Typ panelu BDO
Jmenovity vykon Pupp[W1]
Zkratovy proud Isc [A]
Napéti naprazdno Voc V]
MPP proud Inpp [A]
MPP napéti ViV
U¢innost panelu nul%l

Vykonova tolerance
Max. zpétny proud

Max. systémové napéti

Dalsi vykonové tidy jsou k dispozici na vyzadani. | Tolerance méreni vykonu: + 3 %.

Teplotni koeficient proud
Teplotni koeficient napéti
Vykonovy teplotni koeficient
NOCT

Rozsah teplot

é specifikace

Délka x Sitka x tloustka
Hmotnost
Solarni ¢lanky

Junction Box / konektory / IP
Délka kabelu

Ram

Sklo

Baleni

Certifikované jmenovité zatizeni (snih/vitr)

Odolnost

370 375
370 375
11.35 11.40
41.6 41.9
10.70 10.75
34.6 34.9
19.9 20.2
0/+5W
20A
1,500V (Aplikac¢ni trida A)
a +0.06 %/°C
B -0.27 %/°C
y -0.35 %/°C
44 +2°C
-40°Cto+85°C
1,770 x 1,050 x 35 mm
20.5 kg

120 Half-Cut mono c-Si
Tti bypass diody / MC4 kompatobilni / IP 68

Implicitné: 1,200 mm
Na pozadani (pfi orientaci na vysku): 300 mm

Anodizovany hlinik s drenaznimi otvory / tuhé ukotvené rohy

3.2 mm antireflexni tvrzené sklo /
vysoce transparentni/ nizky obsah zeleza

30 panelt na paleté / stohovatelné 3 na sebe
5,400 Pa /2,400 Pa
Kroupy / ® 25 mm /83 km/h (51 mph)

Tolerance hodnot jsou + 5 %. Nespecifikované vlastnosti produktu zdstavaji pIné na uvézeni spole¢nosti BISOL.

Panel Duplex

Standardni panel
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