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Produktovy list WiFi-F

Obacné udaje

Rozméry (délka/sitka/vyska) 135/79/29 mm
Hmotnost 639
Jazyk manudlu Angli¢tina, ¢instina

Uddije o bezdratovosti
Typ bezdratovosti WiFi

Standard bezdratového pripojeni 802.11 b/g/n

802.11b:+ 20dBm(Max.);
o . 802.11g:+ 18dBm(Max.);
renosovy vykon 802.11n: +15dBm(Max.)

802.11b: -89dBm(Maix.);
Citlivost prijimace 802.11g: -81dBm(Max.);
802.11n: -71dBm(Maix.)

Udaje o harwaru

Datové rozhrani UART: 9600bps; Ethernet: 100Mbps
Provozni napéti 5V (+/-15%)

Provozni proud 1A

Provozni teplota -20°C ~+65C

Skladovaci teplota -40°C ~+70C

Typ sité AP (Acess Point); Station Mode (with Soft AP)
Bezpecnosti mechanismy WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WAPI
Sifrovani WEP64 / WEP128 / TKIP / AES

Udaje o vyuziti

Podporované serevry ShineServer
Komunikace se stfidagem USB A-type
Komunikace se serverem WiFi skrze router (Modbus TCP protocol)
Podporované routery Bezdratovy router (v&etné 3G routeru)
Konfiguracni rozhrant uzivatele Bezdratovy webovy server (internetovy prohlized)
Max. rozsah komunikace 100m
Interval pfenosu dat 5 minut
URL vychoziho serveru server-cn.growatt.com
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