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Schéma topologie
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· Až 15 MPPTs, bezpojistkový desigh

· Účinnost MAX  99%, vysoké výnosy

· Smart I/V sken a diagnóza

· Chytré monitorování stringu

· Možné zapojení 2 v 1 DC strany

· Volitelná funkce Anti-PID/Night SVG/
AFCI

· Skladování dat až 25 let



MAX�250KTL3-X�HV

800V  (640-920V)

1070/675/340mm

95kg

0-100%

 4000m

<�1W

Bez transformátoru

Chlazení vzduchem

IP66

MAX�253KTL3-X�HV

Staubli MC4/Amphenol UTX

OT terminální konektory (Max. 300mm²)

MAX�185KTL3-X�HV

50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)

1500V

500V

1080V

133.5A   180.4A   182.6A

<3%

0.8kapacitní ...0.8induktivní

98.7%

 LED/WIFI+APP

185KW 253KW250KW

250KVA@30°C
230KVA@45°C
220KVA@50°C

253KVA@30°C
230KVA@45°C
220KVA@50°C

99kg 109kg

� -30°C ... +60°C 

98.7% 98.5%

185KVA@30°C
175KVA@40°C
160KVA@50°C

9   12   15

2  

30A  

50A  

500V-1500V

 3W+PE�

99.0%

99.9%

Ochrana proti přepólování DC

DC spínač

AC/DC přepěťová ochrana

Monitoring izolačního odporu

Ochrana proti zkratu AC

Monitorování závady zemění

Monitoring sítě

Ochrana proti ostrovnímu chodu

Monitoring zbytkového proudu

Monitoring stringu

AFCI ochrana

Anti-PID funkce

LVRT

HVRT

Night SVG

Ano

Ano 

Typ II / Typ II  

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano

Ano 

Ano 

Volitelně 

Volitelně 

Ano 

Ano 

Volitelně 

CE, IEC62116/61727, IEC60068/61683, IEC60529, PEA, MEA, VDE0126, Greece, NRS097-2-1:2017, CEA2019  

Rozhraní: RS485/USB /
PLC/4G/GPRS

Záruka: 5 let / 10 let

Ano/Volitelně /Volitelně /Volitelně 

Ano /Volitelně 

* Rozsah střídavého napětí a frekvenční rozsah se mohou lišit v závislosti na standardu sítě v konkrétní zemi.
Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit.

MAX�216KTL3-X�HV

9   

216KW

216KVA@30°C
200KVA@40°C
192KVA@50°C

155.9A   

98.7%

95kg

Ochrana zařízení

Obecná data

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD. A: 2nd & 3rd Floor,Building 4,Jiayu Industrial Zone,Xibianling,Shangwu Village,Shiyan,Baoan District,Shenzhen 
 T:  + 86 755 2747 1900  F:  + 86 755 2749 1460 E:  info@ginverter.com

SOLSOL s.r.o.
Králova 298/4, Brno, 616 00, Czech Republic
sales@solsol.cz, www.solsol.cz

Technický list

Max. DC napětí

Počáteční napětí

Jmenovité napětí

MPP rozsah napětí

No. of MPP trackers

Počet FV stringů na MPPT

Max. vstupní proud na MPPT

Max. zkratový proud na MPPT

Vstupní data (DC) 

Max. AC zdánlivý výkon

Jmenovité AC napětí (rozsah*)

AC jmenovitý výkon

 AC frekvence sítě（r ozsah*）

THDi

Nastavitelný účiník

AC grid connection type

 Max. výstupní proud

Max.účinnost

Euro účinnost

MPPT účinnost

Výstupní data (AC)  

Účinnost

Chlazení 

Topologie

Relativní vlhkost

Rozměry (Š / V / H) 

Rozsah provozní teploty

Noční spotřeba energie

Hmotnost

0 D[ LP £OQ̄�Qadmořská výška

Stupeň krytí 

DC připojení

AC připojení

Display


