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PERFORMANCE 3 AC

Vykonovy rozsah: 370 - 385 W

Panely SunPower rady Performance 3 AC

’ kombinuji celoCernou Sindelovou technologii se
svétové nejvyspélejsi technologif stridacu.
Vysledkem je optimalni, elegantni feSeni pro
kteroukoliv strechu.

Panely SunPower Performance maji neprekonatelné zarucni podminky a
odhadovanou zZivotnost 35 let.! Technici spolecnosti SunPower zUrocili
35 let zkuSenosti v oborech materialového a elektrotechnického
inZzenyrstvi a vyroby k tomu, aby u téchto paneld obvyklého designu

"

vyuzivajiciho ¢lanky s pfednim kontaktem dosahli vysoké spolehlivosti.

Zabudova ﬂy Vysoka odolnost znamena vice elektfiny
mikrostridac (|\/| |) Panely SunPower Performance 3 jsou navrZzeny a vyrobeny tak, aby
odolavaly vlivam venkovniho prostredi. Bez ohledu na kolisanf ozarent,

+ Integrovany AC modul kazdodenni wkyvy teplot a vysokou vihkost vyrobi v prubéhu 25 let az

» 25leta produktova zaruka kryta
Enphase s monokrystalickymi ¢lanky PERC.?

0 7 % vice energie na stejné ploSe ve srovnani s konvencnimi panely

 Navrzeno Enphase pro AC

panely SunPower Tradice inovaci

Panely SunPower Performance jsou nejcastéji instalovanymi panely se
Sindelovymi ¢lanky. Inovace vyuzité pfi jejich vyrobé jsou chranény
rozsifujicim se portfoliem patentd v mnoha zemich svéta.

-% 4+ GW @ 60+ R "E
o o —

Instalovano Zemi == Patentl

Lepsi produkt. LepSi zaruka.

Kazdy panel SunPower Performance je vyroben tak, aby v prabéhu své
zivotnosti vyrobil co nejvice energie s nejvySsi moznou spolehlivosti
krytou 25letou zarukou SunPower Complete Confidence Panel Warranty.

()

* Minimalni garantovany vykon v 1. roce 98.0%
* Maximalni ro¢nf degradace 0.45%
*+ Minimalnf garantovany vykon po 25 letech 87.2%

sunpower.maxeon.com



PERFORMANCE 3 AC Vykon:370-385W

AC elektricka specifikace

Testované provozni podminky ‘

DC specifikace vykonu

SPR-P3-385-BLK- SPR-P3-380-BLK- SPR-P3-375-BLK- SPR-P3-370-BLK-

Model stridace: IQ 7A @230 VAC Provozni teplota -40°C to +60°C
Spickovy vystupnf vykon 366 VA Max. teplota prostfedi 50°C
Max. nepretrzity wstupni wkon 349 VA Relativnf vihkost 4% to 100% (kondenzujici)
Jmenovité (L-N) napéti/rozsah 219 -264V Max. nadmorska vyska 2000 m
Y . . _soxy  Vitr: 2400 Pa, 245 kg/m? zadni strana
152 A '
Max. nepfetrzity vystupni proud Max. testovana zatez Snih: 5400 Pa, 550 kg/m? pfednf strana
Max. jednotek na 20 A (L-N) vétveny obvod 10 ieus Vitr: 1600 Pa, 163 kg/m?2 zadni strana
Navrhovana zatez . P,
VaZzena Ucinnost* 96.5% Snih: 3600 Pa, 367 kg/m? predni strana
Jmenovit frekvence 50 Hz Odolnost ndrazu  Kroupy o prim. 25 mm pfi rychlosti 23 m/s
! Yy Polymerovy kryt tfidy Il s dvojitou
Rozsifeny frekvencni rozsah 45-55Hz Kryt mikrostfidace . / . W . Y . J.
izolaci a odolnosti proti korozi
Poruchovy proud pri zkratu AC b&hem 3 cykl( 5.8 Arms
Prepétova trida AC portu I Zaruky, certifikace a shody ‘
Zpétny proud portu AC 18 mA , - 25leta zaruka vykonu
Zaruka . 75let4 produktova Zaruk
Nastavenf tc¢iniku 1.0 St Produktovagdiiika
Ucinik (nastavitelny) 0.8kapacitnf ...0.8induktivni Zaruka - 25leta zaruka vykonu kryta

E3-AC E3-AC E3-AC E3AC
Jmenovity vkon® (Pnom) 385 W 380 W 375 W 370 W
Tolerance vykonu +5/0% +5/0% +5/0% +5/0%
Ucinnost panelu 19.6% 19.4% 19.1% 18.9%
Teplotni koeficient (vykon) -0.34%/°C

Tolerance zastinénf Integrované sledovani max. bodu vykonu na Urovni panelu

Mechanicka Data

Solarnf ¢l&dnky Monokrystalické PERC

Prednf sklo Vysokopropustné tvrzené sklo s antireflexni vrstvou
IP-68, PV4S, 3 bypass diody

Microinverter pro venkovni pouziti - IP67 (UL: NEMA typ 6)

Junction Box

Stupen kryti

Cerny anodizovany tfidy 1
222kg

Ram

Hmotnost

1 Pfedpokladana Zivotnost panelli Performance je 35 let. Zdroj: “SunPower P-Series
Technology Technical Review,” Leidos Independent Engineer Report. 2016.

2 SunPower 385 W, 19.6% Gcinnost, pfipojeny k IQ7A, ve srovnani s konvenénim panelem
na stejné velkych polich (310 W mono PERC, 19% Ucinnost, prdm. 1.64 m?2), 1% vice
energie na watt (na zakladé zkousek PVSim pro primérné klima EU), 0 0.1%/rok pomalejst
mira degradace (na zékladé prehledu zaruk na webowych strédnkéch vyrobcd z fijna 2020
pro 20 nejvétsich vyrobcl podle IHS 2020) pripojeny ke stringovému stridaci.

3 Na zakladé dodavek v Q2-2020.

4 Testovano podle normy EN 50530 (EU).

5 Méreno za standardnich testovacich podminek (STC): osvit 1000 W/m?2, AM 1.5, teplota
clanku 25° C.

6 Bezpecnostni faktor 1.5 véetné.

7 AC panely by mély byt pripojeny k Monitorovacimu hardware Enphase (ENVOY), aby byla
na wrobek poskytnuta zaruka Enphase.

8 Viz DC panel, tfida pozarni odolnosti C podle IEC 61730.

Navrzenov USA.
Smontovéano v Ciné

Specifikace uvedené v tomto datovém listu se mohou zmeénit bez predchoziho
upozornén.

© 2021 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Viechna prava whrazena. Informace o zaruce,
patentech a ochrannych zndmkach naleznete na adrese maxeon.com/legal. .

Prectéte si bezpecnostni a instalacni pokyny.
Navstivte www.sunpower.maxeon.com/int/InstallGuideACModules
Papfrovou verzi si mdzete vyzadat na adrese techsupport. ROW@maxeon.com
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mikrostfidace spole¢nosti Enphase ’
- IEC 61215, 617308

- IEC 62109-1, 62109-2

Certifikace - IEC 61000-6-3

a - AS4777.2, RCM

shoda - [EC/ EN 50549-1:2019, G98/G99
- VDE-AR-N-4105

Certifikaty

managementu kvality 15O 9001:2004, ISO 14001:2008

PID Test

7000 V: [EC 62804
Na seznamu TUVE, EnTest
EHS shoda OHSAS 18001:2007,

recyklacni schéma

REZ RAMEM

T*HGO mmﬂ
: - 35mm
565 mm L L

220 mm  355jmm ‘k(A)a‘

(A) dlouha strana: 32 mm
kratka stranae: 24 mm

1690 mm

SOLSOL s.r.o.
Krélova 298/4, Brno, 616 00, Ceska republika
sales@solsol.cz
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