S U N P WE R FROM MAXEON
SOLAR TECHNOLOGIES

SPR-P6-XXX-BLK

PERFORMANCE 6 SOLARNI PANEL
395-415 W | U&innost aZ 21,1%

Ide&Ini pro reziden¢ni N Cerné zadni vrstva,
<>

l/ll\t instalace v erny ram

VysSSi hustota energie
Panely SunPower Performance se solarnimi ¢lanky odolnymi vici degradaci LID

predni strané, coZ umoznuje odvadéni vyssich proudu. Diky této unikatni
konstrukci vyrobi za dobu své Zivotnosti vice elektfiny nez standardni solarni
panely.

Ovérena spolehlivost
Patentovany design Sindelovych ¢lankd zvysuje odolnost panelu za kazdého

pocasi. Pevnéjsi propojeni ¢lankd vydrzi namahani zplsobené kazdodennimi
zménami teploty, redundantni elektrické cesty zajistuji funkci i pfi poSkozeni
¢lankd popraskanim a pokrocila architektura elektrickych obvodd zmirfiuje
dopad zastinéni a pfedchazi vzniku hotspota.

pr=—™  Zaruka SunPower Complete Confidence

Kazdy panel SunPower Performance je vyroben tak, aby v

25 let D £ v : . o . L
SunPower prubéhu své Zivotnosti vyrobil co nejvice energie, a to s nejvyssi
Complete moznou spolehlivosti podepfenou zarukou, kterd svym
@ nilsalesl = rozsahem patfi mezi nejSirSi v oboru.

Zaruka na produkt a vykon 25/25let
Minimalni garantovany vykon po 1 roce 98,0%
Maximalni ro¢ni degradace 0,45%

Vice informaci o SPR-P6-XXX-BLK
sunpower.maxeon.com




Performance 6 VYKON: 395-415W | UCINNOST: max. 21,1%

Elektricka specifikace

Test na poustni prostredi IEC 60068-2-68

Test na postrikani slanou

IEC 61701 (maximalni narocnost)

vodou
Test PID IEC 62804
SOLSOL s.r.o.

Kralova 298/4, Brno, 616 00, Ceska republika
E-mail: sales@solsol.cz, www.solsol.cz

1 Standardni testovaci podminky (ozafeni 1000 W/m2, AM 1,5, 25 °C).
2 V¢etné koeficientu bezpecnosti 1,5.

NavrZzeno v U.S.A.

Vyrobeno v Ciné

Specifikace v tomto technickém listu se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.
© 2022 Maxeon Solar Technologies, Ltd. VSechna prava vyhrazena.

Informace o zaruce, patentech a obchodni zndmce naleznete na webu maxeon.com/
legal.

SPR-P6-415-BLK SPR-P6-410-BLK SPR-P6-405-BLK SPR-P6-400-BLK SPR-P6-395-BLK
NominalIni vykon (Pmpp)’ 415 W 410 W 405 W 400 W 395 W
Tolerance vykonu +3/0% +3/0% +3/0% +3/0% +3/0%
Utinnost panelu 21,1% 20,9% 20,6% 20,4% 20,1%
Napéti max. vykonu (Umpp) 30,2V 299V 296V 29,3V 29,0V
Proud max. vykonu (Impp) 13,76 A 13,73A 13, 70A 13,67 A 13,64 A
Napéti naprazdno (Uoc) (+/-3%) 36,1V 359V 35,7V 355V 353V
Proud nakratko (Isc) (+/-3%) 14,66 A 14,63 A 14,60 A 14,57 A 14,55 A
Max. napéti systému 1000 V IEC
Maximalni jisténi série 25A
Teplotni koef. vykonu -0,34%/° C
Teplotni koef. napéti -0,27%/° C
Teplotni koef. proudu 0,04%/°C
Provozni podminky a konstrukéni specifikace ~——— 1086mm ——= Profil rému
Teplota -40 °C az +85 °C 7‘
Odolnost proti narazu Kroupy o préiméru 25 mm pfi rychlosti 23 m/s = @1 30 mm
Solarni ¢lanky Monokrystalicky PERC L
Tvrzené sklo 3,2 mm, tepelné zpevnéné sklo = ‘k (3)4‘
PFipojovaci krabice IP-68, 3 premostovaci diody
Konektor Staubli MC4 (A) Délka kabelu:
Hmotnost 21,0 kg 1200 njm /715 mm
- — - 1808 mm (B) Dlouha strana: 33 mm
Max. Z4te5? Vitr: 2400 Pa, 244 kg/m? predni a zadni strana Kratka strana: 24 mm
Snih: 5400 Pa, 550 kg/m? predni strana i
Ram Cerné eloxovana hlinikova slitina
Testy a certifikaty
Standardni testy IEC 61215, IEC 61730 dﬂ
Pozarni odolnost Trida C (IEC 61730) W _
Certifikaty kvality 1SO 9001:2015, ISO 14001:2015 ‘1 30 mm
Shoda EHS I1SO 45001-2018, schéma recyklace T
Test na ¢pavek IEC 62716

Prectéte si prosim bezpecnostni a instalacni pokyny.

Vice informaci najdete na

techsupport. ROW@maxeon.com.

www.sunpower.maxeon.com/int/PVinstallGuidelEC.
Tisté€nou prirucku Ize objednat na adrese
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