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BACKSHEET MONOKRYSTALICKY PANEL ROZSAH VYKONU: 415-435 W
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MAXIMALNI VYKON POZITIVNI VYKONOVA TOLERANCE MAXIMALNI UCINNOST

Malé rozméry, velky vykon
. * Generuje az 435 W, U¢innost modulu 21,8 % s fechnologit propojent
vysoké hustoty

¢ Technologie Multi-busbar pro lepsi zachyceni svétla, nizsi sériovy
odpor, lepsi odbér proudu a vyssi spolehlivost

o Vynikajici vykon pfi nizkém osvétleni |AM) a optimalizaci materidlu
modulu
Fadn Univerzdini feSeni pro rezidencni i komeréni instalace

e Navrzeno pro kompdatibilitu se stévajicimi stidaci, optimizéry a
nmontéaznimi systémy.

e Perfektni velikost a nizk& hmotnost pro snadnou manipulaci.
Optimalizované néklady na prepravu

e Snizeni ndkladd na instalaci diky vyssimu vykonu bin a G&innosti
e Flexibilni instalacni feSeni pro rozmisténi systému

~™  Vysokd spolehlivost

=L\ ¢ Kiadné zatizent do 6 000 Pa (snih)
e Z&pomé zatizeni do 4 000 Pa (vitr)
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Komplexni certifikaty vyrobkd a systémd

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716 .
. c @ US SO 9001: Systém fizeni kvality I rlna SO | a r
HSTED ISO 14001: Systém environmentdiniho managementu
c € Q.: g PV gYeLe 1SO14064: Ovétovani emisi sklenikovych plynt
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LLLLLLLLLLLLLLL ISO 45001: Systém fizeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
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ELECTR' KA DATA (STC) DEO9R.08 DEO9R.08 DEO9R.08 DEO9R.08 DEO9R.08 MECHAN |CKA DATA
~ Solani &lanky Monokrystalické
Spickovy vykon Watty - Pvee (Wp)* 15 420 425 430 435
Pocet Elankd 144 &lanka
. . Rozméry panelu 1762x1134x30 mm
Vykonova tolerance-Pwvep (W) 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5
Hmotnost 21.8 kg
Nap&if max. wkonu-Usep (V) a7 20 19 03 25 Sklo 3,2 mm, vysokd propustnost, sklo tvrizené teplem s AR poviakem
Kryci vrstva EVA/POE
Proud max. vykonu-vpe (A) 9.94 1001 1008 1017 10.24 Zadni vrstva B4
Ram 30 mm eloxovand hlinikové slitina
Napéti naprazdno - Uoc (V) 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 J-Box IP 68
Kabel fotovoltaické technologie 4,0
Proud nakratko-lsc (A) 10.55 10.58 10.61 10.64 10.67 Kabeléz rm?2 na &iku: 1100/1100 mm,na
vysku: 280/350 mm*
Ueinnost panelu n m (%) 20.8 21.0 21.3 21.5 21.8
Konektor TS84/ MC4EVO2*
STC: osvit 1000 W/m?, teplota &lanku 25 °C. AM1,5 * Tolerance méfent: 3 % *Pouze na zviastni objednavku
) B 00 TV2s  TOMMI0  TSMASS TEPLOTNI DATA MAXIMALNI HODNOTYS
ELECTR|CKA DATA (NOCT) DEQ9R.08 DEO9R.08 DEO9R.08 DEO9R.08 DEO9R.08 - N B
NOCT(Nominal Operating Cell Temperature)  43°C (+2 K) Provozni teplota ~40to +85°C
Teplotni koeficient P -0.34 %/K . . e
Maximdini vikon-Pupp (Wp) 312 317 321 325 329 eplomkoeticient FMPP Max. systémové napét 1500 V DC (EC)
Teplotni koeficient Uoc 025%/K Max. hodnota jisticiho prvku 20 A
Napéti max. vykonu-Uwvee (V) 38.7 39.2 39.5 39.7 40.0 Teplotnikoeficient e 0.04%/K
Proud max. vykonu-Imee (A) 8.07 8.10 8.13 8.17 8.23 ZARUKA KONFIGURACE BALENI
15letd zéruka na zpracovani vyrobku Moduly v boxu 36 kust
Napéti naprézdno - UOC (V) 471 47.1 47.2 47.4 47.5 251016 26ruka na vikon Modluly na 40' konfejner 086 kust
2 % degradace v prvnim roce
Proud nakrétko-ISC (A) 8.50 8.53 8.55 8.60 8.65
0,55 % Rocni degradace vykonu
NOCT: osvit 800 W/m?, teplota okoli 20 °C, rychlost vétru 1 m/s. (Podrobnosti naleznete v pfisluiné omezené zaruce)
IrlnaS(:)lar SOLSOL s.r.0.

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEFORE USING THE PRODUCT. © 2023 Trina Solar Limited,
All rights reserved, Specifications included in this datasheet
are subject  to  change
Version number: TSM_EN_2023_A

without notice.
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