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AS-M3207U-S(G12) / ULTRA CERNY SINDELOVY FOTOVOLTAICKY PANEL

PRODUKTOVA SERIE A NAMECODE (PNC) CERTIFIKACE

AEG PREMIUM SERIES Systémové 1SO 9001, ISO 140071, ISO 45001
AS'M3207U'S(G12)'430/435/HV R IEC/EN 61215 (-1,1-1: 2016); IEC 61215 -2:2016, EN 61215 -

Produktové 2:2017+AC2017+AC2018; IEC 61730 (-1, -22016); EN 61730-1/-
cernd zadni vrstva, Cerny ram, cerna kabelaz 22018+AC 2018
_
Jmenovity vykon (Pmpp) [Wpl 430 Produktové zéruka® [roky] 25
Tolerance vykonu® [wil 0-5 0-5 Vykonova zaruka (linedrn&)° [roky] 25
Napéti max. vykonu (Ump) [Vl 36.1 36.2
Proud max. vykonu (Imp) [A] 1.92 12.02 TEPLOTNi CHARAKTERISTIKY
Napéti naprazdno(Uoc) [v] 435 43.6 NMOT [°C] 423 (x2)
Proud nakratko (Isc) [A] 12.68 1279 Pmpp teplotni koeficient (y) [%°C] -0.34
Utinnost panelu (nm) [%] 207 20.9 Uoc teplotni koeficient () [%°C] -0.27
Maximalni provozni napéti [v] 1500 1500 Isc teplotni koeficient (o) [%°C] 0.04
Max. jm. hodnota jisticiho prvku [A] 25 25 Provozni teplota [°C] —-40~+85

TECHNICKA DATA NMOT* 1/V KRIVKY - OSVIT

MaximalIni vykon (Pmpp)

Cell tosgpe 2 ML 5 1000% /o
Napéti max. vykonu (Ump) [V] bk 345 12 12 12 1
Proud max. vykonu (Imp) [A] 9.41 9.49 " 0 1o \". 0
Napéti naprazdno(Uoc) vl 415 416 T I 8 =8 \.I "
Proud nakratko (isc) [A] 1023 1032 B ] 4 \ o Es ] {s
A '|II 1 T — || | 1l
MECHANICKE CHARAKTERISTIKY = —\\\ 2 o = | |
monokrystalické [ks] 320 o 1 e | |
Solarni ¢lanky o IR TR o 10 20 30 W 1
Rozméry [mm] Sindelové na bazi G12 el ViV Vol tage/V
ki Vysoce transparentni
o r
Tloustka [mm]/ [in] |342 /0.126 TECHNICKY RYS
Zadni vrstva Cernd
Kompaktni vrstva EVA
Rém Eloxované hlinikovd slitina | Cerna
Déleny
Junction box
Bypass diody 2
. . Délka [mm] / [in] 1400 / 55.12 Mortétnl
Kabely odolné vuci UV zéareni 5
Prarez [mm‘] 4
Konektor MC4
. DxSxV [mm] 1899 x 1096 x 30 ol o
Rozméry — S £
DxSxV [in] 7476 x 4315 x 118
Hmotnost [kgl / [Ibs] 218/ 48.04
Maximalni zatizeni Vitr / Snih [Pa]l 2400 / 5400
Pozarni tfida Trida C
Konfigurace baleni [ks/paleta] 36
Nakladaci kapacita [ks/40 ft kontejner] 864
POZNAMKY

1-Standardni testovaci podminky (STC): osvit 1000 W / m, AM = 15, teplota ¢lanku 25 ° C)

2-Tolerance méfeni (IEC 61215: 2016): Pmax£3%, Voc+3%, Isc+3%

3-Fotovoltaické moduly AEG jsou Klasifikovany podle principu kladné folerance vykonu: vystupni vykon méfeny pfi STC dodanych modulii prekracuje jejich jmenovity vykon uvedeny vyrobcem

4-NMOT: Jmenovita provozni teplota modulu, osvit 800 W / m?, rychlost vétru 1m / s; okolni teplota 20 ° C, AM = 1,5

5-Celé zarucni i najdete na www. i g ranty i pi zené zéruky se lisi. Pokud Vam nejsou nabidnuty distributorem, plati standardni zaruka.

6-(PRE/GB)Nejméné 98% minimalni ,Spicky vykonu pi STC* v prvnim roce; vykon produkce neklesne o vice nez 0,55% kazdy nasledujici rok, konce na 84.8%.)

Rozméry na technickém rysu jsou uvedeny v mm s toleranci £ 2 mm (+ 0,079 “)/ Verze 2022.05.V1.EN © Solar Solutions GmbH. Specifikace v tomto datovém listu se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.

AEG je registrovana ochrann4 znémka pouzivana na zakladé licence od AB Electrolux (publ).
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