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HiKu6 Mono PERC
530 W ~555W
CS6W-530]535|540|545|550|555MS

VYSSI VYKON

Vykon panelu az 555 W
U¢innost panelu a7 21,6 %

Roz3ifen4 produktova zaruka na material a
zpracovani*
COE

L
pofizovaci cena

AZ 0 4.5 % niz

Si
AZ 0 5.6 % nizsi

Linearni vykonova zaruka*

Komplexni technologie zmirfiovani LID /

LeTID, az o 50% nizSi degradace B i . .
Degradace vykonu v prvnim roce ne vice nez 2%

Nasledna ro¢ni degradace vykonu nejvy3e 0,55%

Kompatibilni s béznymi trackery, nakladové * podle pFisludného Canadian Solar Warranty Statement
efektivni produkt pro velkoploSNOU @IEKEFAIMU oo
CERTIFIKATY SYSTEMU RiZEN{*

ISO 9001:2015 / Systém managementu kvality

ISO 14001:2015 / Standardy pro systém enviromentalniho managementu
ISO 45001: 2018 / Mezinarodni standardy pro bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci

Vyssi tolerance zastinéni

PRODUKTOVE CERTIFIKACE*

IEC 61215 /IEC 61730/ CE / INMETRO / MCS / UKCA
CEC listed (US California) / FSEC (US Florida)

UL 61730/IEC 61701 /IEC 62716 / IEC 60068-2-68
UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 / Take-e-way

Lv Minimalizuje dopad mikro prasklin C@Lsc € . @

CERTIFIED

3

VY58 SPOLEHLIVOST

* Specifické certifikaty platné pro rizné typy panell a trhy se budou lisit, a proto ne
Vysoké zatizeni snéhem az 5400 Pa, viechny zde uvedené certifikace budou platit sou¢asné pro produkty, které si objednate
vitrem as do 2400 Pa* nebo pouZivate. Obratte se na mistniho obchodniho zastupce spole¢nosti Canadian Solar
a zjistéte, které konkrétni certifikaty jsou dostupné pro vas produkt a platné v regionech,
ve kterych budou produkty pouZity.

Spolec¢nost CSI Solar Co., Ltd. se zavazala poskytovat
zaékazniklim vysoce kvalitni solarni fotovoltaické moduly,
solarni energii a bateriova UloZisté. V prizkumu IHS Module
Customer Insight Survey byla spolecnost ocenéna jako
dodavatel modull ¢. 1 v oblasti kvality a poméru vykon/cena.
Za poslednich 20 let Uspé3né dodala vice nez 70 GW solarnich

modull Spickové kvality po celém svété..
*podrobné informace majdete v Instalaénim manuélu

CSI Solar Co., Ltd.
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com
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ELEKTRICKE SPEC. | STC*

csew 530MS 535MS 540MS 545MS 550MS 555MS

Nominalni max. vykon (Pmpp)530 W 535W 540 W 545W 550W 555W
Napéti max. vykonu (Ump) 409V 41.1V 413V 415V 417V 419V
Proud max. vwkonu (Imp)  12.96 A13.02 A 13.08 A13.14A13.20A13.25A
Napéti naprazdno (Uoc) 48.8V 49.0V 49.2V 49.4V 49.6V 49.8V
Proud nakratko (Isc) 13.80A13.85A13.90A 13.95A14.00 A14.05 A
Ucinnost panelu 20.7% 20.9% 21.1% 21.3% 21.5% 21.6%
-40°C ~ +85°C

1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)

TYPE 1 (UL 61730 1500V) ¢i TYPE 2 (UL 61730
1000V) ¢i CLASS C (IEC 61730)

Provozni teplota
Max. systémové napéti

PoZarni certifikace

Max. hod pro sériov jisténi 25 A
Aplikacni klasifikace Trida A
Vykonova tolerance 0~+10W

* Méreno za standardnich testovacich podminek (STC), osvit 1000 W/m2, AM 1,5 a
teploté ¢lanku 25°C

ELEKTRICKE SPEC.| NMOT*

csew 530MS 535MS 540MS 545MS 550MS 555MS

Nominaini max. vykon (Pmpp)397 W 401 W 405W 409W 412W 416 W
Napéti max. vykonu (Ump) 383V 385V 38.7V 389V 39.1V 393V
10.38 A10.42 A 10.47 A10.52 A10.55 A 10.59 A
Napéti naprazdno (Uoc) 46.1V 463V 46.5V 46.7V 469V 471V

Proud nakratko (Isc) 11.13A11.17A11.21A11.25A11.29A11.33A

* Méfeno za normalnich provoznich podminek (NMOT), osvit 800 W/m2, AM 1,5, teplota 20°C,
rychlost vétru 1 m/s.

Proud max. vykonu (Imp)

* Specifikace a klicové vlastnosti uvedené v tomto datasheetu se mohou lehce lisit

od skute¢nych parametr( a to predevsim z diivodu neustalych inovaci a

zdokonalovani nasich produkt(. Canadian Solar Inc. si v pfipadé nutnosti vyhrazuje

pravo na zmény uvedenych parametru a to bez predchoziho ozndmeni.

Vezméte prosim na védomi, Ze s fotovoltaickymi panely by méla zachazet a instalovat je kvalifikovana
osoba s odbornymi znalostmi. PFed pouzitim nasich fotovoltaickych modull si peclivé prectéte
bezpecnostni a instalacni pokyny.

CSI Solar Co., Ltd.

CS6W-530MS / I-V KRIVKY
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MECHANICKA DATA

Typ ¢lankd Mono-krystalické

144 [2x (12 x6) ]
2278 x 1134 %30 mm

(89.7x44.6x1.18in)

27.6 kg (60.8 Ibs)

3.2 mm tvrzené sklo s antireflexni
Upravou

RozloZeni ¢lankd
Rozméry

Hmotnost

Predni strana

Ram Anodizovana hlinikova slitina
J-Box IP68, 3 bypass diody
Kabeldz 4 mm? (IEC), 12 AWG (UL)

Délka privodniho vodice
(vEetng konektoru) 1400 mm

T6 or MC4-EVO2
Panelll na paleté 35 ks

V kontejneru (40' HQ) 700 ks

* Pro detailnéjsi informace kontaktujte svého obchodniho zastupce Canadian Solar

Konektor

SOLSOL s.r.o.

Krélova 298/4, Brno, 616 00, Ceska republika
sales@solsol.cz
www.solsol.cz

TEPLOTNI SPECIFIKACE

Vykonovy teplotni koeficient (Pmpp) -0.34%/°C
Napétovy teplotni koeficient (Uoc) -0.26 % / °C
Proudovy teplotni koeficient (Isc) 0.05% /°C
Nominalni provozni teplota panelu 41 £+ 3°C
PARTNERSKA SEKCE

199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

Cerven 2022. Vechna préva vyhrazena, Produktovy list fotovoltaického modulu V2.4_EN





