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VYSOCE VYKONNY MONO PERC PANEL

360 W ~ 385 W
CS3L-360|365|370|375|380|385MS

VYSSI VYKON

O 26% vySsi vykon oproti
konvenénim panellim

. o Produktova zaruka na material a zpracovani*
AZ 0 4,5% nizsi LCOE
AZ 0 2,7% niz8i cena systému *Zaruka muZe byt prodlouZena na 25 let

Nizké NMOT: 41 £ 3 °C Linearni vykonova zaruka*

Nizky teplotni koeficient (Pmpp): -0,34% / °C

Pokles vykonu v prvnim roce ne vice nez 2%
Nasledna rocni degradace vykonu nejvyse 0,55%

VysSi tolerance zastinéni
* Podle prislusného Canadian Solar Limited Warranty Statement.

CERTIFIKATY SYSTEMU RIZENI*
1331 ISO 9001:2015 / Systém managementu kvality
VYSSISPQREHLIVOSR ISO 14001:2015 / Standardy systému enviromentalniho managementu
ISO 45001: 2018 / Mezinarodni standardy pro bezpecnost
e a ochranu zdravi pfi praci
NizSi vnitfni proud,
nizsi teplota hot-spotl PRODUKTOVE CERTIFIKACE*
IEC 61215 /IEC 61730/ CE/ MCS / INMETRO / UKCA
UL 61730 /IEC 61701 /IEC 62716
UNI 9177 Reakce na poZar: Class 1/ Take-e-way
UK

@((@@M cA

Vysoké zatizeni snéhem az do 5400 Pa, * Specificka osvédceni pro riizné typy panelti a riizné trhy se li&i, a proto se ne véechna
zatizeni vétrem az do 3600 Pa* zde uvedena osvédceni budou vztahovat zaroveri i na produkty, které si objednate nebo
pouzivate. Obratte se na mistniho obchodniho zastupce spole¢nosti Canadian Solar, aby
potvrdil, jaka konkrétni osvédceni se tykaji vaseho produktu a plati v oblasti, v niz budou
produkty pouzivany.

iy

Minimalizuje dopad mikro-prasklin

CSI Solar Co., Ltd. je zavazan poskytovat vysoce kvalitni solarni
produkty, FeSeni solarnich systémda a sluzby zakaznikdm po celém
svété. Spolecnost je hodnocena jako svétova jednicka v poméru
cena/vykon podle IHS Module Customer Insight Survey jako lidr v
projektovém vyvoji a vyrobce solarnich systém s celkovym objemem

* Podrobné informace majdete v Instalaénim manualu. instalovaného vykonu 55 GW po celém svété od roku 2001.

CSI Solar Co., Ltd.
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com



TECHNICKY VYKRES (mm)
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ELEKTRICKA SPEC. | STC*

CS3L-360MS / KRIVKY I-V

MECHANICKA DATA

Anodizovana hlinikova slitina

CS3L 360MS 365MS 370MS 375MS 380MS 385MS Specifikai Data y

Nom.Max. vykon (Pmpp) 360W 365W 370W 375W 380W 385W  Typ ¢lanku Mono-krystalické

Provozni napéti (Ump) 33,7V 339V 34,1V 343V 345V 347V  Rozlozenf €lanki 120 2% (10 x 6) ]

Provozni proud (Imp) 10,69 A10,78 A10,86 A10,94A11,02A11,10A Rozméry 1765 x 1048 x 35 mm

Napéti naprazno (Uoc) 40,4V 40,6V 40,8V 41,0V 41,2V 41,4V  Hmotnost ~20,5kg

Proud nakratko (Isc) 11,40 A11,47 A11,54 A11,61A11,68 A11,75A Prednikryt 3,2 mm tvrzené sklo

U¢innost panelu 19,5% 19,7% 20,0% 20,3% 20,5% 20,8% Ram

Provozni teplota -40 °C ~ +85 °C \ ~ JBox IP68, 3 bypass diody
~ Kabeladz

Max. systémové napéti

Pozarni certifikace

1500 V (IEC/UL) & 1000 V (IEC/UL)

TYPE 1 (UL 61730 1500 V) &i TYPE 2

(UL 61730 1000 V) ¢ CLASS C (IEC 61730)

Délka kabelu
(v€etné konektoru)

4,0 mm? (IEC), 12 AWG (UL)

Na vysku: 500 mm (+) / 350 mm (-)
(pridavna kabelova propojka dodava-
na: 2 fady/palety) ; na Sirku: 1250 mm*

Max. hod. pro sériové jiSténi 20 A o Konektor Rada T4 & MC4-EVO2
Aplikacni klasifikace Class A Na paletu 30 kust
Tolerance vykonu 0~+10W N Na kontejner (40' HQ) 780 kus(

* MéFeno za standardnich testovacich podminek (STC), osvit 1000 W/m?, AM 1,5 a teploté ¢lanku 25 °C.
zastupce spolecnosti Canadian Solar.

ELEKTRICKA SPEC. | NMOT* TEPLOTNI CHARAKTERISTIKY

CS3L ____ 360MS 365MS 370MS 375MS 380MS 385MS
Nom.Max. vykon (Pmpp) 270 W 274 W 278 W 281 W 285W 289 W
Provozni naEétl' (Ump) 31,6V 31,8V 32,0V 322V 32,3V 325V
Provozni proud (Imp) ~ 855A 862A 868A 875A 881A 888A
Napéti naprazdno (Uoc) 38,2V 38,4V 38,6V 388V 389V 39,1V
Proud nakratko (Isc) 9,79 A 9,25A 931A 936 A 9,42A 9,47A

* Méreno pfi jmenovité provoﬂteploté (NMOTTpaneIu osvit 800 W/m?, AM 1,5, teplota okolniho
prostredi 20 °C, rychlost vétru 1 m/s.

Specifikace

Vykonovy teplotni koeficient (Pmpp)
Napétovy teplotni koeficient (Uoc)
Proudovy teplotni koeficient (Isc)
Nominalini provozni teplota panelu

PARTNERSKA SEKCE

SOLSOL

* Specifikace a kli€ové funkce obsazené v tomto datovém listu se mohou od nasich produktd mirné
odliovat v duisledku provedenych inovaci a vylepSovani produkt(i. Spole¢nost CSI Solar Co., Ltd.

si vyhrazuje pravo kdykoli bez dalSiho upozornéni provést nezbytnou Upravu zde popsanych
informaci. Vezméte prosim na védomi, Ze se solarnimi panely by méli manipulovat kvalifikovani
odbornici a pouze ti by je méli instalovat. Pfed pouZitim nasich solarnich paneld si peclivé prectéte
bezpecnostni a instalacni pokyny. Tato ¢eska jazykova verze slouZi pouze pro lepsi porozuméni.

V pfipadé rozporu mezi eskou a anglickou verzi tohoto dokumentu méa prednost anglicka verze.

CSI Solar Co., Ltd.
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

Data

-0,34 % / °C
-0,26 % / °C
0,05% /°C
41+ 3°C

SOLSOL s.r.0..
Kralova 298/4 Brno, 616 00, Ceska republika
sales@solsol.cz | www.solsol.cz
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