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M10 182 

multibusbar 

EN

Max. zatížení sněhem 5400 Pa 

3.2 mm antireflexní sklo

Maximální stabilita díky 
hliníkovému soft grip rámu

Kladný výkon 0 ~ +5 Wp 
zaručen, při jednom měření

120 monokrystalických článků

MARS TOPCON

ČERNÁ | ČERNÁ

VÝKON: 470 - 480 WATŮ

Řada MARS se 120 monokrystalickými halcut články TOPCON M10 s 

technologií multibusbar je nejnovější řadou vysoce výkonných panelů. 

Články jsou pro zvýšení výkonu rozděleny na dvě poloviny a jsou 

uspořádány do dvou paralelních řetězců pro lepší management 

zastínění. Řada MARS, vybavená 35mm černě eloxovaným hliníkovým 

rámem kombinuje vizuální atraktivitu s účinností konverze přes 22 %. 
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STC A-HCM470/120-TC/M10 A-HCM480/120-TC/M10

Maximání výkon (Pmpp) (W) 470 480

Napětí naprázdno (Uoc) (V) 42.38 42.71

Proud nakrátko(Isc) (A) 14.15 14.31

Napětí maximálního výkonu (Umpp) (V) 35.05 35.38

Proud maximálního výkonu (Impp) (A) 13.41 13.57

Účinnost (%) 21.70 22.17

Technická data NOCT A-HCM470/120-TC/M10 A-HCM480/120-TC/M10

Maximání výkon (Pmpp) (W) 353 361

Napětí naprázdno (Uoc) (V) 40.25 40.57

Proud nakrátko(Isc) (A) 11.42 11.55

Napětí maximálního výkonu (Umpp) (V) 32.94 33.27

Proud maximálního výkonu (Impp) (A) 10.37 10.85

Provozní podmínky

Provozní teplota -40 °C ~ +85 °C

Max. systémové napětí 1500 V

Max. jm.hodnota jistícího prvku 25 A

Výkonová tolerance 0 ~ +5 W

Jmenovitá zátěž přední strany 5400 Pa

Jmenovitá zátěž zadní strany 2400 Pa

Třída ocharny II

Teplotní koeficienty

Teplotní koeficient Pmpp (W / °C) -0.30 % / °C

Teplotní koeficient Uoc (V / °C) -0.25 % / °C

Teplotní koeficient Isc (A / °C) +0.046 % / °C

NMOT Jmenovitá provozní teplota článku (°C)      45 ±2 °C

Balící údaje

Typ kontejneru 40′HC

Počet palet 24

Kusů na paletě 31

Celkem panelů  744

SOLSOL s.r.o. | Králova 298/4 | Brno - 616 00 | Česká republika | sales@solsol.cz | www.solsol.cz

V
1

/0
3

.2
0

2
3

 
Vz

hl
ed

em
 k

 n
eu

st
ál

ým
 in

ov
ac

ím
 a

 v
yl

ep
še

ní
m

 s
e 

te
ch

ni
ck

é 
úd

aj
e 

m
oh

ou
 z

m
ěn

it 
be

z 
př

ed
ch

oz
íh

o 
up

oz
or

ně
ní

. T
ol

er
an

ce
 m

ěř
en

í ±
3 

%

NOCT (Jmenovitá provozní teplota článku) : osvit 800 W/m2, teplota okolí 20 0C, AM 1.5, vítr 1 m/s

STC (Standardní testovací podmínky): osvit 1000 W/m2 , teplota článku 25 0C, AM 1.5; Zkušební nejistota pro Pmax, Voc a Isc: ±3 %.

Parametry

Typ článku Mono M10 182   multibusbar

Hmotnost 24.5 kg ±3 %

Rozměry 1909x1134x35 mm (±0.7 %)

Příčný průřez kabelem 4 mm2 , kabel přibližně 130 
cm,  QC4 kompatibilní

Počet článků 120 (6x20)

Junction Box IP68, 3 diody

Rám Černý anodizovaný hliník

Přední sklo 3.2 mm vysoce propustné, nízký 
podíl železa, tvrzené sklo

(1909x1134x35)
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A-HCM470/120-TC/M10
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