FOTOVOLTAICKY PANEL
AS-M1083 (M10 CLANKY)

400- 410 Wp ) .
108 MONOKRYSTALICKYCH HALF-CUT CLANKU

Solarni panely AEG kombinuji nejmodernéjsi
technologii s vysokou spolehlivosti pfi vyrobé a
nabizeji vam produkt uréeny pro maximalni vykony.

OPTIMALIZOVANY DESIGN
MAXIMALNI UCINNOST

Solarni panely AEG s technologii half-cut ¢lank (M10)
jsou navrzeny, aby maximalizovaly Gcinnost a vykon
zarizeni. Extra dlouhé kabely umozni vétsi flexibilitu a
vice pohodli pfi instalaci.

ROZSAHLE ZARUKY
VETSI KLID

Diky své vynikajici vyrobni kvalité€ se na vysoce
uc¢inné moduly AEG (sklo, zadni vrstva) vztahuje
25letd produktova zdruka a 25letd zaruka na vykon.

KOMPLEXNE CERTIFIKOVANO

Solarni panely a vyrobni zafizeni AEG jsou v
zajistuji bezpecnost a spolehlivost. Vyrobni
zafizeni jsou certifikovana podle ISO 9007,

ISO 14001 a OHSAS 18001. Solarni produkty

AEG jsou certifikovdny mimo jiné podle:

www.aeg-industrialsolar.de

l@! PRODUCT NAMECODE (PNC)
S AS-M1083-H(M10)-400/405/410/HV, silver frame
AS-M1083Z-H(M10)-400/405/410/HV, black frame



Office
Razítko


AS-M1083 (M10 CLANKY)

PRODUKTOVA RADA & NAMECODE (PNC) CERTIFIKACE

AEG VYSOCE UCINNA RADA Systémové ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ‘
AS-M1083-H(M10)-400/405/410/HV (silver frame) IEC 61215-1/-2:2016 (EN: 2017) \
AS-M1083Z-H(M10)-400/405/410/HV (black frame) IEC 61730-1/-2:2016 (EN: 2018) \

TECHNICKA DATA STC'? TECHNICKY RYS

Produktové

Nominalni vykon (Pmpp) [Wp] ,

Tolerance nom. vykonu® [Wp] | -0/+5 -0/+5 -0/+5 F'J—O'
Napéfi max. vykonu (Ump) VI 3109 | 3126 | 3143 ] 2 7
Proud max. vykonu (Imp) [A] 1286 |1296 | 1305 - -
Napéti naprazdno (Uoc) [Vl 3700 3720 3740 ‘7*

Proud nakratko (Isc) [A] 13.65 1376 13.88 8.8 g — =
Utinnost (nm) [%] 207 209 | 212 L

Maximalni provozni napéti I\ 1500 1500 1500 I

Max. jm.hodnota jisticiho prvku [A] 20 20 20

TEPLOTNI KOEFICIENTY

TECHNICKA DATA NMOT*

Maximalni vykon (Pmpp) [W] 2989 302.7 306.4 NMOT [°C] 42.3
Napéti max. vykonu (Ump) [Vl 2898 2913 29.29 Pmpp teplotni koeficient (y) [%/°C] -0.35
Proud max. vykonu (Imp) [A] 10.32 10.39 10.46 Uoc teplotni koeficient() [%/°C] -0.27
Napéti naprdzdno (Uoc) vl 3497 3515 3534 Isc teplotni koeficient (o) [%/°C] 0.045
Proud nakratko (Isc) [A] | 1107 117 126 Provozni teplota [°Cl -40~+85
Solarni ¢lanky monokrystalické [ks] 180

Rozméry [mm] M10 Half-cut [182 x 91] u
Sklo Vysoce propustné Transparentni §§§ i;

Tloustka (mmd /)| 32/ 0125 Bl
Zadni vrstva Bila et ¢ 3, celltempsc
Kompaktnivrstva | EVA Transparentni o z ;:L;::Zii
Ram Eloxovana hlinikova slitina | Stibrnd ¢i cernd Voltage(V) LT e, T
Junction box Standardni P68

Bypass diody 3
Kabely odolné Délka [mm]/ [in] 1200 / 4724 ZARUKY
profi UV Z8E Prarez [mm?2] 4 Produktova zaruka [let] 25
Konektiory MC4 kompatibilni Vykonova zéruka (linearné)® [let] 25
Rozméry DxSxV [mm] 1722 x 1134 x 30

DxSxV [in] 67.80 X 444,65 x 118 BALICI UDAJE
Hmotnost [kgl / [Ibs] 216/ 47.61 Usporadani baleni [ks/paleta] 36
Maximalni zatéz | Vitr / Snih [Pal 2400 / 5400 Nakladni kapacita [ks/40 ft kontejner] 936

KONTAKT

SELSOL

SOLSOL s.r.o., Kralova 298/4, Brno, 616 00, Ceska republika

sales@solsol.cz www.solsol.cz

1-Standardni testovaci podminky ( STC): osvit 1000 W/m? AM
2-Tolerance méfeni (IEC 61215:

3-Fotovoltaické panely AE ifikovany podle principu kladné tolerance vykonu: vykon méfen pfi STC na dodanych panelech
prevysuje jejich vyrobcem na $titku uvedeny vykon

4-NMOT: jmenovité provozni podminky panelu, osvit 800 W/m?, rychlost vétru 1m/s; teplota prostiedi 20°C, AM=15

5-(HE/GB)Nejméné 98%
rok. UpIné zaruéni podmin

cky vykonu pfi STC"v prvnim roce; vykon produkce neklesne o vice nez
dispozici na: www.solarsolutions.ag/aeg/warranty

kazdy dalsi

6-Rozméry v rysu jsou uvedeny v milimetrech, tolerance +2 mm (+0.079 )
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