S U N P W E R FROM MAXEON
SOLAR TECHNOLOGIES

MAXEON 3 SOLAR PANEL
390-400 W | U¢innost az 22.6%

Idealni pro reziden¢ni @ Bila zadni vrstva,
instalace v cerny ram

Vice energie po celou dobu Zivotnosti

Jsou navrzeny tak, aby maximalizovaly vyrobu energie diky Spickové ucinnosti,
lepSimu vykonu pfi vysokych teplotach a vySsi konverzi energie za nizké hladiny
osvétleni, napriklad rano, veCer a v zamracenych dnech.

Nekompromisni odolnost
Navrzeno pro napajeni ve vSech typech povétrnostnich podminek s ¢lanky

o . L. o - . p— g s OT-SPOT
odolnymi proti praskani a zesilenymi spoji, které chranf proti Gnavé materialu @p o TECTED
korozi, az po elektrickou stavbu, ktera zmirfiuje vliv stinu a zabrarfiuje vzniku hot
spotd.

Vynikajici udrzitelnost
Cisté slozky, odpovédna vyroba a trvald vyroba energie po dobu 40 let ¢ini

z panell SunPower Maxeon nejudrZitelnéjsi volbu v oblasti solarni energie.

SUNPOWER  NejdelSi zaruka v tomto odvétvi

' Na panely SunPower Maxeon se vztahuje 40leta zaruka1, ktera
‘ ‘ je podloZena rozsahlymi testy tfetich stran a Udaji z provozu vice
_

nez 33 miliond panell rozmisténych po celém svété.

WARRANT Ny .

Power | Product | Service Krytl Verbku a Vykonu 40 Iet
Minimalni zaruceny vykon v 1. roce 98.0%
Maximalni ro¢ni degradace 0.25%

Zjistte vice 0 SPR-MAX3-XXX
sunpower.maxeon.com




MAXEON 3 VYKON: 390-400 W | UCINNOST: a7 22.6%

hospodareni s vodou, opétovného vyuZiti

Electrické udaje Provozni podminky a mechanické udaje
SPR-MAX3-400 SPR-MAX3-395 SPR-MAX3-390 Teplota -40°C az+85°C
Jmenovity vykon (Pmpp) * 400w 395w 390w Odolnost vii¢i ndrazu Kroupy 25 mm v préiméru pii rychlosti 23 m/s
Tolerance vykonu +5/0% +5/0% +5/0% Solarni clanky 104 monokrystalické Maxeon Gen 3
Utinnost panelu 22.6% 22.3% 22.1% Tvrzené sklo Vlysoce propustné, tvrzené, antireflexni
Jmenovité nap&ti (Umpp) 658V 634V 650V Junction Box IP-68, Staubli (MC4), 3 bypass diody
Jmenovity proud (Impp) 6.08 A 6.04 A 6.00 A Hmotnost 19kg
Napéti naprazdno (Uoo) 756V 756V 755V Vitr: 2400 Pa, 244 kg/m? pfedn( i zadni strana
Proud nakratko (Isc) 6.58 A 6.57 A 6.56 A Max. zatéz® Snih: 5400 Pa, 550 kg/m? pfedni strana
Max. napéti systému 1000 V IEC R&M Trida 1, Cerné eloxovano (nejvyssi hod.AAMA)
Maximalni pojistka v sérii 20A
Teplotni koeficient vykonu -0.27% / °C
Teplotni koeficient napéti -0.236% / °C
Teplotni koeficient proudu 0.058% / °C ‘47 1046 mm —»
Zaruky, certifikace a shoda — - PROFIL RAMU
Standardni testy 3 IEC 61215, IEC 61730 . | B
Certifikaty fizenf kvality ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 £
Test na amoniak IEC 62716 31
Poustni test IEC 60068-2-68, MIL-STD-810G ~®
Test na postfikani solnou mthou  |EC 61701 (maximalni pfisnost) 1690 mm A, Délka kabelu:
PID Test 1000 V: [EC 62804 1000 mm +/-10 mm
Na seznamu TUV | B. DLOUHA STRANA: 32
Prvni solarni panel s oznacenim mm KRATKA STRANA: 24
IFLI Declare Label transparentnosti sloZek a souladu s LBC. 4 mm
Prvni fada solarnich panell certifikovana z ]
Cradle to Cradle Certified™ hlediska zdravotni nezavadnosti materiald, I R
v
A

Bronze materiald, obnovitelnych zdrojd energie a
uhlikového hospodarstvi a socidlni spravedinosti.® w 1 40 mm
Green Building Certification Panely mohou pfispét dalSimi body k ziskani
Contribution certifikaci LEED a BREEAM.
. RoHS, OHSAS 18001:2007, Recyklac¢ni plan,
EHS Compliance REACH SVHC-163

£:[m] Prectéte si bezpecnostni a instalacni pokyny. Navstivte

4 strdnky www.sunpower.maxeon.com/int/PVinstallGuidelEC.
W Tisténou verzi si miZete vyZadat prostfednictvim
techsupport.ROW@maxeon.com.

LEAD

FSBMEE Decl are. cradletocradle

1 40letd zaruka neni dostupna ve vSech zemich nebo pro vSechny instalace a vyZaduje registraci, S I LS

jinak plati nase 25letd zaruka. Dostupnost servisu se lisi podle zemé a poskytovatele instalace. SOLSOL s.r.0.

2 Standardnf testovaci podminky (osvit 1000 W/m2, AM 1,5, 25 °C). Kalibracni norma NREL: SOMS Kralova 298/4,Brno, 616 00, Ceska republika
proud, LACCS FF a napéti.

3 Tfida pozarni odolnosti C podle normy IEC 61730.

4 Panely Maxeon DC poprvé ziskaly oznaceni International Living Future Institute Declare Label
v roce 2016. 5 Panely Maxeon DC maji bronzovou certifikaci Cradle to Cradle Certified™ Bronze -.
www.c2ccertified.org/products/scorecard/e-series_xseries_solar_panels_-
_sunpower_corporation. Cradle to Cradle Certified™ je certifikacni znacka licencovana institutem
Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

6 Bezpecnostni faktor 1,5 v€etné.

sales@solsol.cz
www.solsol.cz

Vyrobeno na Filipinach (¢lanky)
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