./

Konstrukce akcentujic
vykon

* Mensi ¢lanky jsou za snizeného
ozareni chladnéjsi, coz
prodluZuje Zivotnost panelu®

* Pokrodily enkapsulant
minimalizuje degradaci

* Vodivé lepidlo prispiva k
odolnosti pred kazdodennimi
vykyvy teplot

- Redundantnf propojenf ¢lankd
vytvari flexibilni cesty pro
neprerusovany tok elektriny

sunpower.maxeon.com
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Prekryvajici se clanky  Cerny zadni

panel Cerny rdm

Obytné stavby

PERFORMANCE 3 BLK

ROZSAH VYKONU: 370-390 W

Treti generace solarnich panell SunPower
Performance 3 vypada skvéle na kazdé strese. Tyto

4

solarni panely maji vyhodnéjsi zaruku a vySsi vykon i
Uc¢innost, a to diky vétsi ploSe ¢lankd ve srovnani's
panely predchozich generaci.

"

Panely SunPower Performance maji neprekonatelné zaru¢ni podminky a
odhadovanou Zivotnost 35 let." Technici spole¢nosti SunPower zurocili 35
let zkuSenosti v oborech materidlového a elektrotechnického inzenyrstvi a
vyroby k tomu, aby u téchto panel obvyklého designu vyuZivajiciho ¢lanky
s prednim kontaktem dosahli vysoké spolehlivosti.

Vysoka odolnost znamena vice elektfiny

Panely SunPower Performance 3 jsou navrzeny a vyrobeny tak, aby
odolavaly vlivim venkovniho prostredi. Bez ohledu na kolisani ozaren,
kazdodenni vykyvy teplot a vysokou vihkost vyrobi v priibéhu 25 let a7 o
7 % vice energie na stejné plose ve srovnani s konvencnimi panely s
monokrystalickymi ¢lanky PERC.?

Tradice inovaci

Panely SunPower Performance jsou nej¢astéji instalovanymi panely s
prekryvajicimi se ¢lanky. Inovace vyuZzité pfi jejich vyrobé jsou
chrénény rozsifujicim se portfoliem patentd v mnoha zemich svéta.?

.Q) Instalovano @ Vice nez 60 ﬁ > \ce ne’
O™ 07 vicenez4 zemf = 90
GW patentd

LepSi produkt. LepSi zaruka.

Kazdy panel SunPower Performance je vyroben tak, aby v priibéhu své
Zivotnosti vyrobil co nejvice energie s nejvyssi moznou spolehlivosti
podeprenou 25letou zarukou SunPower Complete Confidence Panel

Warranty.

* Minimalni garantovany vykon po 1 roce 98,0%
* Maximalni pokles vykonu za rok 0,45%
* Minimalni garantovany vykon po 25 letech 87,2%



PERFORMANCE 3 BLK VYKON: 370-390 W

Elektricka specifikace

SPR-P3-390-BLK SPR-P3-385-BLK SPR-P3-380-BLK SPR-P3-375-BLK SPR-P3-370-BLK
Nominalnf vykon (Pnom)? 390 W 385 W 380 W 375W 370 W
Tolerance vykonu +5/0% +5/0% +5/0% +5/0% +5/0%
Ucinnost panelu 19,9% 19,6% 19,4% 19,1% 18,9%
Jmenovité napéti (Umpp) 36,7V 363V 359V 355V 351V
Jmenovity proud (Impp) 10,63 A 10,61 A 10,59 A 10,57 A 10,55 A
Napéti naprazdno (Uoc) (+/-3%) 440V 43,7V 43,4V 43,0V 42,6V
Proud nakratko (Isc) (+/-3%) 11,35A 11,3TA 11,28 A 11,26 A 11,24 A
Max. napéti systému 1000 V IEC
Maximalnf jisténf série 20A
Teplotnf koef. vwkonu -0,34% / °C
Teplotnf koef. napétf -0,28% / °C
Teplotnf koef. proudu 0,06% / °C

Testy a certifikaty

Standardni testy® IEC 61215, [EC 61730

Certifikaty kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Shoda EHS OHSAS 18001:2007, schéma recyklace
Test na Cpavek IEC 62716

L‘iztst”fegl,o“ﬁ”" MIL-STD-810G

Test na postrikanf
slanou vodou
Test PID IEC 62804

Uvedeno na seznamu  TUV

IEC 61701 (maximalni ndro¢nost)

1 Ocekévana zivotnost panelli Performance je 35 let. Zdroj: ,SunPower P-
Series Technology Technical Review”, Leidos Independent Engineer Report.
2016.

2 SunPower 390 W, G¢innost 19,9 % ve srovnani s b&Znymi panely v
polich stejné velikosti (310 W mono PERC, Ucinnost 19 %, priblizné 1,64
m?2), 0 1 % vice energie na watt (vychazf ze simulaci PVSim pro priimérné
klima EU), 0 0,1 %/rok nizsi mira degradace (vychazi ze srovnani zarucnich
vyrobcd podle IHS 2020).

3 Osborne. ,SunPower supplying P-Series modules to a 125MW NextEra
project.” PV-Tech.org. Bfezen 2017.

4, SunPower Performance Series - Thermal Performance”, Z. Campeau
2016.

5 Méreno pri standardnich testovacich podminkéch (STC): ozarenf 1000
W/m2, AM 1,5 a teplota ¢lankd 25° C.

6 Pozarni odolnost tfidy C podle IEC 61730.

Navrzeno spolecnosti SunPower Corporation v USA
Sestaveno v Ciné

Specifikace v tomto katalogovém listu se mohou zménit bez predchoziho
upozornént.

© 2021 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Vsechna prava vwhrazena.
Informace o zaruce, patentech a obchodni znamce naleznete na webu
maxeon.com/legal.
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Provozni podminky a konstrukenf specifikace
 Teplota -40 °Caz +85°C

Odolnost proti

4 K iméru 25 fi rychlosti 23 m/
narazu roupy o prumeru 25 mm pfirychlosti 23 m/s

Solarni ¢lanky  Monokrystalicky PERC

Tvrzené sklo Velmi ciré tvrzené antireflexni
Pripojovacf o Y , P
_krabice IP-67, Staubli (MC4), 3 pfemostovaci diody
Hmotnost 21,0 kg
o Vitr: 2 400 Pa, 245 kg/m? predni a zadnf strana
Max. zatéz , N .
Snfh: 5400 Pa, 550 kg/m? predni strana
Ram Cerny eloxovany t¥idy 1 (nejvy33f hodnocenf

AAMA)

"7”60 mm——‘ Profil radmu

N L

@

(A) Délka kabelu:

1200 mm +/-15 mm
1690 mm (B) Dlouha strana: 32 mm
Kratka strana: 24 mm

\i 35mm

Prectéte si prosim bezpecnostni a instalacni prirucku.

SELSOL

SOLSOL s.r.o.

Kralova 298/4, Brno, 616 00, Ceska republika
sales@solsol.cz
www.solsol.cz





