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Specialné navrzené pro praci s vykonovymi optimizéry

I Skvéla ucinnost (98%) I P65 — venkovni a vnitini instalace

y

J Rychlé a snadné uvedeni ménice do provozu z Méni¢ s fixnim napétim pro delsi stringy

chytrého telefonu pomoci SolarEdge SetApp
I Podpora chytrého fizeni energie (Smart Energy

I Malé, nejlehdi ve své tridé, snadno se instaluji Management)

I Vestavény monitoring na Urovni panelli I Pokrocilé bezpecnostni funkce - integrovana

ochrana pred elektrickymi oblouky
I Ethernetové nebo bezdratové pfipojeni k

internetu J Volitelna prepétova ochrana RS485
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/ Trifazove Ménice
SE12.5K - SE20K

SEXXK-
Plati pro ménice s produktovym cislem SEXXK-XXXXXBXX4 XXXXIBXX4 .

SE12.5K SE20K

VYSTUP
Nominalni vystupni vykon AC 12500 16000 17000 19900* VA
Maximalni vystupni vykon AC 12500 16000 17000 19900* VA
Vystupni napéti AC - sdruzené /fazové (nominalni) 400/ 230 Vac
Rozsah vystupniho AC napéti - (fazové) 184 - 264.5 Vac
AC frekvence 50/60 + 5 Hz
Maximalni trvaly vystupni proud (na fazi) 20 23,2 24,6 29
Podporované sité -trifazové 3 /N /PE (WYE s pracovnim vodicem N) 3/N/PE v
(WYEsN)3/PE
Monitoring sité, ochrana pfed ostrovnim provozem, konfigurovatelny
ucinik, konfigurovatelné prahové hodnoty zemé A
Celkové harmonické zkresleni <3 %
VSTUP
Maximalni DC vykon (panel za STC) 16850 21600 22950 30000 W
Beztransforméatorovy, neuzemnény Ano
Maximalni vstupni napéti 1000 Vdc
Nominalni DC vstupni napétf 750 Vdc
MaximalIni vstupni proud 21 23,2 24,6 ‘ 29 Adc
Ochrana proti obracenf polarity Ano
Detekce zemniho spojenti (izola¢ni odpor) Citlivost 700kQ" ‘ Citlivost 167kQ"
Maximalni tc¢innost ménice 98 %
Evropska vazena ucinnost 97,7 %
Nocnf spotfeba energie <25 ‘ <4 W
DALSi VLASTNOSTI
Podporovana komunikacni rozhrani® RS485, Ethernet, Wi-Fi (volitelné)®, Mobilni (volitelné)
Uvedeni ménice do provozu Pomoci mobilni aplikace SetApp a vestavéného pristupového bodu Wi-Fi pro lokalni pripojent
Chytré fizeni energie (Smart Energy Management) Omezeni dodavky do sité
Ochrana pred elektrickymi oblouky Integrovana, konfigurovatelna uzivatelem (v souladu s UL1699B)
RS485 prepétova ochrana Volitelna®
DC prepétova ochrana - VTy.p H,/m? miste .
vyménitelna, integrovana
AC prepetovs ochrana * ménieing voleis
SHODA S NORMAMI
Bezpecnost IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100
Normy pfipojent k siti® VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
IEC61000-6-2,
. IEC61000-6-3,
EMC IEC61000-6-2, [EC61000-6-3, IEC61000-3-11, [EC61000-3-12, Trida B IEC61000-3-1,
IEC61000-3-12, Trida A
RoHS Ano
SPECIFIKACE INSTALACE
, Primér kabel
AC vystup - pramér priichodky/priifez vodice 15-21mm / dréat 2.5-16 mm? 19-28 :nme/ Aa??;mmz
DC vstup 2 pary MC4 4 pary MC4
Rozméry (V x S x H) 549 x 317 x 264 550 x 317 x 273 mm
Hmotnost 30,7 32 kg
Rozsah provozni teploty -40 - +60© °C
Chlazeni Ventildtor (vyménitelny uzivatelem)
Hiuk <50 <62 dBA
Stupen krytf IP65 — venkovni a vnitini
Montaz Drzék soucasti dodavky

*19900W pro It4lii a Ceskou republiku

(1) Pokud to mistni predpisy povoluji

(2) S odkazem na Datasheets -> kategorie Communications na strance pro stazeni (Downloads) v sekci volitelné komunikacni moznosti: https://www.solaredge.com/resource-library

(3) Pripojeni pres Wi-Fi vyzaduje externi anténu. Pro vice informaci jdéte na: https://www.solaredge.com/products/communication

(4) Prepetovou ochranu RS485 (RS485 SPD plug-in) Ize dokoupit. Vice informaci zde: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_spd_plug_in_for_rs485_for_3ph_with_setapp_ds.pdf
(5) Proinformace o kompatibilité s normami jdéte na stranku Downloads, kategorie Certifications: https://www.solaredge.com/resource-library

(6) Pro informace o snizovani vykonu vlivem teploty (de-rating) jdéte na: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
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