SOLAX

POWER

~ NOVINKA OD SOLAX

X3-HYBRID G&°

Vlastnosti

Vysoce ucinné

e 200% naddimenzovany FV vykon a az 110% AC vykon pfi pretizen{
o Vy3Si Gcinnost pfi nabijeni a vybijeni, az 97,5%

o Integrovana funkce sledovani stinu

Ekonomické

e Vstupni proud 16 A DC pro jeden fetézec, podpora vysoce vykonnych solarnich panell
e A7 150 % FV vstupu

o Ukladani pfebytecné energie z FV do baterie

o Nizké startovaci vystupni napéti umozriuje delSi pracovni dobu stfidace

o Mensi ztraty energie z baterie do stfidace

Inteligentni Bezpecné
150% EPS vystup, 10s e Stupen ochrany IP65
Doba pFepnuti <10ms o Integrovany SPD
Rychla konfigurace pomoci U-disk
Kompatibilni's lithium-iontovymi a olovénymi bateriemi
Kompatibilni's CT, zatéZ reaguje do 0,3 s
X3 o Hybrld - D/M Inteligentni Fizeni zat&Zi (nap¥. tepelné Cerpadlo)
Funkce paralelniho pFipojeni k siti a mimo ni, az 150 kW
5 pracovnich rezim(, k dispozici 2 doby nabijeni

5.0kW/6.0kW/8.0kW VPP ready, pomocna sluzba na trhu s elektfinou

10.0kW/12.0kW/15.0kW TFifazovy nesymetricky vystup. Maximalni vystupni vykon 5 kW na jedné
fazi nejvyse.
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POWER
X3-HYBRID-5.0-0 X3-HYBRID-10.0-D X3-HYBRID-15.0-D
X3-HYBRID-6.0-M X3-HYBRID-10.0-M X3-HYBRID-15.0-M
DC VSTUP
Max vykon FV pole [Wp] 12000 20000 30000
Max. Prikon FV (PV1+PV2) [Wp] PV1:5000 / PV2:5000 PV1:10500 / PV2:6000 PVL:11000 /PV2:7000
Max. vstupni napéti PV [V] 1000 1000 1000
Pocatecni vystupni napéti [V] 200 200 200
Jmenovité vstupni napéti [V] 640 640 640
Rozsah napéti MPP [V] 180 ~950 180 ~950 180 180 ~950
Pocet tracker( MPP / String(i na tracker MPP 21/ 2(2/1) 22/ 2/
Max.vstupni proud (vstup PV1 / vstup PV2) [A] 16 /16 28 /16 28 /16 28 /16
Max. proud nakratko (vstup PV1 / vstup PV2) [A] 20/20 35/20 20 35/20
AC VSTUP A VYSTUP
Jmenovity vystupni AC vykon [W] 6000 00 10000 12 15000
Max.zZdanlivy vystupni vykon [VA] 6600 300 11000 132 15000
Max. AC vystupni proud [A] 9.7 .9 16.1 1 241
Max. zdanlivy AC vstupni vykon [VA] 12000 )0 20000 2 20000
Max. vstupni AC proud [A] 19.3 32.0 32.0
Jmenovité AC napéti [V] 415 /240; 400/230; 380 /220
Jmenovita frekvence sité [Hz] 50/60
Posunuti Gciniku 0.8kapacitni ...0.8induktivn{
THDI (jmenovity vykon) [%] <3
UDAJE O BATERII
Typ baterie Lithium-iontova baterie / olovéna baterie
Rozsah napéti baterie [V] 180 ~ 800
Max. trvaly nabijeci / vybijeci proud [A] 30
EPS(MIMO SiT NEBO ZALOZN() VYSTUP (S BATERIi)
Jmenovity vystupni vykon [W] 5000 6000 10000 15000
Spickovy zdanlivy vykon [VA] 0, 10s 12000, 10s 1¢ 18000, 10s 22500, 10s
Maximalni trvaly proud [A] 87 145 21.8
Jmenovité napéti [V]; Frekvence [Hz] 400/230; 50/60
Cas prepnuti [ms] <10
Paralelni provoz ANO
UDAJE O SYSTEMU
Max. uc¢innost [%] 98.0
Euro. Ucinnost [%] 977
Ucinnost nabijeni/vybijeni baterie [%]® 985/975
Stuperi ochrany IP65
Rozsah provoznich teplot [°C] -35 ~ +60 (snizeni vykonu nad+45)
Maximalni provozni vyska [m] < 3000
Relativni vihkost [%] 0~100
Typické emise hluku [dB] < 45
Skladovaci teplota [°C] -40 ~ +70
Rozméry (3 x v x h) [mm] 503 x 503 x 199
Cistd hmotnost [kg] 30
Koncepce chlazeni hytré chlazeni
Komunikacni rozhrani CT / Meter (voliteln€), externi ovliadani RS485, Pocket WiFi (volitelné: Pocket Lan / 4G), DRM, USB Upgrade, NTC (voliteln€)
SPOTERBA ENERGIE
Vnitfni spotfeba (noc) [W] <40 W pro pohotovostni rezim, <5 W pro volnobéh
STANDARD
Bezpecnost EN/IEC62109-1/-2
EMC EN61000-6-1/2/3/4;, EN61000-3-2/3/11/12
Certifikace VDE4105, G99, G98, AS4777, EN50549, CEI 0-21, [EC61727, PEA / MEA, NRS-097-2-1, RD1699, TOR
@: U&innost FV na BAT max. 98,5 %, tcinnost BAT na AC max. 97,5 %. V2.6. Informace mohou byt zménény bez piedchoziho upozornéni. 650.00010.00
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