BATTERY WIFI STICK

Navod k obsluze*

* Tento preklad slouZi pouze pro Vasi referenci. V pripadé nejasnosti i jakychkoli rozport mezi rdznymi jazykovymi verzemi
tohoto dokumentu je rozhodujici original tohoto dokumentu dostupny na strankach vyrobce.




1. Pripojte WIFI zaznamnik ke CAN2 2. Zapnéte baterii.
vysokonapétové baterie.

3. Pokud pouzivate Parallel (Control) 4. Najdéte aplikaci ,Ecloud Soluna“ v Ap-

Box, pripojeni je nasleduijict. ple Store pro iOS nebo si ji stahnéte z
https://ecloud.solunabattery.com/ pro
Android.

End User use only
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5. Zaregistrujte se pomoci e-mailu. 6. \Vytvoite novou elektrarnu.
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7. Kliknéte na ,Add Collector”. 8. Naskenujte QR kod na Wi-Fi Stick
nebo rucné zadejte jeho sériové Cislo
(SN) (umisténé blizko QR kodu).
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9. Kiliknéte na ,Please Select” a poté

vyberte ,RSW 10001“.

10. Stisknéte Dokoncit.
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1. WIFI Stick Ize vidét pod
odpovidajicim ,Plant®.

12. Vyberte ,ja" a kliknéte na
,Config Network",
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13. Pripojte se k 2,4G WiFi siti; nepouzive- 14. Stisknéte tlacitko WIFI Stick do 1

jte sit 5G. Poté naskenujte QR kod na sekundy. Kontrolka NET zac¢ne rychle
WIFI Stick. blikat.
< | Config Netwc:rk'"w
2 DLE-RDC Change
@ ceereennns ®

* Scan
——

COM NET STAT

15. Stisknéte ,Start config”, 16. Zadejte "Configuring status”.

wagoe 3% Ol ® D

< Config Network

= DLE-RDC Change
& s @

* RO7E680000220001 Scan

-

SOLAR SOLUTIONS NAVOD K OBSLUZE 5
VERZE: PD202308 BATTERY WIFI MANUAL V1-23 CS



17. Pokud se pokus o pfipojeni nezdafi, 18 Pokud nenastanou zadne problemy, do
ovérte prosim nasledujici: Dostupnost 2 minut se zobrazi zprava o uspésné

2,4G WiFi; pfesnost hesla; konfiguraci.
Sériove Cislo Wifi Stick (SN).
16:46@ 0 2 B O il Sl T @D %5808 - 30 e maD
Config timeout Config success

The device's data will be appear about at after

10 minutes, be patient and then check if
device’s status is "Online” on the device list.

Check the following listing:
1. Wifi frequency is 2.4Ghz rather 5Ghz.

2. Check if wifi password is correct.
3. Check if device SN is correct.

19. Kdyz L<||k)nete na qCO_WjeCtOf details”, 20.Stisknéte Sipku dolll na pravé strané
zobrazi se souvisejici specifikace. kolektoru.
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21. Pod polozkou "Collector” najdete Uda-
je o baterii (viz "Battery").

16:12 W e

< Battery

89%

0,004

90.70

Pro podporu: kontaktujte
Solar Solutions AG
service@solarsolutions.ag
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SELSOL

SOLSOL s.r.o.
Kralova 298/4, Brno, 616 00, CR
sales@solsol.cz
www.solsol.cz

Solar Solutions AG
Riedweg 3v| 6418 Rothenthurm
Svycarsko

Adresa pro navstévnika: Hauptstrasse

51 | 6418 Rothenthurm Svycarsko

service@solarsolutions.ag
www.solarsolutions.ag

* Tento preklad slouzi pouze pro Vasi referenci. V pfipadé nejasnosti ¢i jakychkoli rozpord mezi riiznymi jazykovymi
verzemi tohoto dokumentu je rozhodujici original tohoto dokumentu dostupny na strankach vyrobce.





