
Instalace zařízení

Zapojení kabelů

3.1 Instalace vstupního napájecího kabelu DC

2.3 Instalace monitorovacího zařízení

2.2 Instalace nástěnné konzole a MID 10-25KTL3-X

Zkontrolujte, zda je monitor nainstalován spolehlivě.

Overview

2.
2.1 Požadavky instalace

Náklon a prostor

1.

3.

MID 10-25KTL3-X 
Stručný průvodce instalací

Popis

  A Střídač

  B Montážní konzole

  C Stručný průvodce

  D Kabelová průchodka AC

DRM konektor 

Samořezné šrouby

Plastová hnoždinka 

Poznámka：
Před instalací zařízení zkontrolujte, zda je obsah 
balení neporušený a kompletní podle seznamu na 
obalu.Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo 
chybějící součást, kontaktujte svého prodejce.

Položka Množství

Monitorovací zařízení (vlitelné)

Signální konektor

  H

  G

  E

  F

Strana 
střídače

Instalace vstupního napájecího kabelu DC

Strana 
střídače

Instalace Odejmutí

Připevnění konzole Instalace a 
dotažení šroubů

Strana střídače
Strana střídače

Strana střídače

Strana střídače

Kabely 

Kabely

Kladný kovový
terminal

Kladný konektor

Záporný konektor
Záporný kovový
termina

4~6mm²

4~6mm²

Vyvrtání otvorů

3.2 Instalace výstupního napájecího kabelu AC

3.3 Instalace signálního kabelu

3.4 Instalace DRMS kabelů

Strana střídače

Strana střídače

Strana střídače

Strana střídače

Č. 1 2 3

NO 4 5 6

REFGEN COM/DRM0

Poznámka：
1.Při pokládání signálových kabelů je oddělte od
napájecích kabelů, abyste se vyhnuli silným zdrojům
rušení signálu.
2.Nemíchjte konektor k portu DRM COM a konektor k
portu SYS.

Rozlišení pinů portu DRM

Rozlišení pinů portu COM

DMR1/5Definition

Definition

Unclock the housing

DMR4/8

DMR3/7DMR2/6

N

Pozice stěny
pověšení
na pravé straně

Install AC Cable glandZapojení do střídače

10-12mm

PopisČ.

1

2

3

4
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6

Suchý kontakt +

Suchý kontaktt -

RS485A1+

RS485B1-

AntiReFlux-A

AntiReFlux-B

Externí suchý kontakt

Signál pro monitor

RS485A pro měřič

RS485B pro měřič

PV+/PV- terminál (MID 25KTL3-X 5/5PCS)

Bezpečnostní šroub
Nástroj pro odinstalování signálního a AC 
konektoru

Nástroj pro odinstalování FV terminálu

HS 14-6

M4*10 š rouby

PV+/PV- kovový terminál (MID 25KTL3-X 
5/5PCS
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Střídač

Doporučujeme použít kabely 10-16mm  c2 

* Tento překlad slouží pouze pro Vaši referenci. V případě nejasností či sporů je rozhodující originál tohoto dokumentu
dostupný na stránkách výrobce.
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Kontrola instalace

Zapnutí systému

1. MID 10-25KTL3-X je správně a bezpečně nainstalován.
2. Monitorovací zařízení je správně a bezpečně nainstalován.
3. Zemnicí kabel je správně a bezpečně připojen.
4. Vypínač stejnosměrného proudu a všechny vypínače připojené k MID 10-25KTL3-X jsou vypnuté.
5. Výstupní napájecí kabel AC, vstupní napájecí kabel DC a signální kabel jsou správně a bezpečně zapojeny.
6. Nepoužívané terminály a porty jsou zajištěny vodotěsnými krytkami.

Krok1: Zapněte vypínač AC mezi přístrojem MID 10-25KTL3-X a 
elektrickou sítí.
Krok2: Zapněte vypínač DC na spodní straně zařízení MID 10-25KTL3-
X.
Krok3: Když se na displeji OLED zobrazí "Country/Area", nastavte zemi 
podle níže uvedeného kroku, jinak všechny kroky přeskočte.

Krok4: Jediným stiskem přepnete zemi, např. 

Krok5: Stiskněte dotykové tlačítko na 5 s, na displeji OLED se zobrazí 
nastavení země je dokončeno.

Set OK

Tipy:
1. Svítí-li kontrolka LED zeleně, systém pracuje normálně.
2. Zemi můžete resetovat pomocí položky "Country/Area" v podnabídce "Set parameter" (Nastavit parametr).

Dotykové tlačítko

Jedno stisknutí

Dvojí stisknutí

Tři stisknutí

Podrýení na  5s

Popis

Přepne display či číslio +1

Enter 

Předchozí nabídka

Potvrzení nastavení země nebo 

obnovení výchozí hodnoty 

4.

5.

Country/Area
  Newzedland

Country/Area
        Australia

SOLSOL s.r.o.
Brno, Králova 298/4, Brno 616 00, Česká 

republika porpora@solsol.cz
www.solsol.cz

* Tento překlad slouží pouze pro Vaši referenci. V případě nejasností či sporů je rozhodující originál tohoto
dokumentu dostupný na stránkách výrobce.
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