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1 Poznamky k této prirucce

1.1 Platnost

Tato prirucka popisuje montaz, instalaci, uvedeni do provozu a Gdrzbu néasledujicich modeld ménice
Growatt:

MID 10KTL3-X
MID 6KTL3-XL MID 12KTL3-X
MID 8KTL3-XL MID 15KTL3-X
MID 10KTL3-XL MID 17KTL3-X
MID 11KTL3-XL MID 20KTL3-X
MID 12KTL3-XL MID 22KTL3-X

MID 25KTL3-X

Tento navod se nezabyva zadnymi podrobnostmi tykajicimi se zafizeni pfipojenych k pfistrojim MID
TL3- X a MID TL3-XL (napf. fotovoltaické moduly). Informace o pfipojenych zafizenich jsou k dispozici
u jejich vyrobcu.

1.2 Cilova skupina

Tato prirucka je urcena pro kvalifikované pracovniky. Kvalifikovany persondl prosel skolenim a
prokazal dovednosti a znalosti v oblasti konstrukce a obsluhy tohoto zafizeni. Kvalifikovany personal
je vyskolen pro zvladani nebezpedi a rizik spojenych s instalaci elektrickych zafizeni.

1.3 DalSi informace

Dalsi informace o specidlnich tématech najdete v oblasti pro stahovadni na adrese
www.ginverter.com . Pfiruc¢ka a dal$i dokumenty musi byt uloZzeny na vhodném misté a musi byt
vzdy k dispozici. Nepfebirdme Zadnou odpovédnost za pfipadné $kody zplisobené nedodrzenim
téchto pokynl. Za ptipadné zmény v tomto ndvodu spole¢nost GROWATT NEW
ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD nepfebird Zddnou odpovédnost za informovani uzivatelu.

2 Uvod

1.2 Pfedmluva

Tato pfirucka poskytuje podrobné informace o vyrobku a pokyny k instalaci pro uZivatele spole¢nosti
Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. (ddle jen Growatt New Energy) fotovoltaické stridace rady
MID TL3-X. Pfed pouZitim tohoto vyrobku si prosim peclivé prectéte tuto pfirucku. Jakékoli zmény
tohoto navodu nebudou spole¢nosti Growatt New Energy uZivateli ozndmeny.

MID 10KTL3-X
MID 6KTL3-XL MID 12KTL3-X
MID 8KTL3-XL MID 15KTL3-X
MID 10KTL3-XL MID 17KTL3-X
MID 11KTL3-XL MID 20KTL3-X
MID 12KTL3-XL MID 22KTL3-X

MID 25KTL3-X

2.2 Piislusny personal

Stfida¢ musi byt instalovan odbornym elektrikafem s kvalifikaci ptislusného oddéleni. Po podrobném
precteni této pFirucky muZe instalatér spravné a rychle nainstalovat ménicée fady MID TL3-X a provést
odstranéni problému a nastaveni komunikacniho systému.

Pokud se béhem instalace vyskytnou jakékoli problémy, mizZe se instalator pfihldsit na webu
www.growatt.com a zanechat zprdvu nebo zavolat na nase nepretrzité servisni Cislo: 400-833-
9981.

2.3 Prehled produktu a jejich vlastnosti
2.3.1 Pfehled produktu

Rada fotovoltaickych stfidacti Growatt slouzi k preméné stejnosmérného proudu generovaného
fotovoltaickymi panely na stfidavy proud a k jeho dodavce do sité ve tfech fazich. Stfidace rady
Growatt MID TL3-X a MID TL3-XL lze pfipojit ke dvéma fetézcm a maji dva sledovace bodu
maximalniho vykonu, takZe jsou vhodné pro pfipojeni dvou riznych poli paneld.
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obr2.1 Pfipojeni k siti

pozice popis
A Soldrni panel
B Jistic
stejnosmérného
proudu
C Ménic¢
D Jistic stfidavého
proudu
E MEFic spotieby
energie
F Rozvodna sit

Jak je zndzornéno na obrazku vySe, kompletni fotovoltaicky systém pripojeny k siti zahrnuje
fotovoltaické moduly, fotovoltaické stfidace, vefejné sité a dalsi komponenty. U systém( s
fotovoltaickymi moduly jsou klicovou soucasti fotovoltaické stfidace.

Poznamka: Pokud vybrany fotovoltaicky modul vyZzaduje kladné nebo zaporné uzemnéni, obratte se
pred instalaci na technickou podporu spole¢nosti Growatt.
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2.3.2 Vlastnosti produktu

Charakteristiky ménice jsou nasledujici:

e Dvoji nezavislé sledovani maximalniho bodu vykonu
e Vestavény stejnosmérny spinac

e Kompatibilni s komunikaci RS485/Wifi / GPRS / 4G
e Rozsah vstupniho napéti 200V-1000V

e Maximalni téinnost az 98,65 %

e Displej OLED

e Dotykové tlacitko

e Stupen kryti IP65

e VaZipouze 23 kg

e Snadna instalace

2.4 Bezpecnostni pokyny

1) Pred instalaci si peclivé prectéte tento navod. Pokud nebude zafizeni instalovdno podle pokynt
uvedenych v této priruéce nebo pokud budou pokyny v pfirué¢ce ignorovany, ma spolecnost pravo
nerudit za kvalitu;

2) Veskeré operace a zapojeni provadéjte prostiednictvim profesionalnich elektrotechnikli nebo
mechanikd;

3) P¥iinstalaci nehybejte s ostatnimi ¢astmi uvnitf Sasi kromé svorkovnice;

4) Vsechny elektrické instalace musi odpovidat mistnim bezpecnostnim normam;

5) Pokud stroj vyZaduje udrzbu, obratte se na mistni uréeny personal pro instalaci a Gdrzbu systému;
6) Pouziti tohoto stroje pro vyrobu elektfiny pfipojené k siti vyZzaduje povoleni mistniho
energetického oddéleni;

7) Pfiinstalaci fotovoltaickych modult béhem dne pouZivejte neprihledné materialy k jejich zakryti.
V opacném pripadé je na slune¢nim svétle na svorkach komponent vysoké napéti, které predstavuje
osobni nebezpedi.

Dbejte na to, aby vstupni stejnosmérné napéti v zadném pfipadé
neprekrocilo 1100 V. Vys$si vstupni napéti mlze trvale poskodit stroj a
zpuUsobit dalsi skody, v takovém pfipadé spole¢nost neruci a neprebira

Nebezpedi 74dnou odpovédnost.
& Béhem provozu stroje je povrchova teplota vnéjsiho plasté vysoka. Dotykejte
se vnéjsiho plasté opatrné, abyste predesli popaleninam.

Varovéni

2.4.1 Umluva o znaéeni

Znacka

Vysvétleni

Nebezpedi vysokého napéti

Hoflavé a vybusné

Vysoka teplota

Po vypnuti pockejte 5 minut, abyste se ujistili, Ze je stroj zcela vybity.

Bezpecnostni uzemnéni

DC

AC

Peclivé si prectéte prirucku




3 Popis produktu

3.1 Vzhled

obr.3.1 Popis produktu

pro vzhled jsou nasledujici:

Cislovani néazev
A Spinac
stejnosmérného
proudu
B Vstupni svorka PV
C Port COM
D Port COM(volitelny)
E Port USB
F Zemnici svorka
G Vystupni svorka AC
H Indikdtor LED
| Displej OLED
J Dotykové tlacitko

Popis identifikace na ménici :

Identifikace Popis Vysvétleni
N Dotykové tlacitko: dotykem mUzeme prepinat
Znacka . X
Knock displej OLED a nastavovat parametry.

Identifikace stavu

Ukazuje aktudlni provozni stav ménice.
Cervena: zdvada
zelena: normalni provoz Blika

ménice Cervena: vystraha
Blika zelené svétlo: Aktualizace programu
3.2 Rozméry
. ® .
‘\_. . .
=
obrazek 3.2 Rozméry
Velikost a hmotnost:
Model Vyska (H) Sitka (W) Hloubka Hmotnost
(D)
MID 6-12KTL3-XL 525 mm 394 mm 221 mm 23 kg
MID 10-25KTL3-X 525 mm 394 mm 221 mm 23 kg

3.3 Prostiedi skladovani

Pokud chcete ménic skladovat ve skladu, musite pro néj vybrat vhodné misto.

» Zafizeni musi byt uloZeno v plivodnim obalu.

» Skladovaci teplota by méla byt vidy mezi -25 °C a +60 °C, relativni vlhkost vzduchu pfi
skladovani je nizsi nez 90 %.

»  Pokud potfebujete uloZit davku ménic, maximalni pocet vrstev v originalni krabici je 4.




4 Vybalovani a kontrola Instalace 5

5.1 Zakladni pozadavky na instalaci

Pfed otevienim obalu ménice zkontrolujte, zda neni poskozen. Po rozbaleni zkontrolujte, zda ménic » Sténa, na kterou je méni¢ namontovan, musi byt pevna a musi dlouhodobé vydriet hmotnost
neni poskozen nebo zda nechybi pfislusenstvi. V pFipadé poskozeni nebo chybéjiciho pFislusenstvi se meénice (hmotnost ménice je uvedena ve specifikacich v kapitole 12);

obratte na svého prodejce. Misto instalace musi odpovidat velikosti ménice;

Neinstalujte méni¢ na budovu postavenou z hoflavych nebo Zaruvzdornych material(;

Méni¢ instalujte v orientaci, ktera usnadriuje kontrolu displeje OLED a udrzbu;

Stroj ma stupen kryti IP65 a Ize jej instalovat v interiéru i exteriéru;

Nedoporucuje se vystavovat méni¢ pfimo silnému slunecnimu zareni, aby nedoslo k prehrati a
snizeni vykonu;

»  Vlhkost prostredi instalace by se méla pohybovat mezi 0 a 90 %;

» Okolni teplota v okoli ménice by se méla pohybovat v rozmezi -25 °C ~ 60 °C;

» Meéni¢ lze namontovat na rovinu, kterd je naklonéna vertikdlné nebo dozadu. Viz
nasledujici obrazek:

VV VVYY

Oznaceni MnoZstvi
A 1
B Nasténny drzak 1
C struény pravodce 1
D AC Vodotésny kryt 1 ﬁ“
E Shérac (volitelng) OPT TR e
F Signdlni konektor portu COM 2
G Samorezny Sroub 4
. . obr.5.1 Instalaéni schéma
H Plastova expanzni trubka 4
> Aby byl zajistén normalni provoz stroje a pohodina obsluha persondlu, dbejte na dostatecny
I Svorka PV+/PV- (25k model 5/5ks) 4/4 volny prostor pro ménic. Viz obrazek nize:
J PV+/PV- Kovova svorka (25k model 5/5ks) 4/4 . L, 3
Smér Minimalni vzdalenost (mm)
K Bezpecnostni Sroub 1
. - . Nad 300
L Nastroj pro vyjmuti signalniho konektoru 1
M Nastroj pro demontdaz PV svorek 1 Pod 500
N 14-6 Svorka typu O 6
Na obé strany 500
o Pevny vodotésny kryt stfidavého proudu 4
M4*10 Sroub Dopfedu 300
* Zarucni list 1
* Kopie Zivnostenského opravnéni 1
* Certifikat 1
* Balici seznam 1
* Zprava a certifikdt CQC 1




> Ujistéte se, ze je méni& nainstalovan na vhodném misté a nesmi byt instalovan v uzaviené skfini;

obr.5.4 Uzavieny
box

> Aby se sniZilo zatizeni ménice a prodloufZila jeho Zivotnost vlivem pfimého slune¢niho zéfeni,
doporucujeme instalovat markyzu. Vzdalenost mezi markyzou a

ménice je nasledujici:
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obr.5.3 Montazni rozméry pro vice ménic 4 [ |r|. ¥
|

> Neinstalujte méni¢ na televizni anténu, jiné antény nebo anténni kabely;
> Meéni¢ neinstalujte v obytném prostoru;

> Neinstalujte méni¢ na mista, kam mohou doséhnout déti;

>

T e R e

> Ménic by mél byt instalovan na chrénéném a chrdnéném misté, napfiklad v chladu, chranéném
pred destém; obr. 5.5 Markyza
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P A f |2 { 5.2 Montdazni drzak na sténu
B =L Fe S
st r.'[} i 5.2.1 Montazni drzak na sténu
L - ) - Abyste predesli Urazu elektrickym proudem nebo jinému poskozeni,
N » nezapomeiite pred otevienim otvoru ve zdi zkontrolovat, zda ve sténé neni
o ebezpeti elektrické nebo jiné potrubi.
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z]\. l_?_‘ A | =2 -
/ |ll | [ Y ! A
T - |
PN i -
e -7 h S5) =
&t #] X @ o @ 0 L
obr5.4 Instalacni prostredi

obr.5.6 Specifikace pro montaz na

10
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Pfipevnéte drzak na sténu podle obrazku, nenechavejte srouby v jedné roviné se sténou, ale nechte je
2 az 4 mm pod ni.

@)

obr.5.7 Schéma instalace na sténu

5.3 Instalace ménice

Pozndmka: Pred instalaci ménice se nejprve ujistéte, Ze je nasténny drzék pevné pripevnén ke zdi.
kroky:

1. Ménic zavéste na nasténny drzdk a pfi zavéSovani udrzujte ménic v rovnovaze.

2. Aby bylo moZné ménic bezpecné pripevnit ke sténé, zajistéte bocni stranu ménice bezpecnostnim
Sroubem MS5 na levé strané.

obr.5.8 Schéma zavéseni ménice na sténu

6.1 Bezpec

A4

Zapojeni ménice 6

6.2 Zapojeni na

<t
ne A Vysoké napéti ve vodivé ¢asti méni¢e mulze zplsobit Uraz elektrickym
@L proudem. Proto se pfi provadéni jakychkoli instalacnich praci na ménici
Nebezpedi ujistéte, Ze jsou stfidava a stejnosmérna strana ménice vypnuty.
Staticka elektfina mUzZe zpUsobit poskozeni elektronickych soucdsti ménice.
PFi vyméné nebo instalaci ménice by méla byt prijata antistaticka opatreni.
Varovani
Vlhkost a prach mohou méni¢ poskodit.
& > Zkontrolujte, zda je konektor kabelu pevné utazen.
> Pokud nenj konektor kabelu spravné nainstaloyan, mize dojit k
Poznamka poskozeni ménice vihkosti a prachem. Veskeré zaruéni naroky jsou
neplatné.

strané stfidavého proudu

Nebezpeci

Pfed provedenim elektrického pfipojeni se ujistéte, Ze je stejnosmérny
spina¢ ménice ve stavu "OFF" a Ze je strana AC oteviena, jinak muze byt
vysoké napéti ménice Zivotu nebezpecné.

VAN

Varovani

> Kaidy stfida¢ musi byt instalovan samostatné s jisticem stfidavého
proudu a je zakazano sdileni vice stfidacu.

> Na vystupu ménite nepouzivejte jednozilovy vodic.

> Je zakazano pouzivat jako vystupni kabel hlinikovy vodit.

>v. Pred zapnutim ménice se ujistéte, Ze je vystupni vedeni dobfe )
pfipojeno. Ignorovani vyse uvedenych upozornéni muize vést k poskozeni
stroj nebo zpUsobit jiné ztraty. V takovém pfipadé ma spolecnost pravo
nevykonat zéruku nebo nést jakoukoli odpovédnost a souvisejici naklady.

VAN

Poznamka

VIhkost a prach mohou ménic poskodit.
> Zkontrolujte, zda je konektor kabelu pevné utazen.

> Pokud nenj konektor kabelu sprévné nainstaloyan, maze dojit k
poskozeni ménice vlihkosti a prachem. Veskeré zarucni naroky jsou

neplatné.

Zatizeni na ochranu pred zbytkovym proudem:
Vzhledem k tomu, Ze samotny ménic je vybaven vysoce pfesnym zatizenim pro detekci rezidualniho
proudu, nedoporucuje se do systému instalovat spina¢ s ochranou proti Gniku. Pokud je z néjakého
zvlastniho dlivodu nutné instalovat mezi vystup stfidace a sit spina¢ s ochranou proti Uniku. Pro spinaé
nainstalujte spinac s ochranou proti Uniku typu B s proudem 300 mA nebo vice. Pokud je v systému
nainstalovano vice spinacd s ochranou proti Uniku, je zakdzano sdileni nulového vedeni. V opatném
pripadé maze dojit k chybnému spusténi funkce ochrany proti tniku, coz zpUsobi vypnuti spinace.

12



Priprava pred zapojenim :
Pfipojte ochranny zemnici vodic (PE)
Pro dosaZeni ochrany uzemnénim pfipojte méni¢ k uzemnovaci ty¢i pfes ochranny vodic¢ (PE).

> Dobré uzemnéni je dobré pro odolnost proti prepéti a zlepseni
vykonu EMI. Proto pred pfipojenim stfidavého, stejnosmérného,

a komunikacni kabely, je tfeba kabel nejprve uzemnit.

> , V pfipadé samostatného systému staci uzempit PE kabel; v pfipadé
systému s vice stroji pfipojte vSechny PE kabely ménice k uzemneéni.
stejnou médénou uzemnovaci tyci, aby bylo zajisténo vyrovnani potenciald.

obr6.1 Schéma uzemnéni

»  MéFeni napéti a frekvence vefejné sité (napéti: AC 230V; frekvence: 50Hz)
Doporucené specifikace pro vystupni spinac stfidavého proudu jsou nasledujici:

Model ménice Specifikace Model ménice Specifikace

prepinace prepinace
MID 6KTL3-XL 25A/127V MID 8KTL3-XL 32A/127V
MID 10KTL3-XL 40A/127V MID 11KTL3-XL 40A/127V
MID 12KTL3-XL 50A/127V MID 10KTL3-X 32A/230V
MID 12KTL3-X 40A/230V MID 15KTL3-X 40A/230V
MID 17KTL3-X 40A/230V MID 20KTL3-X 40A/230V
NI T2V EAA /2207 NIR BT v ENA /9207

Kroky pro pripojeni stfidavého proudu:

1. Pét vodicl (A, B, C, N a PE) pfipojenych k mfiZce prochdzi stfidavym stinénim a poté jsou namotény
na svorku O/U.

N kabel mUZe byt nepfipojen, pak je tfeba na ménici nastavit "Enable Neutral". Pokud chcete

zkontrolovat, zda byla tato funkce na ménici nastavena nebo zda je tfeba tuto funkci nastavit, obratte
se na prodejce.

13

obr.6.2 Krimpovaci svorka vystupniho vedeni AC

1. Pripojte kabel stfidavého proudu k prislusné svorce stfidavého proudu.

I's =

@ 330

obr6.3 Zapojeni svorek stfidavého proudu

2. Zajistéte Stit na ramu ménice a nakonec utahnéte otvor ve Stitu.

T .
"/-/{f ‘_\ lﬁ?

Ay

obr6.4 Vodotésny kryt zamku AC

Doporucena délka linky:

Prifez Maximalni délka
dratu vodice
STREDNI MID 10-11K MID 12K |STREDNJ 10-|STREDN{ 17- | STREDN/ 22-
6-8K TL3-XL TL3-XL 15K TL3- 20K TL3- 25K TL3-
TL3-XL X X X
10 mm? 50m 40m 30m 50m 40m 30m
16 mm? 60m 50m 35m 60m 50m 35m

14
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6.3 Zapojeni na strané DC

Nebezpeci

» . Kdy? na panel sviti slunce, vznika napéti. Vysoké napéti po p¥ipojeni
L) zpUsobit ohrozZeni Zivota.

Pred pfipojenim vstupniho stejnosmérného vedeni by proto mél byt panel
pfed zahdjenim provozu odstinén nepruhlednym materidlem a ménic
zajistén. Vypinac stejnosmérného proudu jednotky je ve stavu "OFF", jinak
mUzZe byt vysoké napéti ménice Zivotu nebezpecéné.

> Abyste predesli drazu elektrickym proudem, nedotykejte se &sti pod
napétim a opatrné pripojte svorky.

»  Pred zapojenim se ujistéte, Ye je vypinaé stiidavého proudu odpojen.

VAN

Varovani

Dbejte na to, aby byly splnény nasledujici podminky, jinak hrozi nebezpeci
poZaru nebo poskozeni ménice. V takovém pfipadé spolecnost neposkytuje
zaruku a neprebira Zadnou odpovédnost.

> Maximalni napéti naprdzdno kazdého retézce fotovoltaickych
modull nesmi za zadnych podminek pfekrocit 1100 Vss.

> Sériové zapojené fotovoltaické moduly ve fotovoltaickém fetézci jsou
vsechny stejného typu.

> Maximalni zkratovy proud kazdého fotovoltaického retézce nesmi za
zadnych podminek prekrocit 25 A.

> Celkovy vystupni vykon vsech fotovoltaickych fetézci nesmi prekrocit
maximalni prikon stfidace.

> Pro optimalizaci konfigurace systému se doporucuje pfipojit
stejny pocet fotovoltaickych modull se dvéma vstupy.

> Pokud je vystup stfidace pfipojen pfimo k siti (tj. vystupni strana neni
pfipojena k nizkofrekvencnimu oddélovacimu transformétoru), ujistéte se, ze
fotovoltaicky retézec neni uzemnén.

> Pokud je méni¢ urcen pro konkrétni model tenkovrstvé baterie (PV-
zem), zapnéte nizkofrekvencniizolaci.

transformatoru po pripojeni vystupu, jinak dojde k poskozeni ménice.

> Pokud se naméFi, 7e mezi kladnym pdlem a zemi fotovoltaického fetézce
je stabilni nenulové stejnosmérné napéti, je to

signalizuje, Ze na urcitém misté fotovoltaického fetézce doslo k poruse izolace
a pred pokracovanim v zapojovani je nutné zajistit opravu poruchy.

AN

Pozndmka

VIhkost a prach mohou ménic poskodit.

> Zkontrolujte, zda je konektor kabelu pevné utazen.

> Pokud neni konektor kabelu spravné nainstalovan, muze dojit k
poskozeni ménice vlhkosti a prachem. Veskeré zaruéni naroky jsou neplatné.

Méni¢ fady MID ma dva nezévislé vstupy, jak je uvedeno nize:

[ 4 - k -T- _:

e i o
2, ¢eot B~ )
— 998 35_-,}»@5; .

obr.6.5 PV svorka

Pozndmka: MID 25KTL3-X model MPPt2 ma 3 sady PV vstupd.

PFi vybéru fotovoltaickych moduld je tfeba vénovat pozornost nasledujicim bodim:
> Fotovoltaické moduly kaZzdého fotovoltaického Fetézce maji stejnou specifikaci.

> Fotovoltaické moduly kaZzdého fotovoltaického fetézce jsou zapojeny do série stejnym ¢islem.

> Pfed pfipojenim panelu se ujistéte, Ze je spravna polarita stejnosmérného
vstupu, tj. Ze je pripojen kladny pdl fotovoltaického modulu.

ke vstupni svorce stejnosmérného proudu ménice oznacené "+" a zaporny pdl je
pripojen ke vstupni svorce stejnosmérného proudu oznacené "-".

»  Maximalni stejnosmérny vstupni proud a napéti ménite nesmi piekrotit

2 nasledujici limity:
Jednotlivy maximalni

Pozham Model vstupni proud Maximalni vstupni napéti
ka MID 6-12KTL3-XL 25A 800V
MID 10-22KTL3-X 25A 1100V
MID 25KTL3-X 25A/37,5A 1100V

Pfipojeni stejnosmérné svorky:

Kladny konektor

Kabely Kladna kovova svorka — e
4~6m m i T ESIEE] . . d(l, E
b |1 -
4~6m m 2 - Y 5_.\'—__ =
T g |- - = —
Kabely < — =

Zaporna kovova svorka
Zaporny konektor

obr6.6 Rychly navod k instalaci
16
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6.4 PFripojeni signdlniho vedeni

Ménic fady MID ma 8kolikovy signdlini konektor a port klientského signalniho vedeni je nédsledujici: 3. Pripojte klienta ke konektoru ménice, dokud nejsou oba pevné zajistény na ménici.

_.= Strana ménice
T e

obr6.7 Rychly ndvod k instalaci obr6.10 Rychly navod k instalaci

1. Prostrcte kabel 10 mm vodotésnou vyvodkou, navléknéte objimku a utahnéte Srouby. Ujistéte se, ze

je kabel dobfe pfipojen Demontaz signalniho konektoru

1. Stisknéte upevnovaci prvek a vytahnéte jej z ménice.
Strana ménice

obr6.11 Rychly navod k instalaci

2.VloZte H-nastroj a vytahnéte jej ze zdsuvky.
obr6.8 Rychly navod k instalaci

2. Zasunte zavitovou objimku do zasuvky a utdhnéte vodotésnou vyvodku.

obr6.12 Rychly navod k instalaci

obr6.9 Rychly navod k instalaci

18
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7 Ladéni

1) Zavrete stejnosmérny spina¢ na ménici. Dokud je vstupni stejnosmérné napéti vyssi nez 250V,
zobrazi se na displeji ménic¢e nasledujici zprava: Neexistuje zZadna chyba pfipojeni stfidavého
proudu, LED dioda stfidace se rozsviti cervené.

Pokud se zobrazi jiné informace, prectéte si kapitolu 9. Pokud se béhem ladéni vyskytnou problémy,
obratte se na zakaznicky servis.

2) Zaviete jisti¢ nebo spinal mezi stfidacem a siti. Stfida¢ spusti odpoditavani autotestu. Po
normdlnim pribéhu autotestu se ptipoji k siti.

3) PFibézném provozu se listy v okné indikace ménice zbarvi zelené.

4) Kompletni ladéni.

8 Provozni rezim

8.1 Normalni rezim
V tomto rezimu pracuje ménic¢ normalné.

> Pokud je stejnosmérné napéti vy$si nez 250 V, energie je dostatecnd a frekvence sitového napéti
spliiuje pozadavky na pfipojeni k siti, stfida¢ pfeménuje

energie ze solarniho panelu do vstupni sité stfidavého proudu a rozsviti se zelena LED dioda.

> Pokud je stejnosmérné napéti nizi nez 180 V, stfidac se automaticky odpoji od sité a pfejde do
normalniho provozniho rezimu. KdyZ vstupni napéti dosahne hodnoty

a napéti v siti se vrati do normalu, stfida¢ se automaticky pfipoji k siti.

8.2 Zpusob selhani

Ridici ¢ip ménice sleduje a upravuje stav systému v redlném case. Pokud méni¢ monitoruje jakékoli
neocekavané stavy, jako je porucha systému a porucha ménice, zobrazi se na displeji informace o
poruse. V rezimu poruchy stfidac indikuje Listy okna z¢ervenaji a vystup stfidace je odpojen od sité.

8.3 Rezim vypnuti

KdyZ je svétlo slabé nebo neni slunecni svétlo, méni¢ automaticky zastavi provoz. V reZzimu vypnuti
stfida¢ v podstaté nespotiebovava energii ze sité nebo soldrnich panell a displej stfidace a svételné
diody LED jsou vypnuté.

Displej OLED a dotykova tlacitka 9

9.1 Bootovaci displej

Na displeji OLED lze zobrazit provozni stav ménice a rdzné informace o parametrech. Dotykovy panel
Ize pouzit k pfepindni rozhrani displeje ménice a k nastaveni parametrl ménice.

9.1.1 Informacni rozhrani ménice je nasledujici

(Tmavé modra Sipka je kliknuti - dalsi stranka, cervena Sipka je dvojklik - vstup do podnabidky,
modra Sipka je trojklik - zpét)

POWER Denng Celk PV1
54.60 0,8kwh 225, 7v50 0Hz 3,0vo,m
A
| Y
Vice Nastaveni Informace o PV2
informaci parametru skladovani 3,0v0,0
A

Model : Obecna/rozsitena
A0B1DOTOPFU8M6S1 nastaveni

Verze firmwaru
Vaaa33

Jazyk
nastaveni
Cindtina _Jastaven I)

Obecna
nastave eni parame
A

/
vl h—
¢ — nastav nastav
ni eni
' | | |
Nastaveni Nastaveni Nastaveni Nastaveni
data 2019- data 2019- data 2019- data 2019-

Nastaveni
data 2019-

Nastaveni Nastaveni Nastaveni
data data data
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9.1.3 Nastaveni parametru (pokro¢ilé nastaveni)

1L

Hlavni nastaveni jsou nasledujici:

Obecnd nastaveni

Polozka nastaveni|

Nastaveni jazyka

Nastaveni adresy

Nastaveni data

Nastaveni ¢asu

Rozsifena nastaveni (vyzaduje heslo)

Canutry fkras
xnmns

]

¥

Zemé/oblast

Uroven napéti

Funkce proti

Detekce nulové

|"""}—>| L
v

Epuar Limi t
OFF N

|_>|

v

Matmr
o
e
|aun factarr |—>| = |— ’|

zpétnému zemé
toku
Polozka nastaveni Nastaveniimimo sit Ruéni vypinani Nasta\lﬁepclll ) Nastfaveknlldalsmh
ze sité ukladani unkci
energie

Obnoveni

9.2 Probuzenidispleje OLED

Po 5 minutach normalniho provozu ménice se displej OLED automaticky vypne. V této dobé nema
displej OLED Zadné zobrazeni, coz znamend, Ze list okna je zeleny, a je nutné zobrazit Udaje na displeji
nebo provést nastaveni, aby bylo mozné displej OLED znovu zobrazit dotykovym ovladanim.

9.3 Dotykové ovladani

Pristroj je vybaven dotykovym tlacitkem a funguje nasledovné:

@ Dotknéte se jednou: prepnéte funkci, prejdéte na dalsi stranku nebo vyberte moznost pfepnuti
v poloZce nastaveni;

@ Dotknéte se dvakrat po sobé: Potvrzeni funkce, zadéni polozky nastaveni nebo potvrzeni nastaveni;

® Dotknéte se tfikrat po sobé: funkce navrat/ukonéeni, navrat do pfedchozi nabidky nebo ukonéeni
aktudlni polozky nastaveni;

@ Dlouhé stisknuti 5S: volba zemé pfi zapnuti; vymazani plvodni hodnoty dat;
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10 Komunikace a monitorovani

10.1 RS485

Tato fada ménica poskytuje dva porty RS485. Prostfednictvim RS485 mlzete monitorovat jeden
nebo vice ménicl. Dalsi port RS485 slouzi k pFipojeni k inteligentnimu elektroméru (funkce proti

zpétnému toku u jednoho stroje). Funkce jednotlivych pint je nasledujici:

wSerlove Funkce wSerlove Funkce
¢islo cislo
1 Suchy kontakt + 2 Suchy kontakt -
3 RS485A1+ 4 RS485B1-
(Signal pro monitor) (Signal pro monitor)
5 AntiReFlux-A 6 AntiReFlux-B
(RS485A pro méfric) (RS485B pro méfic)
10.2 DRM

Kromé komunika¢ni funkce RS485 ma tato fada méni¢l také komunikacni funkci DRM.
Hardwarové rozhrani je stejné jako 485. Funkce jednotlivych pin( jsou nasledujici:

A4 7

Spusténi a vypnuti ménice 11

11.1 Spusténi ménice

1. Zavrete jistic stfidavého proudu ménice.

2. Zavrete stejnosmérny spinac, kdyzZ je vstupni napéti PV vyssi nez 250Vdc a
ménic se automaticky spusti.

11.2 Vypnuti ménice

& Neodpojujte stejnosmérny konektor, pokud je sttidac pripojen k siti.

Nebezpeti

wSerlove Funkce wSerlove Funkce
¢islo ¢islo
1 DRM1/5 2 DRM2/6
(Komunikacni signal) (Komunikacni signal)
3 DRM3/7 4 DRM4/8
(Komunikacni signal) (Komunikacni signal)
5 REF 6 COM
10.3 USB-A

Port USB-A slouZi pfedevsim k pfipojeni monitorovaciho modulu nebo k aktualizaci
firmwaru: MuZeme pfipojit externi volitelné monitorovaci moduly,
jako je Shine WIFI-X, Shine 4GX, Shine LAN-X atd., k rozhrani
USB pro monitorovani.
Kroky pro instalaci monitorovaciho modulu: Ujistéte se, Ze 4 je na predni strané, poté vlozte kolektor a
utdhnéte Srouby.
Instalace Odstranéni

= . >
o ¥ Strana menice stranky Strana ménice

1
) | Strana ménice
Strana ménice

Kroky pro vypnuti ménice:

1. Odpojte jisti¢ stfidavého proudu, abyste zabranili opétovnému spusténi ménice;

2. Vypnéte vypinac stejnosmérného proudu;

3. Zkontrolujte provozni stav ménice;

4. Pockejte, dokud nezhasne kontrolka LED a displej OLED, coZ znameng, Ze je ménic vypnuty.

Udrzba ventilatoru 12

® \iysi b\'{(t obsluhovan prislusSnym odbornikem na elektrotechniku a musi

A\ se ridit pokyny.
@i

® picd zahdjenim provozu nezapomeiite odpojit vgpin.aée

Nebezpedi stejnosmerneho a stridavého proudu alespon na 10 minut, abyste
predesli nebezpedi.
® \/sechny operace provéadéjte po vypnuti napdjeni.
& ® i ¢istén ventildtory nepouzivejte benzinové ¢erpadlo, protoze by
(VAN mohlo doiit k ieho poskozeni.

Pokud ménice fady MID 6-12KL3-XL a MID 10-25KL3-X pracuji v prostfedi s vysokymi teplotami, mlze
dobré vétrani a odvod tepla ucinné snizit pravdépodobnost snizeni zatéze. StfidaC je vybaven
chladicim ventilatorem. Kdyz je vnéjsi teplota pfilis vysokd, ventilator pracuje tak, aby snizil vnéjsi
teplotu. Pokud ma ménic nizky vykon v disledku nadmérné vnéjsi teploty, jsou nize uvedeny mozné
priciny a protiopatreni.

e Ventildtor je ucpany nebo je na chladici pfilis mnoho prachu. za téchto okolnosti, vycistéte
ventildtor, kryt ventilatoru nebo chladic.

e\entilator je poskozeny a je tfeba jej vyménit.

e Spatné vétrani polohy instalace ménice, podle zékladnich pozadavkd na instalaci zvolte vhodné
misto instalace.
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Kroky pro vymeénu ventilatoru pfi ¢isténi

1. Pfed cisténim nebo vyménou ventildtoru se ujistéte, Ze jsou stejnosmérna a stiidava strana
ménice odpojeny.

1) Vypnéte vypinac na strané stejnosmérného proudu.

2) Odpojte svorku na strané stejnosmérného proudu (uzivatel musi pouZzit nastroj k odpojeni
svorky pro pfipojeni stejnosmérného proudu).

3) Odpojte bocni spinac stfidavého proudu.

2. Nejprve sroubovakem odstrarite Sroub upevinovaci desky ventilatoru.

obr12.1 Vyjméte ventilator

3. Odpojte konektor ventilatoru, Sroubovakem odstrarite Sroub upevriovaci desky ventilatoru a
nakonec vyjméte ventilator.

obr12.2 Vyjméte ventilator

25

4. Vycistéte ventilator, sitku ventilatoru a chladi¢ nebo ventildtor vymérite.

1) Vycistéte chladi¢ plynovou pumpickou a vycistéte ventildtor a sitku ventilatoru kartdckem
nebo vlhkym hadrikem.

2) Ventilator vyjméte a v pfipadé potteby jej vyCistéte samostatné.

3) Krizovym Sroubovdkem vyjméte ventildtor, ktery je tfeba vymeénit.

4) Vymeérnite jej za zcela novy ventilator.

5.Znovu namontujte montazni desku ventildtoru a ménic.

Redeni problém( 13

Fotovoltaické stfidace nékdy nefunguji spravné, doporucujeme nasledujici feSeni k odstranéni
béznych zavad. NiZe uvedena tabulka pomUzZe technikovi pochopit problém a pfijmout opatfeni.

13.1 Chybova zprava

Pokud dojde k poruse, zobrazi se na displeji OLED chybové hlaseni. Mezi poruchy patfi systémové poruchy a
poruchy ménice.

V nékterych pfipadech vam muze byt doporuceno, abyste kontaktovali spoleénost Growatt, uvedte prosim
nasledujici informace.

Informace o ménici:

®  Sériové Cislo

Model

Chybova zpréava na displeji OLED

strucny popis problému

Napéti v siti

Stejnosmérné vstupni napéti

Méli jste nékdy v minulosti tento problém?

Jaké jsou ﬁodml’nky prostiedi v dobé vzniku problému? Informace o
otovoltaickych panelech:

a0 e o e o o o

Ndzev vyrobce a ¢islo modelu fotovoltaického panelu
Vystupni vykon panelu

Napéti rozpojeného obvodu panelu

Vmp panelu

Maximalni proud na fetézec

Pocet panelll v kazdém fetézci
Pokud potfebujete zafizeni vyménit, zaslete jej do pavodni krabice.
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13.2 Chyba syzetu
13.2.1 Varovny kéd

Varovny kéd

Popis zavady

Navrh

Varovny kod Popis zavady

Navrh

Varovani 200 Zavada retézce

1. Po vypnuti zkontrolujte, zda je panel
normalni.

2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Varovani 300

Zadné uzitné vlastnosti

1. Potvrdte prosim, zda je mfizka ztracend, nebo ne,
2. Pokud chybové hldseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Chyba detekce terminalu

Varovani 201 rychlého pfipojeni PID String

1. Po vypnuti zkontrolujte zapojeni svorek
fetézce.

2. Pokud chybové hlaseni pretrvava, obratte
se na vyrobce.

Varovani 301

Prekroceni napéti v siti

1. Zkontrolujte, zda je stfidavé napéti v
rozsahu standardniho napéti ve
specifikaci.

2. Pokud chybové hldseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Varovéni202 | Funkee DCSPD

1. Po vypnuti zkontrolujte DC SPD.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,

Varovani 302

Prekroceni frekvence
sité

1. Zkontrolujte, zda je frekvence v rozsahu
specifikace, nebo ne.

2. Pokud chybové hldseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

abnormaini obratte se na vyrobce.
1: Zkontrolujte, zda je zapojeni PV1 nebo PV2
Varovani 203 | Zkrat PV obvodu zkratovano.

2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Varovani 303

ReZim EPS, nadmérné
zatizeni

1. SniZte zatiZeni vystupu EPS.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Funkce Dryconnect je

Varovani 204 I
abnormalni

1. Po vypnuti zkontrolujte suché zapojeni
Dryconnect.

2. Pokud chybové hlaseni pretrvava, obratte
se na vyrobce.

Varovani 304

CT Open

1: Zkontrolujte, zda je dobfe pfipojen snimac
stfidavého proudu.

2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Varovani 205 Ovladac PV Boost je rozbity

1. Restartujte ménic.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Varovani 305

SP-CT L N obracené
vedeni nebo porucha
uzemnéni

1: Zkontrolujte, zda je vedeni L a N SP-CT
obracené nebo ne.

2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Funkce AC SPD

Varovani 206 .
abnormalni

1. Po vypnuti zkontrolujte AC SPD.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Upozornéni 306

Porucha komunikace ,
M3 neprijal data SP-CT

1: Zkontrolujte komunikacni vodic¢
2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Nadproudova ochrana disku

Varovani 207 U

1: odpojte disk U

2: Opétovny pfistup k disku U po vypnuti

3. Pokud chybové hlaseni pretrvava, obratte se
na vyrobce.

Varovani 307

Porucha komunikace

1: Zkontrolujte komunikacni vodic¢
2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Varovani 208 Oteviena pojistka DC

1. Po vypnuti zkontrolujte pojistku.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Varovani 400

Funkce ventilatoru je
abnormalni

1. Po vypnuti zkontrolujte pfipojeni ventilatoru.
2. vymeénite ventilator.

3. Pokud chybové hlaseni pfetrvava, obratte

se na vyrobce.

Vstupni stejnosmérné
napéti prekracuje
maximalni pfipustnou
hodnotu.

Varovani 209

1. Okamzité odpojte stejnosmérny spinac a
zkontrolujte napéti.

2. Pokud poruchovy kéd pretrvava i po
obnoveni normalniho napéti, kontaktujte
vyrobce.

Varovani 401

Abnormalni méfic¢

1: Zkontrolujte, zda je méfi¢ zapnuty
2: Zkontrolujte, zda je pfipojeni stroje a méfice
normalni.

Varovani 402

Komunikace
optimalizatoru a ménice
je abnormalni.

1. Zkontrolujte, zda je optimalizator zapnuty.
2. Zkontrolujte, zda je spojeni mezi
optimalizatorem a méni¢em normalni.

Varovani 210 PV obracené

1: Zkontrolujte vstupni svorky PV
2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Varovani 403

Retézcova komunikace
abnormalni

1. Po vypnuti zkontrolujte zapojeni
strunového panelu.

2. Pokud chybové hlaseni pretrvava, obratte
se na vyrobce .
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Varovny kod

Popis zavady

Navrh

Varovani 404

EEPROM abnormalni.

1. Restartujte ménic.
2. Pokud chybové hldseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Upozornéni 405

Neshoda verzi firmwaru
DSP a COM

1. Zkontrolujte verzi firmwaru.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Varovani 406

Chyba modulu Boost

1. Restartovani ménice
2. Pokud chybové hldseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Varovani 407

PFilis vysoka teplota NTC
nebo poskozeny NTC

1. Restartovani ménice
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Varovani 408

NTCZlomené

1. Restartovani ménice
2. Pokud chybové hldseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Varovani 409

CT Connect abnormalni

1. Zkontrolujte pripojeni CT, zda je
spravné.

2. Pokud chybové hldseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

13.2.2 Kéd chyby

Kéd chyby Popis zavady Navrh
1. Po vypnuti zkontrolujte svorku panelu.
2. Restartujte ménic.
Chyba 200 Porucha AFCI 3. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.
PHliE vvsoky unikaiici 1. Restartujte ménic.

Chyba 201 Vysoky L 2. Pokud chybové hldseni pretrvava,

proud , |

obratte se na vyrobce.

1. Okamzité odpojte stejnosmérny spinac a
Vstupni stejnosmérné zkontrolujte napéti.

Chyba 202 napéti prekracuje 2. Pokud poruchovy kéd pretrvava i po
maximalni pfipustnou obnoveni normalniho napéti, kontaktujte
hodnotu. vyrobce.

1. Po vypnuti zkontrolujte svorku
ménice.

Chyba 204 PV obracené 2. Restartujte ménic.

3. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Kéd chyby Popis zavady Navrh
1. Zkontrolujte napéti v siti.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava, prestoze je
Chyba 300 ACV Outrange napéti v siti v pfipustném rozsahu, kontaktujte
vyrobce.
1: Zkontrolujte svorky stfidavého proudu
Chyba301 Obracené svorky 2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
stfidavého proudu vyrobce.
1. Po vypnuti zkontrolujte zapojeni stfidavého
Chyba 302 Bez pripojeni k siti AC proudu.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.
1. Zkontrolujte PE, zda je kontakt PE
. vedeni dobry.
Chyba303 | PE abnormdini 2. Pokud chybové hlaZeni stale pretrvéva,
obratte se na vyrobce.
1. Restartujte ménic.
Chyba 304 AC F Outrange 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.
1. Zkontrolujte, zda vystupni zatizeni neni nad
Chyba 305 Porucha pfi nadmérmném roz,sVah;’pokud je zatizeni prilis velké, snizte
tiseni zatizeni.
2 2. Pokud chybové hlageni pretrvava,
obratte se na vyrobce.
1: Po vypnuti ZkOﬂtrOlthe pfipojeni SP-
Chyba 306 CT LN obrécené CT.
2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
vyrobce.
Porucha komunikace, 1: Zkontrolujte komunikacni vodic
Chyba 307 M3 nepfijal data SP-CT 2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
vyrobce.
Porucha 1: Restartovani parovani
Chyba 308 komunikace;P¥ilis 2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
dlouha doba parovani vyrobce.
1. Restartovdni ménice
Chyba 400 Zkresleni DCI abnormalni 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.
1. Restartujte ménic.
Chyba 401 Vysoka porucha 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
stejnosmérného napéti obratte se na vyrobce.
s . ) 1. Restartujte ménic.
Chyba 402 PFilis vysoky vystupni 2. Pokud chybové hla$eni pretrvava, obratte se

steinosmérnv proud

na vyrobce.

30



31

Kéd chyby

Popis zavady

Navrh

Chyba 403

Nesymetrie vystupniho
proudu

1: Po vypnuti zkontrolujte, zda vystupni proud
neni vyvazeny.

2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Chybad04

porucha vzorku sbhérnice

1. Restartujte ménic.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Chyba 405

Porucha relé

1. Restartujte ménic.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Chyba 406

Porucha modelu Init

1. ReZim resetovani.
2. Pokud chybové hldseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Chyba 407

Selhdni funkce AutoTest

1. Restartujte ménic.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Chyba 408

PFilis vysoka teplota
NTC

1. Po vypnuti zkontrolujte teplotu, normalné
restartujte ménic.

2. Pokud chybové hlaseni pretrvava, obratte
se na vyrobce.

Chyba 409

Abnormalni napéti sbérnice

1. Restartujte ménic.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Chyba 410

Zbytecny vzorovy obvod
Hodnoty izolace se lisi

1. Restartujte ménic.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Chyba 411

Porucha komunikace

1. Po vypnuti zkontrolujte zapojeni
komunikac¢ni desky
2. Pokud chybové hldseni pretrvava,
kontaktujte vyrobce

Chyba 412

Pfipojeni teplotniho cidla je
abnormalni

1. Po vypnuti zkontrolujte, zda je modul pro
odbér vzork( teploty spravné pfipojen.

2. Pokud chybové hlaseni pretrvava, obratte
se na vyrobce.

Chyba 413

Porucha pohonu IGBT

1. Restartujte ménic.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Chyba 414

Porucha EEPROM

1. Restartujte ménic.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.

Kéd chyby Popis zavady Navrh
Nadproudova ochrana 1. Restartujte ménic.
Chyba 416 pro 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
pomoci softwaru . .
obratte se na vyrobce.
Vzorkovani napéti v siti je 1. Restartujte ménic.
Chybad17 X P ) 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
nekonzistentni . .
obratte se na vyrobce.
Neshoda verzi firmwaru 1. Zkontrolujte verzi firmwaru.
Chyba 418 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
DSP a COM . |
obratte se na vyrobce.
Redundantni vzorovy 1. Restartujte ménic.
Chyba 419 obvod GFCl ma rGzné 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
hodnoty obratte se na vyrobce.
1: Po vypnuti zkontrolujte modul
M . unikajiciho proudu.
Chyba 420 Poskozeni modulu GFCI 2: Pokud chybové hlaseni pretrvava, kontaktujte
vyrobce.
1. Restartujte ménic.
Chyba 421 CPLD je abnormalni 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.
1. Restartujte ménic.
Chyba 422 odbér vzorkUl je 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
nekonzistentni obratte se na vyrobce.
Porucha ochrany baterie 1. Restartujte ménic.
Chyba 423 L, v 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
proti zpétnému chodu . |
obratte se na vyrobce.
ESt?eudnr:I;aoc(;‘;gierzl'(iacia 1. Restartujte ménic.
Chyba 424 s ) . 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
vzorky napéti baterie . ,
. . , obratte se na vyrobce.
jsou nekonzistentni
1. Restartujte ménic.
Chyba 425 Porucha autotestu AFCI 2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,

obratte se na vyrobce.

Chyba 415

Selhani testu interniho
napajeni (nizky vykon
PV)

1. Restartujte ménic.
2. Pokud chybové hlaseni pretrvava,
obratte se na vyrobce.
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14 Specifikace

14.1 Parametr

Model MID MID MID MID MID

Specifikace 6KTL3-XL 8KTL3-XL 10KTL3-XL | 11KTL3-XL | 12KTL3-XL
Vstupni data(DC)

Maximalni doporucéeny

wykon PV (pro modul STC) 7800W 10400W 13000W 13000W 15600W
Max. Stejnosmérné napéti 800V

Pocatecni napéti 250V

Jmenovité napéti 360V

Rozsah napéti MPP 160-800V

Rozsah napéti pfi plném 280-640V

zatizeni

Pocet sledovact MPP 2

Pocet FV stringl na jeden 5

MPP tracker

Maximalni vstupni 25

proud na MPP trackery

Max. zkratovy proud

na MPP trackery 32

Vystupni data(AC)

Jmenovity vykon AC 6000W 8000W 10000W 11000W 12000W
Max. Zjevny stfidavy 6600VA 8800VA 11100VA 12100VA 13300VA
proud

JmeVn<’)V|te stfidavé 133v/230V

napéti/rozsah

Frekvence/rozsah 50/60 Hz

stfidavé sité 45 ~ 55 Hz/55-65 Hz

Maximalni vystupni proud 16.5A ‘ 22.1A ‘ 27.8A ‘ 30.3A ‘ 33.3A

Uéinik (@nominalni vykon)

>0.99

Nastavitelny ucinik

0,8Pfedni O ,8Zadni

THDi <3%

Typ pfipojeni k siti AC 3W+PE /3W+N+PE
Ucinnost

Maximalni ucinnost 98.65%
Euro-eta 98.3%

ventilatorem

Model MID MID MID MID MID

Specifikace 6KTL3-XL 8KTL3-XL 10KTL3-XL | 11KTL3-XL | 12KTL3-XL
Ochranna zafizeni

Stejngsmerna reverzni ANO
polarita

ochrana

Spinac stejnosmérného ANO
proudu

Pfepétova ochrana DC typll
Izola;nl odpot ANO
monitorovani

Ochrana proti prepéti AC typll

Zkrat stfidavého proudu

ochrana ANO
Monitorovani sité ANO
Anti.-islanding ochrana ANO
Zbytkovy proud

monitorovaci jednotka ANO
Ochrana stringu pojistkami ANO
Sledovani stringd VOL
Ochrana AFCI VOL
Obecné udaje

Rozméry (/v /h) * *

v mm 525*395*222 mm
Hmotnost 23 kg
Provozni teplota -25°C ... +60°C
rozsah (>45°CDerating)
Emise hluku (typické) <40dB(A)
Nadmorska vyska 4000m
Intern_l spotreba W

Vv noci

Topologie Bez transformatoru
Chlazeni Chlazeni

stejnosmeérného proudu

Stupen ochrany elektroniky P65
Relativni vlhkost 0~100%
PFipojeni H4/MC4(VOL)

PFripojeni stfidavého
proudu

Kabelova vyvodka + svorka OT

Rozhrani

Display OLED+LED/WIFI+APP
‘ USB/RS485 ANO ‘
‘ WIFI/GPRS/4G VOLITELNE
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. Model MID 10KTL3-X MID 12KTL3-X MID 15KTL3-X MID 17KTL3-X

Specifikace
Ochranna zafizeni
Stejnpsmerna reverzni ANO
polarita
ochrana
Spinac stejnosmérného ANO
proudu
Prepétova ochrana DC typll
Monitorovani izola¢niho ANO
odporu
Ochrana proti prepéti AC typll
Ochrana proti zkratu
stfidavého proudu ANO
Monitorovani sité ANO
Anti.-islandi h

nti.-islanding ochrana ANO
Jednotka pro sledovani
zbytkového proudu ANO
Ochrana stringu pojistkami ANO
Sledovani stringt VOL
Ochrana AFCI VOL

Obecné udaje

Rozméry (§ /v /h)vmm

525%395%222 mm

Hmotnost 23 kg
Rozsah provoznich teplot -25°C ... +60°C
(>45°CDerating)
Emise hluku (typické) <40dB(A)
Nadmofrska vyska 4000m
Vnitfni spotieba v noci 1W

Topologie

Bez transformatoru

Chlazeni

Chlazeni
ventildtorem

Stupen ochrany elektroniky

IP65
Relativni vihkost 0~100%
PFipojeni H4/MC4(VOL)

stejnosmérného proudu

Pripojeni stfidavého
proudu

Kabelova vyvodka + svorka OT

n Model | 15 10KTL3X | MID 12KTL3-X | MID 15KTL3X

Specifikace

Vstupni data(DC)

Maximalni doporuceny

wykon PV (pro modul STC) 13000W 15600W 19500W 22100W
Max. Stejnosmérné napéti 1100V

Pocatecni napéti 250V

Jmenovité napéti 580V

Rozsah napéti MPP 160-1000V

Rozsah napéti pfi plném 280-850V 280-850V 420-850V 480-850V
zatiZzeni

Pocet MPP trackert 2

Pocet FV stringl na 5

jeden MPP tracker

Maximalni vstupni 25

proud na MPP trackery

Max. zkratovy proud

na MPP trackery 32

Vystupni data(AC)

Jmenovity vykon AC 10000W 12000W 15000W 17000W
Max. Zjevny sttidavy 11100VA 13300VA 16600VA 18800VA
proud

Jmenovité stfidavé 230V/400V

napéti/rozsah 340-440V

Frekvence/rozsah 50/60 Hz

stfidavé sité 45 ~ 55 Hz/55-65 Hz

Maximalni vystupni proud 16.0A 19.3A ‘ 24.2A 27.4A
Maximalni rozbéhovy K 4 -

proud/ 10kA/tr:8us,tf:20us

trvani

Max. vystupni vykon

proud/trvani 120A/25us

M?XI.I‘:naMI zpétny chod 0A

ménice

proud do fotovoltaického

pole

Utinik(@nominalni

sila) >0.9

Nastavitelny ucinik 0,8Pfedni O ,8Zadni

THDi <3%

Typ pfipojeni k siti AC 3W+N+PE

Uginnost

Max. Gcinnost 98.65%

Euro-eta 98.3%

Rozhrani

Display OLED+LED/WIFI+APP
USB/RS485 Ano
WIFI/GPRS/4G VOL
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Model

Specifikace MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X
Ochranna zafizeni

Ochrana proti prepdlovani DC ANO
Spinac stejnosmérného proudu ANO
Prepétova ochrana DC typll
Monitorovéni izolaéniho odporu ANO
Ochrana proti prepéti AC typll
Ochrana proti zkratu stfidavého proudu ANO
Monitorovani sité ANO
Anti.-islanding ochrana ANO
Jednotka pro sledovani zbytkového proudu ANO
Ochrana stringu pojistkami ANO
Sledovani stringt OPT
Ochrana AFCI OPT

Obecné udaje

Rozméry (§ /v /h)vmm

525%395%222 mm

Hmotnost 23 kg
Rozsah provoznich teplot Ezj;‘%De;Gtg;
Emise hluku (typické) <40dB(A)
Nadmorska vyska 4000m
Vnitfni spotieba v noci 1w

. Model MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X

Specifikace
Vstupni data(DC)
Maximalni doporuceny vykon PV 26000W 28600W 325000W
(pro modul STC)
Max. Stejnosmérné napéti 1100V
Pocatecni napéti 250V
Jmenovité napéti 580V
Rozsah napéti MPP 160-1000V
Rozsah napéti pfi plném zatizeni 480-850V 520-850V 520-850V
Pocet MPP tracker( 2
Pocet FV stringl na jeden MPP tracker 2 2 2/3
Maximalni vstupni proud na MPP trackery 25 25 25/37.5
Max. zkratovy proud na MPP trackery 1 3 32/48
Vystupni data(AC)
Jmenovity vykon AC 20000W 22000W 25000W
Max. Zjevny stfidavy proud 22000VA 24400VA 27700VA

et ave . " 230V/400V
Jmenovité stfidavé napéti/rozsah 340-440V

el 50/60 Hz
Frekvence/rozsah stfidavé sité 45~ 55 Hz/55-65 Hz
Maximalni vystupni proud 31.9A 35.5A 40.2A
Maximalni rozb&hovy proud/doba trvani 10kA/tr:8us,tf:20us
Max. vystupni fakultativni proud/trvani 120A/25us
Maximalni zpétny proud stfidace do
C 0A

fotovoltaického pole
Ucinik (@nominélni vykon) >0.9

Topologie Bez transformétoru
Chlazeni Chlazeni
ventildtorem
Stupen ochrany elektroniky IP65
Relativni vihkost 0~100%
Pfipojeni stejnosmérného proudu H4/MC4(OPT)

Nastavitelny ucinik

0,8Ptedni 0 , 8Zpozdény

Pfipojeni stfidavého proudu

Kabelova vyvodka + svorka OT

THDi <3%
Typ pfipojeni k siti AC 3W+N+PE
Ucinnost

Maximalni tc¢innost 98.65%
Euro-eta 98.3%

Rozhrani

Zobrazit OLED+LED/WIFI+APP
USB/RS485 ANO
WIFI/GPRS/4G VOITELNE
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14.2 Toc¢ivy moment

Sroub koncového krytu pouzdra 12 kgf.cm

Svorkovnice AC 14 kgf.cm

Sroub signalniho konektoru 4kgf.cm

Bezpecnostni Sroub na 20 kgf.cm
nasténném drzaku

Uzemnovaci Sroub 20kgf.cm

14.3 Priloha

Pfilohy produktu Ize vybrat z nize uvedené tabulky:

Nazev Kratce
Shine GPRS-X Rozhrani USB Monitorovaci modul GPRS
Shine WIFI-X Rozhrani USB Monitorovaci modul WIFI
Shine 4G-X Rozhrani USB 4G monitorovaci modul
Shine RF-X Rozhrani USB RF monitorovaci modul
Shine LAN-X Monitorovaci modul LAN s rozhranim USB

Oprava méni¢e mize byt provedena na misté nebo pfevozem ménice do servisniho stfediska Growatt
k opravé, pfipadné vyménou za novy stroj odpovidajici modelu a stafi stroje.

Zaruka se nevztahuje na ndklady na recyklaci vadného zafizeni. Naklady na instalaci nebo opétovnou
instalaci vadného zafizeni by mély byt rovnéz vyslovné vylouceny z dalSich souvisejicich logistickych
naklad( a naklad( na zpracovani spojenych s naroky na zaruku spojenymi s rGznymi aspekty.

Kontaktujte
nas 15

Mate-li technické dotazy k nasim produktiim, obratte se na horkou linku Growatt New Energy Service.
Abychom vam mohli poskytnout potfebnou pomoc, potiebujeme nasledujici informace:

VVVVVV

Typ ménice

Sériové Cislo ménice

Kéd chybového hlaseni ménice

Obsah displeje OLED ménice

Typ a pocet fotovoltaickych moduld pfipojenych ke stridaci

ZpUsob komunikace ménice

SELSOL

SOLSOL s.r.o
298/4, Brno , 616 00, Ceskd republika
podpora@solsol.cz
www.solsol.cz

*Tento preklad slouzi pouze pro Vasi referenci. V pripadé nejasnosti a spord
je rozhodujici origindl, ktery najdete na strdnkach vyrobce.

Shenzhen Growatt New Energy Technology
CO.,LTD

No.28 Guangming Road, Shiyan Street, Bao'an District,
Shenzhen, P.R.China

T +86 755 2747 1942
E service@ginverter.com
W www.ginverter.com
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