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1 Poznamky k této prirucce
1.1 Platnost

Tato prirucka poskytuje podrobné informace o vyrobku a pokyny k instalaci pro uZivatele
fotovoltaického stfidace rady TL3-X2 spolecnosti Shenzhen Growatt new energy Co., Ltd. (dale jen
Growatt new energy). Pfed pouzitim tohoto vyrobku si prosim peclivé prectéte tento navod.
Spoleénost Growatt new energy nebude uZivatele informovat o Zzadnych zménach tohoto navodu.
MID 15KTL3-XL2

MID 17KTL3-XL2

MID 20KTL3-XL2

MID 22KTL3-XL2

MID 25KTL3-XL2

MID 30KTL3-X2-1

MID 33KTL3-X2

MID 36KTL3-X2

MID 40KTL3-X2

MID 50KTL3-X2

1.2 Prislusny personal

Stfidac¢ musi byt instalovén profesionalnimi elektrikafi, ktefi jsou certifikovani pfislusnymi odbory.
Po podrobném precteni této prirucky bude instalator schopen spravné a rychle nainstalovat
ménice Fady MID TL3- X2/TL3-XL2 a miZe provadét odstrafiovani zavad a konstrukci
komunikacniho systému. Pokud se béhem instalace vyskytnou néjaké problémy, mize se
instalator prihlasit na webové strance www.growatt.com a zanechat na ni zpravu nebo
zavolat na nepfretrzity servisni telefon:+86 755 2747 1942.

1.3 Symboly v tomto dokumentu
1.3.1 Symboly v tomto dokumentu

Vystrahy oznacuji nebezpedi pro zafizeni nebo personal. Upozorriuje na urcity postup nebo praxi.
Pokud neni postup nebo praxe spravné provedena nebo dodrZzena, maze dojit k poskozeni nebo
zniceni ¢asti nebo celého zafizeni Growatt a/nebo jiného zafizeni pfipojeného k zafizeni Growatt
nebo ke zranéni osob.

Symbol Popis

& NEBEZPECI oznacuje nebezpeénou situaci, kterd maze mit za nasledek
+. | smrt nebo vaziné zranéni, pokud se ji nevyhnete.
NEBEZPECI

& VAROVANI oznaéduje nebezpeénou situaci, ktera by mohla mit za nasledek

~ | smrt nebo vazné zranéni, pokud se ji nezabrani.
VAROVANI

& POZOR oznaduje nebezpecénou situaci, ktera by mohla vést k lehkému nebo
stfedné tézkému zranéni.
POZOR

N

UPOZORNEN(

UPOZORNENI se pouziva k Feseni postupti, které nesouviseji s Gjmou na zdravi.
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Informace

Informace, které si musite precist a znat, abyste zajistili optimalni provoz
systému.

1.3.2 Oznaceni na tomto vyrobku

Symbol

Vysvétleni

Nebezpedi: Elekttina!

Nebezpedi: Plamen!

Nebezpedi: Horky povrch!

NG

Provoz po 5 minutach

Bod pfipojeni pro uzemnovaci ochranu

Stejnosmérny proud (DC)

Sttidavy proud (AC)

Prectéte si pfirucku

Oznaceni CE.
Ménic spliiuje pozadavky platnych smérnic CE.

Méni¢ nesmi byt vyhozen do domovniho odpadu.
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1.3.3 Slovnicek

AC

Zkratka pro "stfidavy proud"

DC

Zkratka pro "stejnosmérny proud"
Energie

Energie se méfi ve Wh (watthodinach), kWh (kilowatthodinach) nebo MWh (megawatthodinach).

Energie je vykon vypocteny za urcity ¢as. Pokud napfiklad vas stfidac¢ pracuje pal hodiny s
konstantnim vykonem 4600 W a poté dalsi pGlhodinu s konstantnim vykonem 2300 W, dodal
béhem této hodiny do rozvodné sité 3450Wh energie.

Vykon

Vykon se méri ve wattech (W), kilowattech (kW) nebo megawattech (MW). Vykon je okam?zita
hodnota. Zobrazuje vykon, ktery vas stridac aktudlné dodava do rozvodné sité.

Mira vykonu

Miravykonu je pomér soucasného vykonu doddvaného do distribucni sité a maximalniho vykonu
stiidace, ktery mize dodavat do distribucni sité.

Ucinik

Udinik je pomér ¢inného vykonu nebo watt( ke zdanlivému vykonu nebo voltampértim. Jsou shodné
pouze tehdy, kdyZ jsou proud a napéti ve fazi, pak je ucinik 1,0. Vykon ve stfidavém obvodu se velmi
zfidka rovna pfimému soucinu voltd a ampéra. Abychom zjistili vykon jednofazového obvodu
stfidavého proudu, musime soucin volti a ampérl vynasobit ucinikem.

FV nebo PV

Zkratka pro fotovoltaiku.

Bezdratova komunikace

Externi bezdratovd komunikacni technologie je radiova technologie, ktera umoznuje vzajemnou
komunikaci ménice a dalsich komunikacnich produkt(.Bezdratové komunikacni zafizeni nenf
standardni. VyZaduje se objednani extraligy, pokud ji potfebujete.

Bezpecnost 2

2.1 Popis a vlastnosti produktu
2.1.1 Popis produktu

Fotovoltaické stfidace rady Growatt se pouzivaji k preméné stejnosmérného proudu generovaného
fotovoltaickymi panely na stfidavy proud a k jeho tfifazovému prenosu do sité. Stfidace fady MID
TL3-X2(30-36K) Ize pfipojit k Sesti stringlm, MID TL3- X2(40-50K)/MID TL3-XL2(15-25K)lze pfipojit
k osmi stringlim), maji 3/4 trackery pro sledovéni bodu maximalniho vykonu, takZe jsou vhodné

pro pripojeni 3/4 sady poli riznych paneld.

B HE-

A (¢} D E
Obr.
2.1
Pozice Popis
A Solarni panel
B Jisti€ stejnosmérného
proudu
C Méni¢
D Jistic¢ stfidavého
proudu
E Méfic elektrické
energie
F Rozvodna sit

Jak je zndzornéno na obr. 2.1 vysSe, kompletni fotovoltaicky systém pfipojeny k siti zahrnuje
fotovoltaické moduly, fotovoltaické stfidace, verejné sité a dalsi komponenty.V systému
fotovoltaickych moduld je klicovou souéasti fotovoltaicky stFidac.

Poznamka:Pokud vybrany fotovoltaicky modul vyzaduje kladné nebo zdporné uzemnéni, obratte se
pred instalaci na technickou podporu spolecnosti Growatt.

2.1.2 Vlastnosti produktu

Charakteristiky ménice jsou nasledujici:

3/4 nezévislé sledovani maximalniho bodu vykonu
Vestavény stejnosmérny spinac

Kompatibilni s komunikaci RS485/Wifi/GPRS/4G
Rozsah vstupniho napéti 200V-1000V
Maximalni tc¢innost je az 98,8 %.
OLED+LED/WIFI+APP displej

Integrované dotykové tlacitko

Stupen kryti IP66

Hmotnost je pouze 38 kg

Jednoducha instalace

VYV VY VYV VY



2.2 Kvalifikace zpUGsobilych pracovnikd

Tento systém stiidacl pripojenych k siti funguje pouze tehdy, je-li spravné pripojen k distribucni
siti stfidavého proudu. Pfed pfipojenim st¥idace MID TL3-X2/MID TL3-XL2 k rozvodné siti se
obratte na mistni rozvodnou spole¢nost. Toto pFipojeni smi provadét pouze kvalifikovany
technicky persondl pro pfipojeni a pouze po obdrzeni pfislusnych povoleni, jak to vyZzaduje mistni
pfislusny arad.

2.3 Bezpecnostni pokyny

1. Pfed instalaci si prosim peclivé prectéte tento navod.Pokud nebudete instalovat podle pokynl v
tomto navodu nebo budete ignorovat varovani v ndvodu a zafizeni se poskodi, nase spolecnost si
vyhrazuje pravo nerudit za kvalitu;

2. Veskeré operace a zapojeni by méli dokoncit profesiondlni elektrotechnici nebo mechanici;

3. Béhem instalace, kromé kabelovych svorek, nehybejte s ostatnimi ¢astmi uvnit¥ Sasi;

4. Vsechny elektrické instalace musi odpovidat mistnim bezpecnostnim normam;

5. Pokud stroj potfebuje udrzbu, obratte se na mistni uréeny persondl pro instalaci a udrzbu
systému;

6. Poutziti tohoto stroje pro vyrobu elektfiny pfipojené k siti vyzaduje povoleni mistniho
energetického oddéleni;

7. Pfi instalaci fotovoltaickych modul( béhem dne pouzijte neprihledné materidly k zakryti
fotovoltaickych moduld, jinak bude napéti na svorkach modulu na slunci vysoké, coz muze zpUsobit

ohroZeni osob.

2.3.1 Upozornéni k montazi

2.3.2 Upozornéni k elektrickému pripojeni

»  Pred instalaci zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni pfi prepravé nebo
manipulaci, které by mohlo mit vliv na funkénost jednotky.
celistvost izolace nebo bezpecnostni vzdalenosti; v opacném pfipadé
muzZe dojit k ohroZeni bezpecnosti.

»  PFi montazi ménice postupujte podle pokyn( uvedenych v tomto navodu.
Upozorfiujeme, Ze je tfeba zvolit vhodné misto pro montaz a dodrzovat
specifikované pozadavky na chlazeni.

»  Neopravnéné odstranéni nezbytnych ochrannych prvkd, nespravné pouziti,
e nespravnd instalace a provoz mohou vést k vaznym bezpecnostnim a
VAROVANI nebezpedi Urazu elektrickym proudem a/nebo poskozeni zafizeni.

Abyste minimalizovali moznost urazu elektrickym proudem zptisobeného
nebezpecnym napétim, zakryjte celou solarni soustavu tmave zbarvenym
materialem pred pfipojenim pole k jakémukoli zafFizeni..

NEBEZPECI

Soucasti ménice jsou pod napétim. Dotyk soucasti pod
napétim mize vést k vdznému zranéni nebo smrti.
Stfida¢ neotvirejte s vyjimkou rozvodné skfibé kvalifikovanymi osobamil.
Elektroinstalaci, opravy a prestavby smi provadét pouze osoby s
elektrotechnickou kvalifikaci.

Jsou zakazany prace na vedenich pod napétim.

Ohrozeni zivota v disledku vysokého napéti ve stfidaci

Po vypnuti zafizeni je v ménici zbytkové napéti. Méni¢ se musi z
bezpecnostnich divodl vybijet 20 minut.

Osoby s omezenymi fyzickymi nebo duSevnimi schopnostmi mohou

se stfidacem Growatt pracovat pouze po fadném pouceni a pod
stalym dohledem. Méni¢ Growatt je nutné drzet mimo dosah déti.

VAROVANI

»  Uzemnéni fotovoltaickych modulll : MID TL3-X2/MID TL3-XL2 je
beztransformatorovy ménic, coz znamena, Ze nedochazi ke galvanickému
oddéleni. Neuzemriujte stejnosmérnou stranu stfidace MID TL3-X2/MID
Ménic TL3-XL2. Uzemnéte pouze montazni ram fotovoltaického
modulu. V opaéném pripadé se zobrazi chybové hldseni "PV I1SO Low".

»  Dodrzujte mistni poZzadavky na uzemnéni FV modult a FV
generatoru. GROWATT doporucuje

propojeni rdmu generdtoru a ostatnich elektricky vodivych povrch
zpusobem, ktery zajistuje nepfetrzité vedeni se zemi, aby byla zajisténa
optimalni ochrana systému a osob.

POZOR

Provedte viechna elektrickd pfipojeni (napf. ukonéeni vodicu,
pojistky, pripojeni PE atd.) v souladu s platnymi predpisy.
predpisy. PFi pouZiti ménice k napajeni dodrzujte vSechny platné
bezpecnostni pfedpisy, abyste minimalizovali riziko nehod.
Systémy se stiidaci obvykle vyZaduji dalsi ovladaci (napf. spinace,
odpojovace) nebo ochrannd zafizeni (napf. pojistkové obvody).
jistice) v zavislosti na platnych bezpecnostnich pravidlech.




Popis produktu 3

2.3.3 Varovani pied operaci 3.1 Popis produktu

»  Ujistéte se, Ze jsou vSechny konektory béhem provozu utésnény a zajistény.
»  PrestoZe je ménic navrZen tak, aby splfioval vSechny bezpecnostni
pozadavky, nékteré jeho casti a povrchy jsou béhem provozu stéle
horké. Pro snizeni

nebezpedi Urazu, nedotykejte se chladi¢e na zadni strané FV-stfidace ani
okolnich povrcha, pokud je stfida¢ v provozu.

VAROVAN( »  Nespravné dimenzovani fotovoltaickych panelli mize mit za nasledek
vyskyt napéti, které by mohlo znicit stfidac. Na displeji stfidace se zobrazi
prectéte si chybové hlaseni "PV Voltage High!".

»  Veskeré operace tykajici se pfepravy, instalace a uvedeni do provozu,
véetné udrzby, musi provadét kvalifikovani a vyskoleni pracovnici.
v souladu se vSemi platnymi pfedpisy a nafizenimi.

»  Kdyi je stfidac¢ odpojen od sité, budte opatrni, protoZze nékteré soucasti
mohou udrzZet dostatecny ndboj, aby se vytvorilo napéti.
Hrozi nebezpeci urazu elektrickym proudem. Abyste minimalizovali

vyskyt této situace, dodrZujte vSechny odpovidajici bezpecnostni Pokyny pro vzhled jsou nésledujici:
symboly a znacky v tomto navodu. » =
»  Zazvlastnich okolnosti muZe byt ménic vystaven elektromagnetickému G Nazev € Nazev
ruseni okolnich zafizeni .V tomto pfipadé je uZivatel povinen pfijmout .
POZOR spravna opatfeni ke snizeni rugeni méni¢e okolnimi zaFizenimi. A Spinac F Svorka PE
stejnosmérného
» VZadném pripadé se nezdrZujte v blizkosti méni¢e na méné nez 20 cm. proudu
B FV svorka G Ventilator
c Port USB H Indikétor OLED
D Port RS485 | LCD displey
E Svorka J Dotykové tlacitko
stiidavého
proudu
Popis na stitku ménice:
LOGO Popis Popis
{ﬁﬁ Dotykové logo Dotykové tlacitko: Dotykem muZeme prepinat LED

displej a nastavovat parametry.

Indikuje aktuaIni provozni stav ménice Cervena:
porucha

Zelena: normalni provoz Blika

Cervena: varovani Blikd zelena:

aktualizace programu

Identifikace stavu
ménice




3.2 Rozméry H

Kontrola pri vybalovani 4

Pfed otevienim baleni ménice zkontrolujte, zda vnéjsi obal neni poskozeny.
Po vybaleni zkontrolujte, zda neni méni¢ poskozen nebo zda nechybi nékteré prislusenstvi.v
pripadé poskozeni nebo chybéjicich dill kontaktujte prodejce.

B C

22X
®
N / —
Obr. 3.2 -
Velikost
Model Vyska (H) Sitka (W) Hloubka Hmotnost
(D)

MID 15-25KTL3-XL2 580 mm 435 mm 230 mm 38 kg
MID 30-36KTL3-X2 580 mm 435 mm 230 mm 34 kg
MID 40-50KTL3-X2 580 mm 435 mm 230 mm 38 kg

3.3 Prostfiedi ulozisté

Pokud chcete ménic skladovat ve skladu, musite pro néj vybrat vhodné misto.

»  Zatizeni musi byt uloZeno v plvodnim obalu.

> Teplota skladovani by méla byt vidy mezi -25 °C a +60 °C a relativni vihkost vzduchu pfi
skladovani by méla byt nizsi nez 90 %.

> Pokud potrebujete skladovat davku ménicu, je maximalni pocet vrstev originalni

krabice 3.

\l D ‘ \ EF\ G I? |\ _{K \ Ill_ ‘ I\{IN 0]
PN
@ vigehewnf @@
Obr. 4.1
Polozka Popis MnozZst
Vi
A Méni¢ 1
B Drzak na sténu 1
C Strucny privodce instalaci 1
D Vodotésny kryt stfidavého proudu (pouze pro 1
modely z Vietnamu)
E Datalogger 1
F Signalni konektor portu COM 1
G Rozsifovaci Sroub 4
H Plastovd expanzni trubka 4
| Pl&st PV svorkovnice 6/6(8/8)
J Jadro PV svorky 6/6(8/8)
K Bezpecnostni Sroub 1
L Nastroj pro odstranéni portu COM 1
M Nastroj pro demontaz PV svorek 1
N SC35-8 O svorka 6
(0] Pevny vodotésny kryt na stran& AC Sroub M4*10 4
Pozndmka:

PV+/ PV-koncovka a PV+/ PV-kovova svorka maji 6/6ks pro MID 30-36KTL3-X2; PV+/ PV-koncovka
a PV+/ PV-kovova svorka maji 8/8ks pro MID 40-50KTL3-X2/MID 15-25KTL3-XL2.

10



5 Instalace

1"

5.1 Zakladni pozadavky na instalaci

» Sténa, na kterou je méni¢ namontovan, musi byt pevna a musi dlouhodobé vydrzet
hmotnost méni¢e (hmotnost ménice je uvedena ve specifikacich v kapitole 12);

»  Misto instalace musi odpovidat velikosti ménice;

Neinstalujte ménic na budovu postavenou z hoflavych nebo Zaruvzdornych materiald;
Ménic instalujte v orientaci, kterd usnadruje kontrolu displeje OLED a udrzbu;

Stroj ma stupen kryti IP66 a Ize jej instalovat v interiéru i exteriéru;

Nedoporuduje se vystavovat ménic primo silnému slune¢nimu zareni, aby nedoslo k jeho
prehrati a snizeni vykonu;

»  Vlhkost prostiedi instalace by se méla pohybovat mezi 0 a 90 %;

» Okolni teplota v okoli ménice by se méla pohybovat v rozmezi -25 °C ~ 60 °C;

»  Ménic Ize namontovat na rovinu, ktera je naklonénd vertikalné nebo dozadu. Viz
nasledujici obrazek:

VV VY

Obr. 5.1 Instala¢ni schéma

> Aby byl zajistén normalni provoz stroje a pohodIna obsluha personalem, dbejte na dostatecny
volny prostor pro ménic. Viz tabulka nize:

Smér Minimalni vzdalenost (mm)
Nad 300
Pod 500
Na obé strany 500
Dopredu 300

VVVY

o

= 300mm

=
.

1

==000mm

Obr. 5.2 Instalacni rozméry pro jeden ménic

Roof
| >1200m ‘
®
® ®
Ground

Obr. 5.3 Instala¢ni vzdalenosti vice ménica

Neinstalujte ménic¢ na televizni anténu, jiné antény nebo anténni kabely;

Ménic neinstalujte v obytném prostoru;

Neinstalujte ménic na mista, kam mohou dosahnout déti;

Meénic¢ by mél byt instalovan na chrdnéném a chranéném misté, napriklad v chladu, chranéném

fed destém;
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Obr. 5.4 Instalacni prostedi

> Ujistéte se, Ze je méni¢ nainstalovan na vhodném misté a nesmi byt instalovan v uzavfeném boxu

/

/7

/ Obr. 5.5 Uzaveny box

»  Aby se sniZilo zatizeni ménige a prodlouZila jeho Zivotnost vlivem pfimého slune&niho zéfeni,
doporucujeme instalovat slunecni clonu. Vzdédlenost mezi sluneéni clonou a méni¢em je nasledujici:

A0

it

Obr. 5.6 Slunecni clona
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5.2 Instalace nasténného drzaku

5.2.1 Instalace nasténného drzaku

A Abyste predesli Urazu elektrickym proudem nebo jinému poskozeni,
nezapomerite pred vytvofenim otvoru ve zdi zkontrolovat, zda ve sténé
Nebezpeci neni elektrické nebo jiné vedeni.
Drzak instalujte vzdy ve { \ ! \
vodorovné poloze. Fr—,— e — e —— e (D

il i 210 |
Obr. 5.7 Specifikace nasténného drzaku

Pfipevnéte drzak na sténu podle obrazku, nenechavejte Srouby v jedné roviné se sténou, ale nechte je
vycnivat 2 az 4 mm.

Obr. 5.8 Schéma instalace na sténu

5.3 Instalace ménice

Poznamka: Pred instalaci ménice se nejprve ujistéte, Ze je nasténny drzak pevné pripevnén ke zdi.
kroky:

1. Ménic zavéste na nasténny drzak a pfi zavéSovani udrzujte ménic v rovnovaze.

2. Aby bylo mozné ménic bezpecné pripevnit ke sténé, zajistéte bocni stranu ménice bezpecnostnim
Sroubem M5 na levé strané.




Zapojeni ménice 6

6.1 Zabezpeceni

Ve vodivych ¢astech ménice mize byt vysoké napéti, které mize
zpUsobit Uraz elektrickym proudem. PFi instalaci ménice se proto
ujistéte, Ze jsou stridava a stejnosmeérna strana ménice vypnuty.

>

Nebezpeci

Staticka elektfina muZe poskodit elektronické soucasti ménice.Pfi
vyméné nebo instalaci ménice je tfeba provést antistaticka opatreni.

>

Varovani

Vihkost a prach mohou ménic poskodit.

> Ujistéte se, Ze je vodotésna kabelova prichodka pevné utazena.

>  Pokud neni konektor kabelu spravné nainstalovan, mdze dojit k
poskozeni ménice v disledku vniknuti vihkosti a prachu. Veskeré zaruéni
néroky jsou neplatné

>

Poznamka

- 6.2 Zapojeni na strané stfidavého proudu

Pred provedenim elektrického pfipojeni se ujistéte, Ze je stejnosmérny
spina¢ ménice ve stavu "OFF" a odpojte MCB na strané AC, jinak mlze
Nebezpedi vysoké napéti ménice zplsobit smrt.

Obr. 5.9 Schéma montaZze ménice na sténu

>

> Kaidy stfida¢ musi byt instalovan samostatné s jisticem stfidavého
proudu a je zakdzéno sdilet vice stfidacu.
> Je zakadzéno pouzivat jednozilové vodice na vystupni svorce zafizeni.

ménice.
& > Je zakdzano pouzivat hlinikové vodice jako vystupni kabely.
= » Pred zapnutim ménice se ujistéte, Ze je vystupni kabel dobre
Varovani T PRI A PRI o . « .
pfipojen.lgnorovéni vyse uvedeného upozornéni muize zplsobit poskozeni

stroje nebo jiné ztraty.V takovém pripadé si spolecnost vyhrazuje pravo
nevyuzit zaruku.
a nést veskerou odpovédnost a souvisejici naklady.

VIhkost a prach mohou ménic poskodit.
& »  Zkontrolujte, zda je konektor kabelu pevné utazen.
> Pokud neni konektor kabelu spravné nainstalovan, mize dojit k
Poznamka poskozeni ménice vlhkosti a prachem. Veskeré zarucni naroky jsou
neplatné.

Proudovy chrani¢ (RCMU)

Vzhledem k tomu, Ze samotny stfida¢ ma vysoce presné zatizeni pro detekci rezidudiniho proudu,
nedoporucuje se instalovat do systému spina¢ ochrany proti Uniku. Pokud je z néjakého zvlastniho
davodu nutné jej instalovat, musi byt instalovan mezi vystup stfidace a sit. Instalujte spina¢ ochrany
proti tniku typu B nad 300 mA. Pokud je v systému instalovano vice spinacl ochrany proti Uniku, je
zakazano sdilet nulové vedeni, jinak maze dojit k chybnému spusténi funkce ochrany proti iniku a k
vypnuti spinace.
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Ptiprava pred zapojenim :
PFipojte ochranny zemnici vodic¢ (PE)
Pro dosazeni ochrany uzemnénim pfipojte méni¢ k uzemnovaci ty¢i pfes ochranny vodi¢ (PE).

> Dobré uzemnéni je dobré pro odolnost proti ndrazovému napéti a
zlepseni vykonu EMI.Proto je tfeba uzemnit vodic¢ pred pripojenim
kabell AC, DC a komunikacénich kabeld.

> U systému s jednim strojem je tfeba uzemnit pouze PE kabel; u
systému s vice stroji je tfeba uzemnit PE kabely viech stroju.
ménice musi byt pfipojeny ke stejné uzemriovaci médéné tyci, aby bylo
zajisténo ekvipotencialni spojeni.

Obr. 6.1 Schéma uzemnéni

> Odpojte stejnosmérny spina¢ ménice, jisti¢ nebo spinac na strané stfidavého proudu.
> Zméfte napéti a frekvenci verejné sité (napéti: AC 230V,
frekvence: 50Hz)

>
Doporucené specifikace vystupniho spinace stfidavého proudu jsou nasledujici:

Model ménice Specifikace
prepinace

MID 15-25KTL3-XL2 100A/230V
MID 30-33KTL3-X2 80A/230V
MID 36KTL3-X2 100A/230V
MID 40KTL3-X2 100A/230V
MID 50KTL3-X2 100A/230V

Kroky pro pfipojeni stfidavého proudu (pouze pro modely Vietnam):

1. Propojte 5 vodicu (L1, L2, L3, N a PE) pfes stinéni stfidavého proudu, pfipojte je k napdjeci siti a
poté zamackejte svorku O/U.

10-12 mm

Obr. 6.2
2.Pfipojte kabel stfidavého proudu k pfislusné svorce stfidavého proudu.

LT T~

s N
!

e '

2 82900289 -0 .
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Tes
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\ ,;
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\
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~—_ -
Obr. 6.3

3. Zajistéte ochranny kryt na ramu ménice a nakonec utahnéte otvor ochranného krytu.

~

Obr. 6.4

Upozornéni:Spoj musi byt zajistén vodé odolnym materidlem, aby se zabranilo plsobeni vody.

18



19

Navrhovana délka vedice:

Model ménice Plocha prirezu Doporuceni Maximé!rvn' délka
vodice
MID 30-33KTL3-X2 14-20 16 30
MID 36KTL3-X2 14-20 16 30
MID 40KTL3-X2 14-20 16 30
i ® ®

6.3 Zapojeni na strané stejnosmérného proudu

Nebezpedi

>  Vysoké napéti po sériovém zapojeni muZe zpUsobit ohroZeni Zivota.Proto
pred pfipojenim vstupniho kabelu stejnosmérného proudu musite pred
zahajenim provozu zakryt panel baterie neprihlednym materidlem a zajistit, aby
byl pfepinac stejnosmérného proudu ménice ve stavu "OFF", jinak m{Ze vysoké
napéti ménice zplsobit ohroZeni Zivota.

>  Abyste predesli Urazu elektrickym proudem, nedotykejte se ¢asti pod

napétim a svorky pfipojujte opatrné.

> Pred zapojenim se ujistéte, Ze je vypinac stfidavého proudu odpojen.

A

Varovani

Dbejte na to, aby byly splnény nésledujici podminky, jinak hrozi nebezpeci
poziru nebo poskozeni ménice. V takovém pfipadé spolecnost neprovadi
kontrolu kvality a nepfebird Zadnou odpovédnost.

>  Maximalni napéti naprazdno kazdého stringu fotovoltaickych modula
nesmi za zadnych podminek prekrocit 1100 Vss.

»  Sériové zapojené fotovoltaické moduly v kazdém fotovoltaickém stringu

jsou stejného typu.

> Maximalni zkratovy proud kazdého fotovoltaického stringu nesmi za
zadnych podminek prekrocit 26 A.

>  Celkovy vystupni vykon vsech fotovoltaickych stringti nesmi prekrocit maximalni
prikon stfidace.

» Pro optimalizaci konfigurace systému se doporucuje pripojit oba vstupy se
stejnym poctem fotovoltaickych moduld.

>  Pokud je vystup stfidace pfipojen primo k siti (tj. vystupni strana neni
pripojena k nizkofrekven¢nimu oddélovacimu transformatoru), ujistéte se, Ze
fotovoltaicky string neni uzemnén.

>  Pokud je ménic specifickym typem tenkovrstvého bateriového modulu (PV-
uzemnény), pfipojte pred zapnutim k vystupni svorce nizkofrekvenéni oddélovaci
transformator, jinak dojde k poskozeni ménice.

Ménic fady MID ma dva nezévislé vstupy, jak je zndzornéno na obrazku nize:

Obr.
6.5

Poznamka: MID 30-36KTL3-X2 (tfikanalovy Fetézec); MID 40-50KTL3-X2/MID 15-25KTL3-
XL2 (4-kandlovy retézec).

PFi vybéru fotovoltaickych modull je tfeba dbat na nasledujici body:
> Fotovoltaické moduly kazdého fotovoltaického stringu maji stejnou specifikaci a model.
> Fotovoltaické moduly kazdého fotovoltaického stringu jsou zapojeny do série se stejnym

poctem.

JAN

Pozna
mka

nasledujici limity.

> Pred pfipojenim bateriového panelu se ujistéte, Ze polarita stejnosmérného
vstupu je spravna, tj. Ze kladny pdl fotovoltaického modulu je pfipojen ke svorce
stejnosmérného vstupu oznacené "+" stfidace a zaporny pdl je pripojen ke svorce
stejnosmérného vstupu oznacené
> Maximalni stejnosmérny vstupni proud a napéti méni¢e nesmi prekrocit

Jednotlivy maximalni Maximalni vstupni
Model 5 -~
vstupni proud napéti
MID 30-36KTL3-X2 32A 1100V
MID 15-25KTL3-XL2
MID 40-50KTL3-X2 32A 1100v

JANN

Poznamka

»>0Pokud je mezi kladnym pdlem fotovoltaického stringu a zemi naméreno stabilni
nenulové stejnosmérné napéti, znamena to, Ze mezi fotovoltaickym fetézcem a zemi
je stabilni stejnosmérné napéti.

na urcitém misté fotovoltaického stringu doslo k poruse izolace.Pfed pokracovénim

v zapojovani je tfeba zajistit, aby byla porucha odstranéna.

Vlhkost a prach mohou ménic poskodit.

>0 Ujistéte se, Ze je vodotésna kabelova prichodka pevné utazena.

>0 Pokud neni konektor kabelu spravné nainstalovan, mlze dojit k poskozeni
ménice v dusledku vniknuti vihkosti a prachu.Vsechny zaruéni reklamace jsou
mozné.

jsou neplatné.

Pripojte svorku DC

Kabely

avemm’ o 1

4~6mm?
— 10

Kabely

Kladna kovova svorka

Obr. 6.7

Kladny konektor

| P @@

— gl —

Zaporna kovova svorka

D=

Zaporny konektor
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6.4 Pfipojeni signalniho kabelu
Ménice fady MID maji kromé vietnamskych modeld 16kolikovy signalovy konektor. Port client
signalni linky je nasledujici:

A B pouze pro vietnamské modely

Obr. 6.8

1. Prostréte kabel 10 mm vodotésnou prichodkou, objimkou se zévitem a utahnéte Srouby.

B jen pro vietnamské modely

Obr. 6.9

2. Zasurnite zavitovou objimku do zasuvky a utdhnéte vodotésnou vyvodku.

|/ Strana ménice

Obr. 6.10

3. Pfipojte objimku k zastréce ménice, dokud nejsou obé pevné zajistény na ménici.

Obr. 6.11

Vyjméte signdlni konektor

1. Stisknéte upevriovaci prvek a vytahnéte jej z ménice.

Obr. 6.12

2. VloZte nastroj ve tvaru pismene H a vytahnéte jej ze zasuvky.

Obr. 6.13
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6.5 Uzemnéni ménice
Stiida¢ musi byt pripojen k uzemnovacimu vodici stfidavého proudu rozvodné sité pres zemnici
svorku (PE) .

Vzhledem k beztransformatorové konstrukci neni dovoleno uzemnit
stejnosmérny kladny pdl a stejnosmérny zaporny pdl fotovoltaickych poli.

VAROVAN{

Podle pfislusnych ustanoveni normy IEC 61643-32 "Pfipojeni fotovoltaickych zafizeni k
prepétovym ochrandm - vybér a poufZiti pokyn(", at uz se jedna o domaci nebo venkovni
fotovoltaické elektrarny, je nutné zajistit provedeni opatfeni na ochranu pred bleskem pro
fotovoltaické systémy.

Opatfeni na ochranu pred bleskem u fotovoltaickych systéma se provadéji v
souladu s pfislusnymi narodnimi normami a normami IEC. Jinak miZe dojit k
poskozeni fotovoltaickych zafizeni, jako jsou soucasti, stfidace a rozvodna
zafizeni, bleskem.

VAROVANI V tomto pripadé spole¢nost neposkytuje zaruku a neprebira Zddnou odpovédnost.

A Zafizeni na

ochranu pred bleskem
Fotovoltaicky Méni¢ Di:;il’l;uénl'
Bezpetn o
o @ o|=/|e o
T~ |:&| Energetick

Uzemnovaci
— e e— e— — ——— — [T T 1]

A < 4

Blesk na trati

Blesk na trati Uzemniovaci vodi¢

Celkovy uzemriovaci

Obr. 6.14
1) Obecné se doporutuje instalovat zafizeni na ochranu pfed bleskem (napf. hromosvody /
hromosvodni pésy a svody), aby se zabranilo Gderu blesku do fotovoltaického pole.
2) Zafizeni na ochranu pfed bleskem a svodice a souvisejici zafizeni v
fotovoltaické systémy (véetné fotovoltaickych paneld, stfidacu, kabel(, rozvodnych zatizeni)

by mély dodrzovat bezpecnou vzdélenost S.
Navrhovana hodnota S: Podle obecné vysky 5 podlazi (asi 15 m) stfechy budovy, S trva 2,5 m,
tato vzdalenost mize byt zjednodusena podle inverzniho vztahu vysky podlazi.
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A. Pokud je spInéna bezpecnostni vzdalenost S:
Pozice M@ na obréazku by méla byt vybavena modulem ochrany pfed bleskem. Obecné se
doporuéuje instalovat typ Il v poloze @ a typ | v poloze @

B. Pokud neni dodrZzena bezpecnostni a ochrannd vzdalenost S:
Kromé polohy 3 by mél byt modul ochrany pred bleskem typu I nainstalovan na obrazku 3.

O®.

3) Hromosvod a uzemriovaci vodi¢ zafizeni se nakonec ponofti do

celkovy zemnici bod, ale oba nemohou sdilet vodi¢. To znamena, Ze uzemnovaci vodic zafizeni by
mél byt tazen samostatné a pozadavek na primér vodi¢e >6 mm?, pokud je splnéna vzdalenost

bezpecnostniho intervalu S.
4) O vy$e uvedeném navrhu systému ochrany pied bleskem souvisejicim s navrhem GB/T

21714.3-2015.
6.6 Aktivni fizeni vykonu pomoci inteligentniho mérice , prijimace
CT nebo signalu fizeni zvinéni.

.
l Umisténi omezovace exportu CT nebo méFi¢e musi byt mezi méni¢em a
z4tézi a siti.
Informace

Tato fada méni¢t ma integrovanou funkci omezeni exportu. Chcete-li tuto funkci pouZivat, mizete
pripojit inteligentni méfi¢ nebo CT. Model inteligentniho méfice je Eastron SDM230-Modbus.
Model CT je TOP 90-S10/SP4(LEM). primarni clona je 10 mm, délka vystupniho kabelu je 5m.

Sipka na CT musi smérovat ke stfidaci.
f% | ”
=

SRS

Obr. 6.15

Aktivni fizeni vykonu pomoci prijimace RRCR (Radio Ripple Control Receiver).

Public Grid

Radio ripple
control receiver

j@

—
=L@

Router PC

Obr. 6.16
24
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6.7 Rezimy odezvy na poptavku (DRMS) ménice

Tato Fada stfidac¢t ma funkci reZim( odezvy na poptavku, jako pFipojeni stfidace DRMS pouzivame

16kolikovou zasuvku.

- Popis aplikace DRMS
l »  Plati pro AS/NZS4777.2:2015 nebo nafizeni Komise (EU) 2016/631.
» Kdispozici jsou DRMO, DRM5, DRM6, DRM7, DRMS.
Informace
Poskozeni ménice v disledku vniknuti vihkosti a prachu
»  Zkontrolujte, zda je kabelové priichodka pevné utazena.
»  Pokud nejsou kabelové vyvodky namontovény spravné, mize dojit ke
zniceni ménice v dusledku vniknuti vihkosti a prachu. Vsechny zaruky
POZOR narok bude neplatny.
Nadmérné napéti mize ménic poskodit! Externi
napéti portu DRM nesmi prekrodit +5 V.
VAROVANI

6.7.1 Pfifazeni pint 16kolikové zasuvky

Pin &. Zadani pro ménice schopné nabijeni i vybijeni

9 DRM 5

10 DRM 6

11 DRM 7

12 DRM 8

13 RefGen

14 Com/DRMO

15 NC

16 NC

6.7.2 ZpUsob prosazovani rezimi odezvy na poptavku

6.7.3 Pouziti rozhrani Power Control Interface pro EU

6.7.3.1 Nasledujici tabulka popisuje prifazeni pinl a funkci konektoru:

Obr. 6.17 Pfipojeni ménice - RRCR

RRCR

(§{CICIOIO]W)

0RO

ﬁT
172

[]

LLU

Zasuvka DRM

Zasuvka DRM Popis Pfipojeni k RRCR
Pin C.

9 Vstup reléového kontaktu K1 - vystup relé 1
1

10 Vstup reléového kontaktu K2 - vystup relé 2
2

11 Vstup reléového kontaktu K3 - vystup relé 3
3

12 Reléovy kontakt 4 vstup K4 - vystup relé 4

13 GND Spolecny uzel relé

14 Nepfipojeno Nepfipojeno

15 Nepfipojeno Nepfipojeno

16 Nepfipojeno Nepfipojeno

6.8.3.2Stfidac je predkonfigurovdn na nasledujici urovné vykonu RRCR:

ReSim Zasuvka po]tv’rzen.a ) Funkee
zkratovanim pind

DRM 0O 14 13 Ovlada odpojovaci zafizeni.

DRM 5 14 13 Negeneruje energii.

DRM 6 10 13 Nevytvari vice nez 50 % jmenovitého vykonu.

PR R o ;

DRM 7 11 13 Ne.\/\’/tvarl .\ilce.nez 7’5 ,A:Jmenowteho vykonu a co
nejvice snizte jalovy vykon.
Zvysuje vyrobu energie (s vyhradou omezeni ze

DRM 8 12 3 strany jinych aktivnich DRM).

™ | i | o | g | ssmition| con
il;rat s pinem 0% 1
il;rat s pinem 30% 1
il;rat s pinem 60% 1
il;rat s pinem 100% 1

Rizeni ¢inného a jalového vykonu je povoleno samostatné.
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6.8 AFCI (volitelné)

6.8.1 Prerusovac obloukového proudu (AFCI)
V souladu s narodnim elektrotechnickym predpisem R, ¢ldanek 690.11, je ménic vybaven

systémem pro rozpoznani detekce a preruseni elektrického oblouku. Elektricky oblouk s
vykonem 300 W nebo vétsim musi byt pferusen AFCl v dobé stanovené UL 1699B. Vypnuté
AFCl Ize resetovat pouze ru¢né. Pokud tuto funkci nepotiebujete, mizZete automatickou
detekci a preruseni elektrického oblouku (AFCI) deaktivovat prostiednictvim komunikacniho
produktu v rezimu "Installer". Vydani narodniho elektrotechnického predpisu R z roku 2011,
¢lanek 690.11, stanovi, Ze nové instalované fotovoltaické systémy pfipojené k budové musi byt
vybaveny prostfedky pro detekci a odpojeni sériového elektrického oblouku (AFCI) na strané
fotovoltaiky.

6.8.2 Informace o nebezpeci

Nebezpedi pozaru od elektrického oblouku
Testujte AFCI na falesSné vypnuti pouze v nize popsaném poradi. AFCI
nedeaktivujte trvale.

Pokud se zobrazi hlaseni "Error 200", bzucak se rozezni, doslo k elektrickému oblouku v prostoru.

fotovoltaického systému. AFCI se vypnul a stiidac je trvale vypnuty. Stfida¢ ma velké rozdily
elektrickych potencidl( mezi svymi vodici. Oblouk

pfi prichodu vysokonapétové ho proudu mize dojit k zableskiim ve vzduchu. Béhem provozu
na vyrobku nepracujte.
Pfi chybé ménice 200 postupujte podle nasledujicich krokd:

6.8.3 Provozni krok

6.8.3.1 Pfepnéte spinac stejnosmérného a stfidavého proudu do polohy "OFF".
ION

Obr. 6.18
Pockejte, aZ se obrazovka vypne.

6.8.3.2 Odstranovéni problém s fotovoltaickym systémem:
Zkontrolujte, zda je napéti otevieného obvodu FV stringli
normalni, nebo ne.

6.8.3.3 Po odstranéni zavady restartujte ménic: Otocte
prepinac DC & AC do polohy "ON".
ION

Obr. 6.19

Odstranéni zavad 7

1. Pokud je vstupni stejnosmeérné napéti vyssi nez 140 V, na displeji ménice se zobrazi
nasledujici informace: Zadna chyba pfipojeni k siti, LED dioda ménice se rozsviti ¢ervené. Pokud
se zobrazi jiné informace, prectéte si kapitolu 8.Pokud se setkate s jakoukoli

problémy béhem ladéni a nemuZete je vyFesit, obratte se na zdkaznicky servis.

2. Zavrete jisti¢ nebo spinac¢ mezi stfidacem a siti, stfidac se vypne.

spusti odpocitavani do vlastni kontroly a po normalnim pribéhu vlastni kontroly se pfipoji k siti.

3. Pfi béZném provozu se listy v okénku indikdtoru ménice rozsviti zelené.
4. Dokonéeni odstranéni zavad.
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8 Pracovni rezim
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8.1 Normalni rezim
V tomto rezimu pracuje méni¢ normalné.

»  Pokud je stejnosmérné napéti vyssi nez 250 V, energie je dostateéna a frekvence sitového
napéti splriuje pozadavky na pfipojeni k siti, ménic prevede
energie ze solarnich panell na stfidavy proud a export do sité, a zeleny
Rozsviti se kontrolka LED.

>  Pokud f'e stejnosmérné napéti nizsi nez 180 V, stfidac se automaticky odpoji od sité a prejde do
normalniho provozniho rezimu. Kdyz vstupni napéti dosahne
a napéti a frekvence sité se vrati do normalu, stfida¢ se automaticky pfipoji k siti.

8.2 RezZim selhani

Ménic fidi Cipy a v redlném Case upravuje stav systému. Kdyz stfida¢ monitoruje jakékoli
neocekdvané podminky, jako je porucha systému a porucha stfidace, na displeji se zobrazi
informace o poruse. v rezimu poruchy stfidac indikuje Listy okna z€ervenaji a vystup stfidace se
odpoji od sité.

8.3 ReZim vypnuti

KdyZ je sluneéni svétlo slabé nebo neni Zadné, stridac se automaticky zastavi.Kdyz je v rezimu
vypnuti, stfida¢ v podstaté nespotiebovdva energii ze sité nebo soldrnich panell a zérover se
vypne displej stfidace a svétla LED.

OLED displey a dotykové tlacitko 9

Na displejiOLEDsezobrazujestavprovozu ménice,daleinformace o rliznych
parametrech,pfi¢emzinterface ménice Ize prepinat a parametry ménice Ize nastavit stisknutim
tlacitka .

Mark Popis Explain

Prepnuti rozhrani displeje nebo
aktualniho &isla plus 1

@C Dvoji stisknuti Zadejte stav nastaveni

Dotykové nebo potvrdte

Jedno stisknuti

Navrat do predchoziho

tlacitko Troji stisknuti AR
rozhrani displeje
o i Aktudlni data se vrati na
Dlohé stisknuti 5s vychozi hodnotu

9.1 Zavéadéci displej

Po zapnuti ménice je rozhrani displeje OLED nasleduijici:

FW Ver: DMI. 0|

Model : SXXBXXD|
Growatt

: XXTXXPXXUXXMO|
PV inverter 000
Conr;eocst n — More info
Connect OK Set parameter|

v 4

Power ' PvV2
XXXXw XXXvXXXXw

v 4

Etoday PV1
XXXkWh XXXvXXXXw

Etotal ' Grid
XXXXw XXXvXXXHz

Fig 9.1

9.2 Probuzeni displeje OLED

Po 5 minutach normdélniho provozu ménice se displej OLED automaticky vypne. V této dobé se
na displeji OLED nezobrazuje Zadny Udaj a list okna indikdtoru je zeleny. Aby se displej OLED opét
zobrazil, je tfeba zobrazit Udaje na displeji nebo provést nastaveni pomoci dotykového ovladani.
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9.3 Nastaveni funkce

dotyky, tfi po sobé jdouci dotyky, dlouhy stisk pro 5S. Rizné typy dotyk( maji

Méni¢ podporuje nékolik dotykovych rezima: jeden dotyk, dva po sobé jdouci
E[i] rdzné funkce. Heslo pro pokrocilé nastaveni: 111

All setting interfaces are as follows:
Password General

Set Country Set Country
A — P XXXXXXX " Set 0K ‘

) Disable
EnableNL]ne}—»{ e H‘ Set 0K ‘
Brporlinic | j  Meter >
OFF  ON cr ‘ S 01 ‘

NO
Resetf&cturM T M Set 0K ‘

47

Advanced

‘ General

47

Set Language
English

Set Language

XXXXXXX Set 0K

v

47

AU

=

0 TEST PASS

Waiting tostart

Set Command

o

Set Command Set 0K

47._.

vy VvVoVvy

Set Date
2018-12-14

v

‘ Set Time

Set Date
2018-12-14

Set Date
2018-12-14

Set 0K ‘

Set Time
12:30:30

Set Time

12:30:30 12:30:30

vy Y VvVoVYoyY
vy

‘ Set OK ‘

Obr9.2

9.3.1 ybér rovné ochranného napéti

Tovarni nastaveni ménice je podle standardnich pfedpisti CQC. Zékaznici si mohou zvolit
rGizné Urovné napétové ochrany podle aktudlni situace; jednim dotykem se piepne droven
napéti a dvéma po sobé jdoucimi doteky se nastaveni potvrdi.

Set
’ successfully

0

Voltage level —’ 1

2

Obr 9.3

0 standard
1 Sirokd uroven napéti 2
2 Siroka uroven napéti 3

Tipy a prohlaseni o vylouceni odpovédnosti

Kdyz stfida¢ opousti vyrobni zavod, jsou napéti a frekvence pripojené k siti nastaveny v
souladu s nejnovéjsi domaci normou;

Pokud je napéti v siti blizké nebo vyssi nez doméaci zakonné pozadavky, nelze stridac k siti
pripojit.

Po ziskani povoleni mistniho provozovatele sité mize uzivatel zvolit jiné Urovné napéti podle
napétové situace v misté pripojeni k siti.

Nadmeérné napéti v siti mGze ovlivnit normalni pouZzivani a Zivotnost domécich
spotrebicl na strané pfipojené k siti nebo zpUsobit ztratu vyroby energie. Nase
Ijﬂ spolec¢nost nenese zadnou odpovédnost za souvisejici dopady a nasledky
zplsobené zapnutim funkce automatické regulace vystupniho napéti pro
pfipojeni k siti.

9.3.2 Nastaveni jazyka

Vychozim jazykem je anglictina, do rezimu nastaveni vstoupite dvojim dotykem za sebou,
jednim dotykem jazyk pfepnete a dvojim dotykem nastaveni potvrdite.

Language Language Set
English ’ XXXX ’ successfully

Obr 9.4

9.3.3 Nastaveni adresy COM

Vychozi adresa COM je 1.Dotykem dvakrat za sebou vstoupite do rezimu nastaveni,
jednim dotykem ¢&islo +1, dotykem dvakrat za sebou potvrdite nastaveni, dlouhym
stiskem Cisla 5S se vratite na nulu.

Set paramerter —» Set language

. . Set Date

eset factory 2018-12-14
. Lini Set Time
xportlimit 12:30:00
AUTO TEST || Set Command

1

Obr 9.5
9.3.4 Nastaveni data a ¢asu

Dvakrat se dotknéte pro vstup do podnabidky nastaveni parametrd, vyberte obecné nastaveni,
dvakrat se dotknéte pro vstup do podnabidky obecného nastaveni, jednim dotykem prepnéte
rozhrani displeje, dvakrat se dotknéte v rozhrani data a ¢asu pro vstup do stavu nastaveni,
jednim dotykem, Cislo +.
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Set paramerter

Double + touch

Set Country
VDEO126

v

Exporlimit

v

AUTO TEST

v

Set Language
English

Set Date
2018-12-14

Set Language
English

v

Komunikace a monitorovani 10
10.1 RS485

Tato Ffada ménicd poskytuje dva porty RS485. Prostiednictvim RS485 mUlZete monitorovat jeden
nebo vice ménicl. Druhy port RS485 slouZi k pfipojeni inteligentniho elektroméru (samostatnd
funkce proti zpétnému toku).

Set Date
2018-12-14

v

Set Time
12:30:30

v

Set Command
1

v

Reset factory

v

Set Time
12:30:00

Set Date
2018-12-14

v

v

Set Time
12:30:00

Set Date
2018-12-14

v

v

Set Time
12:30:00

Set OK

v

Set OK

Fig9.5

Ne. Popis Poznamky l:i EJ'\
{{o®@e@0o)h
1 +12V Suchy spoj: rozhrani externi 0\-0ee®®./]]
civky relé, vykon neni vyssi \ {/
2 COoM nez2 W - =
3 RS485A1 | komunikaéni port RS485 Obr. 10.1
4 RS485B1
> RS485A2 Komunikacni port
6 RS485B2 BAT(vyhrazeno)
7 RS485A3 Komunikaéni port mérice
8 RS485B3 —
9 DRM1/5 Vstup reléového kontaktu 1 Obr. 10.2 pouze pro modely z
Vietnamu
10 DRM2/6 Vstup reléového kontaktu 2
Popis Poznamk
11 DRM3/7 Vstup reléového kontaktu 3 N P Y
RS485
12 DRM4/8 Reléovy kontakt 4 vstup 1 RSAESAT komunikace
2 RS485B1 et
13 REF/GEN Referenéni signal relé pristav
3 RS485A2 .
14 | DRMO/COM | Spoleeny uzel relé Komunikace s
4 RS485B2 meéficem 485

10.2 USB-A

Port USB-A slouzi predevsim k pfipojeni monitorovaciho modulu nebo k aktualizaci firmwaru:

K rozhrani USB mUZeme pripojit externi volitelné monitorovaci moduly, napfiklad Shine WIFI-X,
Shine Shine 4G-X, Shine LAN-X atd., které slouzi k monitorovani.

Kroky pro instalaci monitorovaciho modulu: Zkontrolujte, zda je 2 na pfedni strané, poté vlozte
datalogger a utahnéte Srouby.

Instalace \ Odinstalujte
:";/ Strana ménice stranku ) Strana méni¢e

Strana ménice
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11 Udrzba a ¢igténi
11.1 Kontrola odvodu tepla

Pokud ménic pravidelné snizuje svij vystupni vykon v disledku vysoké teploty, zlepsete
podminky odvodu tepla. MozZna je tfeba vycistit chladic.

11.2 Cisténi ménice

Pokud je stfidac¢ znecistény, vypnéte jistic stfidavého proudu a stejnosmérny vypinac, pockejte, az
se stfida¢ vypne, a poté vycistéte viko krytu, displej a LED diody pouze vlhkym hadfikem.

NepouZivejte Zadné Cistici prostfedky (napf. rozpoustédla nebo abraziva).

11.3 Kontrola odpojeni stejnosmérného proudu

V pravidelnych intervalech kontrolujte, zda nedoslo k vnéjsimu viditelnému poskozeni a zméné
barvy odpojovace stejnosmérného proudu a kabel(.Pokud dojde k viditelnému poskozeni
odpojovace stejnosmérného proudu nebo k viditelné zméné barvy ¢i poskozeni kabeld,
kontaktujte instalatéra.

» Jednou za rok otoéte otoc¢ny spinac¢ odpojovace stejnosmérného proudu z polohy Zapnuto

do polohy Vypnuto, a to pétkrat po sobé. Tim se vycisti kontakty oto¢ného spinace a...
prodluZuje elektrickou vydrz odpojovace DC.

12 Spusténi a vypnuti ménice
12.1 Spusténi ménice
1. Zavrete jistic stfidavého proudu ménice.

2. KdyzZ je vstupni napéti FV vys$si nez 250 Vss, zaviete stejnosmérny spinac a stfida¢ se automaticky

spusti.

12.2 Vypnuti ménice

A Neodpojujte stejnosmérny konektor, pokud je stfidac pfipojen k siti.

Nebezped|
i

Kroky k vypnuti ménice:

1. Odpojte jisti¢ stfidavého proudu, abyste zabranili opétovnému spusténi ménice;

2. Vypnéte vypinac stejnosmérného proudu;

3. Zkontrolujte provozni stav ménice;

4. Pockejte, dokud nezhasne kontrolka LED a displej OLED, coZ znamena, Ze je ménic vypnuty.
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Redeni zavad 13

13.1 Chybova zprava

Pokud dojde k poruse, zobrazi se na displeji OLED chybové hlaseni. Mezi poruchy patfi systémové
poruchy a poruchy ménice.

V nékterych pripadech vam muze byt doporuceno, abyste kontaktovali spole¢nost Growatt,
uvedte prosim nasledujici informace.

Informace o ménici:

® Sériové Cislo

e Model

® Chybova zprava na displeji OLED

e Strucny popis problému

® Napéti v siti

e Stejnosmérné vstupni napéti

e Muzete selhani reprodukovat? Pokud ano, jak?

@ \/yskytl se tento problém v minulosti?

® Jaké byly podminky prostiedi v dobé vyskytu problému?

Informace o fotovoltaickych panelech:

e Ndzev a model vyrobce fotovoltaického panelu

e \/ystupni vykon panelu

®\/oc panelu

®Vmp panelu

® Imp skupiny

e Pocet panell v kazdém fetézci

® Pokud potrebujete zafizeni vyménit, zaslete jej do plvodni krabice.

13.2 Chyba systému

Varovny kéd

Varovna

p Popis Navrhn
zprava
out
1. Zkontrolujte, zda je panel po vypnuti
- o normalni;
Varovani 200 | Porucha pfistupu k panelu 2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

1. Po vypnuti zkontrolujte zapojeni

strunovych svorek;

2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Rychlospojka
Varovani 201 | String/PID abnormalni

1. Po vypnuti zkontrolujte svodi¢
stejnosmérného proudu;

2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Alarm
Varovani 202 | stejnosmérného
zatizeni na ochranu
pred bleskem

1. Zkontrolujte, zda je prvni nebo druhy silni¢ni panel
nebo obvod zkratovén;

2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Varovani 203 | Zkrat na panelu

. 1. Po vypnuti zkontrolujte zapojeni suchého uzlu;
Abnormalini funkce P ; po €no

Varovani 204 P 2. Pokud hlaseni o zavadé pretrvava, obratte se na
suché uzliny )
vyrobce.
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Varovna
zprava

Popis

Navrh

Varovani 205

Zvyseni pohonu
abnormalni

1. Restartujte ménic;
2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Varovna
zprava

Popis

Navrh

Varovani 206

Alarm stfidavého
zatizeni na ochranu
pred bleskem

1. Po vypnuti zkontrolujte svodi¢
stejnosmérného proudu;

2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Varovani 307

Casovy limit parovani
bezdratového CT

1. Zkontrolujte komunikacni linku;
2. Pokud informace o zdvadé stale pretrvavaji, obratte
se na vyrobce.

Varovani 207

Nadproudova ochrana
UsB

1. Odpojte disk U;

2. Po vypnuti znovu pfipojte disk U;

3. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Varovani 400

Funkce ventilatoru je
abnormalni

1. Po vypnuti zkontrolujte zapojeni ventilatoru;

2. Vymérite ventildtor;

3. Pokud informace o zdvadé stale pretrvavaji, obratte
se na vyrobce.

Varovani 208

Stejnosmérna pojistka
je poskozena

1. Po vypnuti zkontrolujte pojistku;
2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Varovani 401

Méric¢ je abnormalni

1. Zkontrolujte, zda je méric zapnuty;
2. Zkontrolujte, zda je spojeni mezi strojem a

méri¢em normalni.

Varovani 209

Napéti na panelu je
prilis vysoké

1. OkamfZité odpojte stejnosmérny spinac a
zkontrolujte napéti;

2. Pokud se po obnoveni normalniho napéti poruchové
hlaseni stéle objevuje, kontaktujte vyrobce.

Varovani
402

Komunikace
optimalizatoru a
ménice je abnormalni

1. Zkontrolujte, zda je optimalizator otevien;
2. Zkontrolujte, zda je spojeni mezi
optimalizatorem a méni¢em normalni.

Varovani 210

Obréceny panel

1. Zkontrolujte vstup panelu;
2. Pokud hlaseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Varovani 403

Stringova
komunikace
abnormalni

1. Po vypnuti zkontrolujte zapojeni retézové desky;
2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Varovani 300

Bez pripojeni k siti

1. Potvrdte prosim, zda doslo ke ztraté elektrické sité;
2. Pokud hlaseni o zavadé stdle pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Varovani 404

Vyjimka z paméti

1. Restartujte ménic;
2. Pokud hldseni o zdvadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Varovani 301

Sitové napéti je
mimo rozsah

1. Zkontrolujte, zda je stfidavé napéti v rozsahu
specifikace standardniho napéti;

2. Pokud hlaseni o zdvadé stale pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Varovani 302

Sitova frekvence je
mimo rozsah

1. Zkontrolujte, zda je frekvence v rozmezi;
2. Pokud hlaseni o zdvadé stale pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Varovani
405

Verze firmwaru fidici
desky a komunikacéni
desky se neshoduiji.

1. Zkontrolujte verzi firmwaru;
2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Varovani 406

Porucha obvodu Boost

1. Restartujte ménic;
2. Pokud hldseni o zdvadé pretrvavd, obratte se na
wirohee

Varovani 303

Pretizeni vystupu

1. Snizte vystupni vykon;
2. Pokud hldseni o zavadé stale pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Varovani 304

Otevreny
transformator proudu

1. Zkontrolujte, zda je proudovy transformator
dobre pripojen;

2. Pokud hld3eni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

Varovani 305

Zpétné zapojeni
proudového
transformatoru

1. Zkontrolujte, zda neni proudovy transformator
zapojen obréacené;

2. Pokud hlaseni o zdvadé stale pretrvava, kontaktujte
vyrobce.

Varovani 306

Porucha komunikace
proudového
transformdtoru

1. Zkontrolujte komunikacni linku;
2. Pokud informace o zédvadé stale pretrvévaji, obratte
se na vyrobce.
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13.3 Chyba systému

Kdéd chyby

Popis

Navrh

Abnormalini posun

1. Restartujte pocitac;

Kod chyby Popis Navrh
1. Po vypnuti zkontrolujte zapojeni svorek panelu;
. L 2. Restartujte ménic;
Chyba 200 StEJHOSI’?EI:ny oblouk 3. Pokud hlaseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
abnormalni ,
vyrobce.
Svodowy proud ie 1. Restartujte pocitac;
Chyba 201 Yoty vp , ] 2. Pokud informace o zdvadé stale pretrvdvaji, kontaktujte
prilis vysoky N
spolecnost
vyrobce.
1. Okamzité odpojte stejnosmérny spinac a
Chvba 202 Napéti na panelu je zkontrolujte napéti;
v prilis vysoké 2. Po obnoveni normalniho napéti, pokud poruchové
hlaseni stéle pretrvava, kontaktujte vyrobce.
Nizky 1. Po vypnuti zkontrolujte, zda je plast rozvadéce
Chvba 203 izolaém’ spolehlivé uzemnén;
v odoor 2. Pokud hlaseni o zdvadé stale pretrvava, kontaktujte
P vyrobce.
panelu
1. Zkontrolujte sitové napéti;
Sitové napéti je 2. Pokud se napéti v siti obnovilo na povoleny rozsah a
Chyba 300 s : v - )
abnormalni informace o poruse stale existuje, kontaktujte
vyrobce.
1. Zkontrolujte sitovou svorku;
Chyba 301 | Chyba zapojeni 2. Pokud hldseni o zavadé stale pretrvava, kontaktujte
stfidavého proudu vyrobce.
1. Po vypnuti zkontrolujte pfipojeni
Bez pripojeni k siti stfidavého vedeni;
Chyba 302 2. Pokud hldeni o zdvadé pretrvavad, obratte se na
vyrobce.
1. Po vypnuti zkontrolujte, zda je zemnici vodi¢
Chyba 303 Detekf:e anczmahe spolehlivé E)vrlpcl)Jen:' o o ’
nulové zemé 2. Pokud hlaseni o zavadé pretrvdvd, obratte se na
vyrobce.
Abnormalni sitova 1. Zjisténi frekvence sité a jeji opétovné spusténi;
Chyba 304 2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
frekvence .
vyrobce.
Ochrana proti 1. Zkontrolujte vystupni zatéz, snizte vykon zatéze;
Chyba 305 Fetiieni'z/'stu u 2. Pokud informace o zdvadé stale pretrvavaji,
P ystup kontaktujte vyrobce.
Zpétné zapojen 1. ZkontroIIUJte smér prlpOJ’em proudového
B transformétoru po vypnuti;
Chyba 306 | proudového ) . M (o .
. 2. Pokud informace o zavadé stale pretrvavaji, obratte
transformétoru ,
se na vyrobce.
Selhani 1. Zkontrolujte komunikacnf linku;
Chyba 307 | komunikace 2. Pokud informace o zavadé stale pretrvavaji, kontaktujte
proudu spolecnost
transformétor vyrobce.

Chyba 400 . o 2. Pokud informace o zdvadé stale pretrvévaji, obratte
stejnosmérné ,
2 se na vyrobce.
slozky
:It:;zzf/msetznanfho 1. Restartujte pocitac;
Chyba 401 xa vystupr 2. Pokud informace o zavadé stéle pretrvavaji, obratte
napéti je prilis ,
. se na vyrobce.
vysoka
Stej érna . o
Sls%rk‘:?/m;[?am,ho 1. Restartujte pocitac;
Chyba 402 y B - 2. Pokud informace o zédvadé stale pretrvévaji, obratte
proudu je pfilis irob
yysoks se na vyrobce.
1. Zkontrolujte, zda je vystupni proud po vypnuti
Chyba 403 | Nesymetricky nevyvazeny, o .
vystupni proud 2. Pokud hlaseni o zdvadé stale pretrvava, kontaktujte
vyrobce.
Vzorkovani 1 Restartujte pocitac
Chyba 404 | napéti 2: Pokud informace o zavadé pretrvavaji, kontaktujte
sbérnice je vyrobce.
abnormalni
1. Restartujte pocitac;
Chyba 405 Abnormadlni relé 2. Pokud informace o zdvadé pretrvavaji, obratte se na
vyrobce.
Wiimka v resimu 1. ReZim resetovani;
Chyba 406 | . YJ‘ . 2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
inicializace |
vyrobce.
s 1. Restartujte pocitac;
Aut tick: R . v v . ,
Chyba 407 utomaticka 2. Pokud informace o zavadé stdle pretrvavaji, obratte
detekce selhala |
se na vyrobce.
1. Po vypnuti zkontrolujte teplotu, po normalnim provozu
PFilis vysoka teplota ménic¢ znovu spustte;
Chyba 408 2. Pokud hlaseni o zdvadé stale pretrvava, kontaktujte
vyrobce.
Abnormalni napéti 1. Restartujte pocitac;
Chyba 409 o P 2. Pokud informace o zavadé pretrvavaji, obratte se na
na sbérnici .,
vyrobce.
Nekonzi i . -
ojbg:\zllzs;(:l?gm 1. Restartujte pocitac;
Chyba 410 | . Y 2. Pokud informace o zdvadé stale pFetrvévaji, obratte
izola¢niho odporu ,
se na vyrobce.
Vnitfni komunikace \t;/il;?jr;;:-rolwte zapojeni komunikacni verze po
Chyba 411 | abnormdlni 2. Pokud hlaeni o zavadeé stale pretrvava, kontaktujte
vyrobce.
Neobvyklé é ZEi::;oL?sﬁéZd; Jz.r:r?dul pro odbér vzork( teploty po
Chyba 412 | pfipojeni P P pripojen;

teplotniho ¢idla

2. Pokud hldseni o zavadé pretrvavd, obratte se na
vyrobce.

40



39

Chyba 308

Casovy limit parovéni

1. Sparovani stroje a proudového transformatoru

je nadcasové, preparujte;

2. Pokud informace o zédvadé stale pretrvévaji, obratte
se na vyrobce;
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Koéd chyby Popis Navrhn
out
1. Restartujte pocitac;
Chyba 413 | Vyjimka z pohonu 2. Pokud informace o zdvadé stale pretrvavaji, obratte
se na vyrobce.
1. Restartujte pocitac;
Chyba 414 | Vyjimka z paméti 2. Pokud informace o zdvadé stale pretrvavaji, obratte
se na vyrobce.
Abnormalni bomocné 1. Restartujte pocitac;
Chyba 415 napdien P 2. Pokud informace o zavadé stéle pretrvavaji, obratte
paj se na vyrobce.
1. Restartujte pocitac;
Chyba 416 | Nadproudova ochrana 2. Pokud informace o zdvadé stale pretrvavaji, obratte
se na vyrobce.
(e 1. Restartujte pocitac;
Chyba 417 Vzorvk9yan| snovgho . 2. Pokud informace o zavadé stéle pretrvavaji, obratte
napéti je nekonzistentni |
se na vyrobce.
Verze firmwaru fidici
desky a komunikaéni 1. Restartujte pocitac;
Chyba 418 | desky se neshoduiji. 2. Pokud informace o zdvadé stale pretrvavaji, obratte
se na vyrobce.
Nekonzistentni 1. Restartujte pocitac;
Chyba 419 | vzorkovani 2. Pokud informace o zdvadé stale pretrvavaji, obratte
unikajiciho proudu se na vyrobce.
o 1. Restartujte pocitac;
Modul unikajicih ) ik ey e .
Chyba 420 odut unikajiciho - 2.Pokud informace o zdvadé stale pretrvavaji, obratte
proudu je abnormalni ,
se na vyrobce.
1. Restartujte pocitac;
Chyba 421 | CPLD abnormalni 2. Pokud informace o zdvadé stale pretrvavaji, obratte
se na vyrobce.
v M .. | 1.Restartujte pocitac;
Chyba 422 Nadbyt.ecny oE:Iber vzorkd je 2. Pokud informace o zavadé stéle pretrvavaji, obratte
nekonzistentni ,
se na vyrobce.
Ochranna trubice proti 1. Restartujte pocitac;
Chyba 423 | abnormalnimu 2. Pokud informace o zdvadé pretrvavaji, kontaktujte
zpétnému pripojeni vyrobce.
baterie
-~ " . 1. Restartujte pocitac;
Vzork - o x oy - .
Chyba 424 | . zor °"a'.“ napeltl bateiS 2. Pokud informace o zavadé pretrvavaji, kontaktujte
je nekonzistentni ’
vyrobce.
1. Restartujte pocitac;
Chyba 425 | Chyba samokontroly AFCI | 2.Pokud informace o zdvadé pretrvavaji, kontaktujte

vyrobce.

Zaruka vyrobce 14

Viz zérucni list.

Vyrazeni z provozu 15
15.1 Demontdz ménice

1. Odpojte ménic podle popisu v ¢asti8.
2. Odpojte viechny pripojovaci kabely od ménice.

Nebezpeci popéleni horkymi ¢astmi skiiné!
Pred demontdzi pockejte 20 minut, dokud kryt nevychladne.

POZOR

3. Odsroubujte vsechny vycnivajici kabelové vyvodky.
4. Zvednéte ménic z drzdku a vySroubujte Srouby drzaku.

15.2 Baleni ménice

Pokud je to mozné, ménic vzdy zabalte do plvodni krabice a zajistéte jej napinacimi pasy. Pokud jiz
neni k dispozici, miiZzete pouzit i ekvivalentni karton. Krabici musi byt mozné zcela uzavfit a musi byt
vyrobena tak, aby unesla hmotnost i velikost ménice.

15.3 Ulozeni ménice
Ménic skladujte na suchém misté, kde se okolni teplota vidy pohybuje mezi -25 °C a +60 °C.

15.4 Likvidace ménice

Nevyhazujte vadné méni¢e nebo pfislusenstvi spolecné s domovnim odpadem.
Postupujte v souladu s predpisy pro likvidaci elektronického odpadu, které plati v misté
instalace. Zajistéte, aby byla stard jednotka a pripadné i veskeré pfrislusenstvi
zlikvidovano radnym zplsobem.
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16 EU prohlaseni o shodé
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S plsobnosti smérnic EU:

® 2014/35/EU Smérnice o nizkém napéti (LVD)

e 2014/30/EU Smérnice o elektromagnetické kompatibilité (EMC)

e 2011/65/EU Smérnice RoHS a jeji novela (EU)2015/863

Shenzhen Growatt New Energy Co. Ltd. potvrzuje, Ze stfidace a pfisluSenstvi Growatt popsané v
tomto dokumentu jsou v souladu s vyse uvedenymi pozadavky.

Smérnice EU. Celé EU prohlaseni o shodé najdete na adrese www.ginverter.com.

17.1 Parametr

Specifikace 17

Modle MID MID MID MID MID
Specifikace 15KTL3-XL2 |17KTL3-XL2 |20KTL3-XL2 [22KTL3-XL2 |25KTL3-XL2
Vstupni data(DC)
Maximalni
doporuéeny vykon 22,5 kW 25,5 kW 30kW 33 kW 37,5 kW
fotovoltaiky (pro
modul STC)
Max. Stejnosmérné 1100V
napéti
Pocatecni napéti 200V
Jmenovité napéti 360V
Rozsah napéti MPP 200-850V
Pocet MPPT 4
Pocet fotovoltaickych
stringtl na jeden MPPT 2/2/2/2
Maximalni vstupni %
proud na MPP 32A%4
trackery
Max. zkratovy proud
na MPP trackery 40A*4
Zpétny proud do 0A
fotovoltaického pole
Vystupni data(AC)
Jmenovity vykon AC 15kw 17kwW 20kW 22 kW 25kW
Max. Zjevny st¥idavy 16,6 kVA 18,8 kVA 22,2 kVA 24,4 kVA 27,7 kVA
proud
Jmenovité stfidavé 127V/220V
napéti/rozsah 133V/230V
Frekvence/rozsah 50/60 Hz
stfidavé sité 45~55 Hz/55-65 Hz
Maximalni vystupni 43.7A 49.6A 58.3A 64.2A 72.9A
proud
Rozbéhovy proud AC 60A
Mammalnl vystupni 148.8A
poruchovy proud
Maximalni vystupni
nadproud 148.8A
Ochrana
Uginik (@nominalni
vykon) >0.99

Nastavitelny Gcinnik

0.8kapacitni ...0.8induktivni

THDi

<3%
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Model MID MID MID MID MID
Specifikace 15KTL3-XL2 |17KTL3-XL2 |20KTL3-XL2 |22KTL3-XL2 |25KTL3-XL2
Chlazeni Chytré chlazeni

Stupen ochrany

elektroniky 550
Relativni vihkost 0~100%
Pfipojeni H4/MC4(OPT)
stejnosmérného

proudu

Pripojeni stfidavého
proudu

Vodotésna hlavice PG + svorka nebo svorka pro rychlé pripojeni

Rozhrani

Zobrazit OLED+LED
USB/RS485 ANO
WIFI/GPRS/4G/RF/L AN Volitelné

Model MID MID MID MID MID

Specifikace 15KTL3-XL2 |17KTL3-XL2 |20KTL3-XL2 |22KTL3-XL2 |25KTL3-XL2
Typ pripojeni k siti AC 3W+PE /3W+N+PE
Efektivita
Maximalni G¢innost 98.8%
Euro-eta 98.5%
Ochranna zafizeni
thrzi\na r?rc?tl ANO
prfepdlovani DC
Spinac ANO
stejnosmérného
proudu
Pfepétova ochrana DC typll OPT
!Vlonlvto’rovam ANO
izola¢niho odporu
Ochrana proti prepéti typll OPT
AC
Ochrana proti zkratu
stfidavého proudu ANO
Monitorovani sité ANO
Ochravna’ proti ANO
vylodéni
Jednotka pro sledovani
zbytkového proudu ANO
0 -

c.hrana sFrmgu NE
pojistkami
Sledovani stringl ANO
Ochrana AFCI OPT
Obecné udaje
R éry (3 h

ozméry (8/v/h)v 580*435%230 mm
mm
Hmotnost 38 kg 38 kg 38 kg 38 kg 38 kg
Rozsah provoznich -25°C ... +60°C
teplot (>45°CDerating)
Emise hluku (typické) <50dB(A)
Nadmorska vyska 4000m
Interni spotfeba pfi
noc 1w
Topologie Beztransformatorova

46



47

Model MID MID MID MID MID
Specifikace 30KTL3-X2-1 33KTL3-X2 | 36KTL3-X2 | 40KTL3-X2 | 50KTL3-X2
Uéinnost
Maximalni G¢innost 98.8%
Euro-eta 98.5%
Ochranna zatizeni
Of:hralma r?roltl ANO
prepdélovani DC
Spinac stejnosmérného ANO
proudu
Prepétova ochrana DC typll OPT
Monitorovéni izola¢niho ANO
odporu
Ochrana proti prepéti AC typll OPT
Ochrana proti zkratu
stfidavého proudu ANO
Monitorovani sité ANO
Ochravnal proti ANO
vylodéni
Jednotka pro sledovani
zbytkového proudu ANO
Ochrana stringu NE
pojistkami
Sledovani string ANO
Ochrana AFCI OPT
Obecné udaje
Rozméry (8 /v /h) 580*435*230 mm
v mm
Hmotnost 34 kg 34 kg 34 kg 38 kg 38 kg
Rozsah provoznich -25°C ... +60°C

Model MID MID MID MID MID

Specifikace 30KTL3-X2-1 |33KTL3-X2 |36KTL3-X2 |40KTL3-X2 | 50KTL3-X2
Vstupni data(DC)

Maximalni

doporuceny vykon 45 kW 49,5 kW 54kW 60kwW 75kw
fotovoltaiky (pro

modul STC)

Max. Stejnosmérné 1100V

napéti

Pocatecni napéti 200V

Jmenovité napéti 600V

Rozsah napéti MPP 200-1000V

Pocet MPPT 3 4

Pocet

fotovoltaickych 2/2/2 2/2/2/2
stringli na jeden

MPPT

Maximalni vstupni x «

proud na MPP 32A73 32A%4
tracker

Maximalni zkratovy

proud na MPP 40A*3 40A*4
tracker

Zpétny proud do 0A

fotovoltaického pole

Vystupni data(AC)

Jmenovity vykon AC 30kW 33 kw 36kW 40kwW 50kW
Max. Zjevny stfidavy 30kVA 36,6 kVA 40kVA 44,4 kVA 55,5 kVA
proud

Jmenovité stiidavé 230/400V

napéti/rozsah 340-440V

Frekvence/rozsah 50/60 Hz

stfidavé sité 45~55 Hz/55-65 Hz

Maximalni vystupni 45.5A 55.5A 60.6A 67.3A 84.1A
proud

Rozbéhovy proud AC 60A

MaximaInf vystupni 98.2A 98.2A 107.1A 119A 148.8A
poruchovy proud

Maximalni vystupni

nadproud 98.2A 98.2A 107.1A 119A 148.8A
Ochrana

Ucinik(@nominalni >0.99

vykon)

Nastavitelny ucinik

0.8kapacitni ...0.8induktivni

THDi

<3%

Typ pfipojeni AC sité

3W+N+PE

teplot (>45°CDerating)
Emise hluku (typické

(typicke) <50dB(A)
Nadmofrska vyska 4000m
ant.rnl spotreba v W
noci
Topologie Bez transformatoru
Chlazeni Chytré chlazeni

vzduchem

Stupen ochrany P66

elektroniky
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Specifik MID MID MID MID MID

ace modelu 30KTL3-X2-1 33KTL3-X2 | 36KTL3-X2 | 40KTL3-X2 | 50KTL3-X2
Relativni vihkost 0~100%

Pfipojeni H4/MC4(OPT)

stejnosmérného

proudu

Pfipojeni stfidavého Vodotésna hlavice PG + svorka nebo svorka pro rychlé pfipojeni
proudu

Rozhrani

Zobrazit OLED+LED

USB/RS485 ANO

WIFI/GPRS/4G/RF/LAN Volitelné

17.2 Todivy moment

Sroub krytu plasté 12kgf.cm
Svorkovnice AC 14 kgf.cm
Upevriovaci Sroub vodotésného krytu AC 4kgf.cm
Bezpecnostni Srouby na nasténném drzaku 20kgf.cm
Uzemnovaci Sroub 20kgf.cm
17.3 Priloha
Nazev Kratc
e
Shine GPRS-X Rozhrani USB Monitorovaci modul GPRS
Shine WIFI-X Rozhrani USB Monitorovaci modul WIFI
Shine 4G-X Rozhrani USB 4G monitorovaci modul
Shine RF-X Rozhrani USB RF monitorovaci modul
Shine LAN-X Monitorovaci modul LAN s rozhranim USB

Ménic Ize opravit na misté nebo prevézt k opravé do servisniho stfediska spolecnosti Growatt,
pfipadné jej Ize vyménit za novy v zavislosti na modelu a Zivotnosti stroje.

Zaruka nezahrnuje naklady na obnovu a pfepravu vadného zafizeni. Naklady na instalaci nebo
opétovnou instalaci nefunkéniho zafizeni by mély byt rovnéz jasné vylouceny z dalSich souvisejicich
logistickych nakladd a naklad( na zpracovani, které vznikly v souvislosti s riznymi aspekty
zarucnich naroka.

Osvedceni o shodé 18

PFi vhodném nastaveni bude jednotka splfiovat poZadavky uvedené v néasledujicich normach a
smérnicich (ze dne: prosinec /2022):

Model Certifikaty

MID 30-50KTL3-X2

MID 15-25KTL3-XL2 CE,EN50549,IEC 62116/61727

Kontakt 19

Mate-li technické dotazy k nasim produktim, obratte se na horkou linku Growatt New Energy
Service. Abychom vam mohli poskytnout potfebnou pomoc, potfebujeme nasledujici informace:
Typ ménice

Sériové Cislo ménice

Kéd chybového hlaseni ménice

Obsah displeje OLED ménice

Typ a pocet fotovoltaickych moduld pripojenych ke stridaci

Zpusob komunikace ménice

SELSOL

SOLSOL s.r.0.
Kréalova 298/4, Brno, 616 00, Ceska republika
podpora@solsol.cz
www.solosl.cz

VVVVVY

*Tento preklad slouzi pouze pro Vasi referenci. V pfipadé nejasnosti a sport je rozhodujici original,
ktery najdete na strankach vyrobce.

Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd

4-13/F,Building A,Sino-German(Europe) Industrial Park,
Hangcheng Ave,Bao’an District,Shenzhen,China

T +86 755 2747 1942
E service@ginverter.com
W www.ginverter.com
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