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(3)LCD obrazovka
(8)FV svorka

(1)Predni panel (2) Dotykové tlacitko
(6) Chladi¢ (7) DC spina¢
(11) Odvzdus$novaci ventil (12)AC svorka

(4)LED indicator
(9)RS485 port

(5)Montazni konzole

(10)USB port

A Poznamka:

2.Spolecnost Growatt nenese odpoveédnost za Skody vzniklé v dusledku nespravné instalace.

1.Tento dokument slouzi pouze pro rychlou instalaci, dal$i podrobnosti naleznete v uzivatelské pfirucce.
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A\ Poznamka:

1.PFi vrtani otvor( do zdi se vyhnéte vodovodnimu a elektrickému potrubi, jinak by mohlo dojit k ohrozeni.

*Tento preklad slouzi pouze pro Vasi referenci. V pfipadé jakéhokoli rozporu mezi riznymi jazykovymi verzemi tohoto dokumentu je

rozhodujici anglicka verze.

2.3 Instalace komunika¢niho modulu

Instalace
AUp ‘ﬁ/ Strana stfidace

| Strana stfidace

Odinstalace

. Strana stfidace

{ Strana stfidace

EIektroinstaIace

Pred pfipojenim pfipravte kabel nasledujicim zplsobem.
p - N D geny I
C. gart::enl\rlﬁzev kabelu - sz e oporu¢eny mode A Poznamka:
1 chranny ednoduchy vicezilovy 16mm? - 20mm?

zemnici kabel Zlutozeleny vodi¢

Etyfi nebo pét polychromatickych

1. Pfed zapojenim se ujistéte, Ze jsou vS8echny
spinace v poloze "OFF". Z dlivodu osobni

2 AC vystupni kabel vicezilovych médénych vodiil. 16mm? - 20mm? bezpeénosticnepracujte s elektricklyr’n proudem.
- . ; 2 2. Pokud pramér kabelu neodpovida svorce
3 FV vstupni kabel FV kabel (napf. PV1-F) 4mm?- 6mm nebo je kabel z hlinikového dratu, kontaktujte
4 Komunikacni RS485 / prosim nas poprodejni personal.
kabel
3.2 AC vystupni zapojeni
Doporucuje se pouzit kabel o Pfipojte ke strané Nainstalujte vodotésny
praméru 16-20 mm?2. stfidace. kryt na strané AC.
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Upozornéni: exponovana mista musi byt ucpana nehoflavym

materiadlem, aby se zabranilo ptsobeni vody.

|3.3 DC zapojeni

3.3.1 Instalace vstupni svorky FV
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Zaporna kovova svorka

vytahnout.
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Ujistéte se, Ze kabel nelze po stisknuti
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Zaporna kovova svorka

Pull the PV cable make sure there
is no loose or shaking.

Kladna kovova svorka

Zaporna kovova svorka

Zkontrolujte  spravnou  polaritu
kabelu a napéti nizsi nez 1100 V.




3.3.2 Zapojeni PV svorky

Poznamka:

1.Pfed instalaci FV svorky pfekontrolujte, zda
vstupni napéti a proud FV nepfekracuji limity
MPPT.

2.P¥i instalaci FV svorky vénujte pozornost
rozdilu mezi kladnym a zapornym pdélem a

3.Po pfipojeni svorky se ozve zvuk "cvaknuti”,
jemné zatahnéte za FV vodi¢, abyste se uijistili,
Ze se neuvolnil nebo neodtrhl.

shodé jedna ku jedné mezi svorkami a strojem.

3.3.3 Instalace komunikaéniho kabelu
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c. Popis Poznamka
1 |RS485A1 RS485
signal
2 |RS485B1 komunikace
3 |RS485A2 MéFi¢ proti
zpétnému toku
4 |RS485B2 RS485 signal

[APiipoejni méFice

Nasledujici tabulka popisuje zpusob pfipojeni méfice EASTRON (TPM-E) ke stfidaci:
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RS485

4. pinu méfice. | Popis Meter Pripojeni méfice
1/2/3/4  |L1/L2/L3/N-in Grid L1/L2/L3/N
si6i7/8 | (ML2/L31 | AG konektor a zatez L1L2IL3IN

A RS485A SYS COM Pin 7 RS485A2
B RS485B SYS COM Pin 8 RS485B2

Kontrola po instalaci

C. Prijatelny stav

Prijatelny stav

1 Stfidac je nainstalovan spravné, pevné a spolehlivée.

6 | Komunikacni kabel RS485 je spravné a pevné nainstalovan.

2 Zemnici vodic¢ je dobfe pfipojen a spojeni je pevné a

spolehlivé.

Port pro kabelovy svazek je dobfe ofiznuty, aniz by
zanechaval ostré rohy, a splfiuje tak poZzadavky uzivatele.

3 | V8echny spinace jsou vypnuté.

8 VSechny exponované svorky jsou dobfe chranény a nejsou zde
zadné volné porty.

4 | V8echna zapojeni jsou spravna a bezpecné pfipojena.

9 | Dbejte na uklid vSech konstrukénich zbytku.

5 Zapojeni kabelu je pfimérené, splfiuje pozadavky a nedochazi

k poskozeni obalu.

g Kroky zapnuti a vypnuti

/\Poznamka:

Pred zapnutim stfidace se ujistéte, Ze vstupni napéti a proud fotovoltaické elektrarny jsou v mezich MPPT. Pfi zapinani stfidace
postupujte podle nize uvedenych kroku:

1.Zapnéte vestavény DC izolator ve spodni ¢asti stfidace.

2.Zapnéte FV pole a DC izolator vedle stfidace, pokud tento spina¢ nemuzete najit, tento krok preskocte.

3.Zapnéte solarni izolator stfidavého proudu, pokud je stfida¢ vzdalen vice nez 3 metry od vaseho rozvadéce.

4.Zapnéte hlavni vypina¢ solarniho napajeni v rozvadéci.

Chcete-li systém vypnout, postupujte podle tohoto navodu v opaéném poradi:

Stav sitového FV stridace

Dalsi informace si zakaznik muze precist pomoci tladitka.

Znacka Popis Vysvétleni

PFepnuti rozhrani displeje nebo

Jedno zmagknutf aktualniho ¢&isla plus 1

Dvé zmacknuti Zadejte stav nastaveni nebo potvrdts

Dotykova znacka Navrat do pfedchoziho rozhrani

TF zmacknuti displeje

Aktualni udaje se vrati na

Dlohé stlaceni na 5s vychozi hodnotu

Cervena Chyba

Zelena Normalini provoz

Indikator stavu stfidace Cervené svétlo blika Varovani

Muze zobrazovat zakladni informace o stfidaci prostfednictvim LCD
displeje (FV/AC napéti, FV vykon, AC proud, celkovy vykon, vyrobni
kapacita atd.).

Bl Nastaveni limita esportu

Set parameter — Exporlimit — Set OK
OFF  ON Pokud mistni energeticka spole€nost pozaduje
l l omezeni vystupniho vykonu vasich systém
stfidacl, zavadime pojem Export Limit Rate.
Pomér vystupniho vykonu vaseho systému déleny
General Meter jmenovitym vykonem stfidage se nazyva Export
Advanced cT Limited Rate. NapFiklad pokud mistni energeticka
spole¢nost akceptuje pouze 4 kW z vaseho 5kW
l l systému, pak by Export Limit Rate 5kW stfidace
mél byt 80 %.
Password ] ExportLimit Rate
123 XXX. X%

Ell servis a kontakt

Shenzhen Growatt New Energy CO.,LTD

4-13/F,Building A,Sino-German(Europe) Industrial Park,
Hangcheng Ave, Bao'an District, Shenzhen, China

T +86 07552747 1942
E service@ginverter.com
W www.ginverter.com

SOLSOL s.r.o.
Kralova 298/4, Brno, 616 00, Ceska republika
podpora@solsol.cz
www.solsol.cz

Download

oo [O\ Growatt New Energy ]

*Tento preklad slouzi pouze pro Vasi referenci. V pfipadé jakéhokoli rozporu mezi
rdznymi jazykovymi verzemi tohoto dokumentu je rozhodujici anglicka verze.
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