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(1)Pfedni panel
(6)Komunikacni port BMS
(11)PV konektor
(8)Sitovy konektor

(2)Obrazovka displaye OLED
(7)Parallelni komunikacni port

(3)Indikator stavu baterie
(12)Sitovy komunikaéni port (13)Bateriovy konektor

(16)Konektor zatéze (17)Base

(8)Komunikac¢ni port monitoru

(4)Tlacitko
(9)USB port

(14)Napajeci port
BMS

(5)Indikator
systému
(10)DC spina¢

A Poznamky:

vyhrazuje veskera prava na konecné vysvétleni.

3.Na poskozeni zafizeni zpusobené nedodrzenim pokynu se nevztahuje zadna zaruka.

1.0Obsah tohoto dokumentu je priibézné revidovan a v pfipadé potfeby upravovan. Spole¢nost Growatt si vyhrazuje pravo kdykoli a bez prfedchoziho
upozornéni provest zmény v tomto materialu. Pokud neni dohodnuto jinak, slouzi tento dokument pouze jako navod pro rychlou instalaci. VeSkeré
informace a navrhy uvedené v tomto dokumentu nepredstavuji Zzddnou zaruku, at’ uz vyslovnou nebo predpokladanou. Spole¢nost Growatt si

2.Tento dokument slouzi jako rychly navod k instalaci. Podrobnosti naleznete v uzivatelské pfirucce.

Instalace

Schéma systému

|2.1 PoZadavky na instalaci
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A\ Poznamka:
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|2.2 Instalace na zem |
1 2 3

Pfi vrtani otvorll se vyhnéte
vodovodnimu potrubi a
elektrickym kabelim ulozenym
pod zemi.

A Poznamky:
1.Pfi ur€ovani mista instalace stfidace berte v Uvahu polohu baterii a rozvodného panelu.
2.Pro omezeni exportu doporucujeme pfipojit ke stfidaci elektromér a proudové transformatory.

Kabeléz
Pred elektrickym zapojenim si pfipravte kabely vypsané nize.
©. Kabel Typ D:aﬁzmzltar?/é
1 Zemnici kabel Vicejadrovy médény kabel (Zluty a zeleny) 50mm?
2 Sitovy kabel Vicejadrovy médény kabel 120mm?*-300mm?
3 Zatézovy kabel Vicejadrovy médény kabel 70mm?-150mm?
4 Kabel vstupu PV Jednozilovy médény kabel (Cerveny a cerny) 4mm?’-6mm?
5 Napajeci kabel baterie Jednozilovy médény kabel (¢erveny a cerny) 50mm?®
6 Napajeci kabel BMS Vicejadrovy meédény kabel 0.5mm?-2.5mm?*
7 Ostatni komunikaéni kabely RS485 /

A\ Poznamka:

1. Pfed pfipojenim kabell se
ujistéte, ze jsou vSechny spinace
vypnuté. Z divodu osobni
bezpecnosti s nimi pfi zapnutém
napajeni nepracujte.

2. Pokud pramér kabelu
neodpovida svorce nebo je kabel
z hlinikového dratu, obratte se na
nas poprodejni personal.

|3.2 Zapojeni sité a zatéze
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A\ Poznamka: .
Po pfipojeni kabell naneste a
na vodotésnou silikonovou A
podlozku uvnitf junction
A\ Poznamka: boxu stfidavého proudu *
P¥i vrtani otvorti se vyhnéte tésnici silikon. Po naneseni
vodovodnimu potrubi a tésniciho silikonu kryt
elektrickym kabelim uloZenym junction boxu stfidaveho
pod zemi. proudu uzaviete.
|3.3 DC zapojeni
3.3.1 Montaz FV konektoru
1 2
Kladny kovovy kontakt
Kladny kovovy kontakt ﬂ:ﬂ:ﬂ:_
8-10 mm
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lll. - Zaporny kovovy kontakt
Zaporny kovovy kontakt 8-10 mm Ujistéte se, Ze kabel nelze po zalisovani vytahnout ze Zatahnéte za kabely FV a pfesvédcte se, Ze jsou pevné
svorky. pfipojeny.
4 Ry 5
n

Utazenim pojistné matice
zajistéte bezpe€né spojeni.

Ujistéte se, Ze je polarita kabelG spravna.




3.3.2 Zapojeni vstupnich DC kabell

A\ Poznamka:

1.Pfed instalaci FV svorek se ujistéte, ze vstupni
napéti a proud FV nepfekracuji limity MPPT.
2.PFi instalaci FV svorek identifikujte kladné a
zaporné svorky a pfipojte je ke stfidaci v tomto
poradi podle barevné konvence.

3.Po pfipojeni svorky se ozve cvaknuti. Opatrné
zatahnéte za FV kabel, abyste se ujistili, Ze je
pevné pfipojen.

|3.4 Zapojeni strany baterie

3.4.1 zapojeni napajeciho kabelu baterie

3.4.2 Zapojeni napajeciho kabelu BMS

A\ Poznamka:
1.Pfed instalaci svorek baterie se ujistéte, Ze vstupni
napéti a proud baterie jsou v pfijatelném rozsahu.
2.Pri instalaci svorek baterie identifikujte kladné a
zaporné svorky a pfipojte je k ménici podle barevné
konvence.
3. P¥i pfipojovani svorek se ujistéte, Ze slySite cvaknuti.
Za kabely baterie jemné zatahnéte, abyste se ujistili o
bezpecném spojeni.

Popis napajeciho portu BMS

Stitek Definice signalu

L L1
N L2
PE PE

Paralelni komunikaéni port

Komunikaéni port monitoru

Popis paralelniho
komunikacniho portu (COM2)

Popis komuniakéniho portu
BMS (BMS-COM)

C. Popis G, Popis G Popis ©, Popis
1 24V.8 16 CAN2_H 1 Wakeup+ | 6 CANL
2 GND.S 17 CAN2_L Sl Vokeulm QL | CARERD
3 | RS485A3 | 8 Di1
3 CAN1_H 18 RS485_1A
4 | RS485B3 | 9 Di2
4 CAN1_L 19 RS485_1A
- a 5 CANH 16 PE
° GND.S 20 PE Sitovy komuniakéni port
6 CAN2_H 21 RS485_5A
Komunikaéni port monitoru
Popis komunika¢niho portu 7 CANZ_L 22 RS485_58
monitoru (COM1)
- ) - - 8 RS485_1A 23 RS485_5A
C. Popis C. Popis
1 RS485A4 9 RS485B2 9 RS485_1B 24 RS485_5B
2 RS485B4 10 |Res_RS4851B 10 PE 25 RS485_4A
3 RS485A1 1 PE 11 24V.S 26 RS485 4B
4 RS485B1 12 REPO1 12 GND. S 27 RS485_4A
5 | Res_RS4851A| 13 REPO2
6 RS485A2 14 DO1 13 CAN1T_H 28 RS485_4B Postupuijte podle pokynt pro instalaci:
1. Odstrante vodotésny kryt ze sitového
7 RS485B2 15 DO2 14 CAN1_L 29 |ATS_CAN205_H| yomunikaéniho portu.
2. Vlozte do portu sitovy kabel a
8 RS485A2 16 PE 15 GND.S 30 |ATS_CAN205_L| ytahnéte ochranny kryt.

3.5.6 Instalace zaznamniku dat

1

Strana stfidace Strana stfidace

Postupuijte podle
nasledujicich kroka:
1.Odstrarite vodotésny kryt z
portu USB.

2 .Pfipojte zaznamnik dat.

3. Upevnéte zaznamnik dat.

g Kontrola po instalaci

Cislo Véc kontroly Cislo Véc kontroly
1 Hybridni stfidac je nainstalovan spravné a spolehlivé 2 Zemnici kabely jsouzapojeny bezpe¢né
3 VSechny spinace jsou v pozici OFF 4 VSechny kabely jsou spravné a bezpecné pfipojeny.
5 Kryt junction boxu stfidavého proudu je zajistén. 6 V8echny nepouzité konektory jsou zapeceténé.
7 Pravy panel je uzavieny a zajistény 8 Nepouzivané pfisluSenstvi uklidte.
9 Misto instalace je Cisté a uklizené.

g Zapnuti a vypnuti hybridniho stfidace

A Poznamka:

PFed zapnutim se ujistéte, Ze vSechny komponenty zustavaji v povoleném provoznim rozsahu. V opa¢ném pripadé dojde k poskozeni hybridniho
stfidace.

Pro zapnuti systému postupuijte podle nasledujicich kroku

1.Ujistéte se, ze na fotovoltaické strané neni zadné napéti, a poté zapnéte DC spinace.

2.Zapnéte jisti¢ mezi siti a stfidacem.

3.Zapnéte jisti¢ mezi baterii a stfidaCem, poté zapnéte spinac¢ na baterii.

4.Systém se automaticky zapne, jakmile jsou spinény vSechny pozadavky.

Chcete-li systém vypnout, je tfeba odeslat pfikaz k vypnuti v aplikaci APP nebo na webové strance. Pockejte, az bude systém zcela vypnut, a poté
vypnéte spinace v opacném poradi.

@Popis panelu diplaye

Umisténi Funkce UmistSni Funkce
A Obrazovka displaye OLED F Indikator pfipojeni baterie
B Systémovy indikator G Komuniakéni indikator
B C Indikator FV H Indikace stavu baterie
(Ié D Indikator na siti | Tlacitko
E Indikator mimo sit

Servis a kontakt
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