ARK 2.5H-A1 Zapojeni a popis zafizeni
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ARK 2.5H-A1 Sriovy kabel
Poznamka:
1. Pred instalaci systému se ujistéte, Ze rozdil napéti baterii je mensinez 0,5V ;.
2. Pro stejny systém se doporucuje vybrat baterii s rozdilem data vyroby do 3 mésicu, jinak bude kapacita
systému omezena.
3. Pokud je mezi PCS a baterii spina¢, doporucuje se pouzit jisti¢ se jmenovitym napétim vy$sim nez 750 V a
jmenovitym proudem vy$$im nez 63 A.

6.Z apojeni terminalt

Napajeci terminal

Battery side Wire side Battery side Wire side

Poznamka: Stisknéte v misté oznaceném vyse pred odpojenim napajeciho terminalu.

Komunikaéni terminal
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7. Ovladani spinace bateriového systému

Zapnuti bateriového systému Vypnuti bateriového systému
a. Zapnuti bateriového systému:

Pfepnéte jistic do stavu "on ",

poté stlacte tlacitko "POWER" na 5-6 sekund a
pockeijte, az se rozsviti kontrolka LED
bateriového systému, coZz znamena, Ze zapnuti je
dokonéeno.

b. Vypnuti bateriového systému:
Prepnutim jistiCe do polohy "off" vypnete
cely bateriovy systém.

8.Servis a kontakt

Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd

4-13/F,Building A,Sino-German(Europe) Industrial Park,
Hangcheng Ave, Bao'an District, Shenzhen, China

©) 8607552747 1942 service@ginverter.com

W:www.ginverter.com

SOIsOL

SOLSOL s.r.o.
Kralova 298/4, Brno 616 00, Czech Republic
podpora@solsol.cz
www.solsol.cz

* Tento preklad slouzi pouze pro Vasi referenci. V pfipadé
najasnosti &i spord je rozhoduijici anglicky origindl.

GROWATT ARK2.5H-A1

Strucény pruvodce instalaci

Prostredi pro instalaci

5

Max.+50°C Min.-10°C RH.+5%~+95%

Instalaéni nastroje

Velikost systému

283
HVC60050-A1 650 260
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1.Kontrola
Kontorlni seznam HVC60050-A1
4 4 N\

Zaruéni karta 1x
Rychly instalaéni manual 1x

Napajeci kabel ( k baterii) x1 Zastréka 1x
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Kontrolni seznam ARK 2.5H-A1
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ARK2.5H-A1x1 Sériovy kabel x1




Zarucni karta 1x

Kontrola doplnku

ARK 2.5H-A1 Series cable

2000425

ARK 2.5H-A1 ARK 2.5H-A1 cable

Wall bracket

ARK-2.5H-A1 Base

Postup instalace
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Poznamka: Bezpecnostni dil je treba nainstalovat na horni baterie, av§ak jakmile je pocet baterii vy$s$i nez 7,
je treba do prosttedni baterie nainstalovat jesté jeden bezpecnostni dil, ktery je uveden v poslednim kroku.

Metoda instalace Slozeni
Standardni nasténna instalace A+B+C+F*n
Standardni zemni instalace A+B+C+E
Nasténny bateriovy systém ve dvou fadach A+B+C+D+F*n
Zemni instalace bat. systému ve dvou fadach A+B+C+D+E*2
Poznamka: Montaz na sténu, jedna baterie s jednou nasténnou konzoli.
2. Zemni instalace s base
Pozadavky na umisténi instalace
Wall
] >300mm
o F >300mm [ >300mm
F\% v
I \
\ J \ ]
Ground Ground
] >300mm I >300mm
2300mm 500<d<600mm >300mm
N N
I ]
\ A
Ground

Pozemni (dvoufadd instalace)

Poznamka: 1 pokud pouzijete vice nez 4 baterie, doporuéuje se montaz na zakladnu.
2. Maximalni pocet stohovanych baterii pro pozemni instalace na zakladnu je deset.
Pokud je pocet baterii vy$si nez Sest doporucujeme je instalovat ve dvou fadach.

3. Nasténna instalace

_H Pozadavky na umisténi instalace

-5<g<s” 1 >300mm O
Wall L
>300mm >300mm

i

<d<
500247000 500<d<1000
m C Ry
Ground Ground

Poznamka: Pocet nasténnych baterii by nemél piekrocit Etyfi.
Ujistéte se, Ze nosnost stény presahuje 150 kg.

Postup instalace

@ Utahnéte Srouby pro zajisténi baterie v horizontalni pozici
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Poznamka: Postavte stfisku proti slunci a desti, abyste zabranili pfimému vystaveni
slunecnimu zéfeni a desti.

5. Zapojeni vodicu

HVC 60050-A1 Informace o rozhrani

N 1 Komunikace s PCS 7 | Zemnici terminal
2 Paralelni komunikaéni 8 Terminal pfipojeny k
vstup PCS
3 | Pretlakovy ventil 9 | Zemnici terminal
- Paralelni komunikaéni .
4 vystup 10 | USBrozhrani
- ‘ 5 Komunikace s baterii 1 LED indikator stavu
6 Terminal pfipojeny k
baterii
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