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Instalacni prirucka
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* Tento preklad slouZi pouze pro Vasi referenci. V pfipadé sporu a nejasnosti je rozhodujici anglicky original.




Zreknuti se zaruk a omezeni odpovédnosti

Informace, doporuceni, popisy a bezpecnostni informace v tomto dokumentu vychazeji ze
zkuSenosti a Usudku spolec¢nosti Tigo Energy, Inc. ("Tigo") a nemusi pokryvat vSechny
nepredvidatelné udalosti. V pripadé potfeby dalsich informaci se obratte na zastupce
spolec¢nosti Tigo. Prodej vyrobku uvedeného v tomto dokumentu podléhd podminkam
uvedenym v zaruce spolec¢nosti Tigo nebo v jiné smluvni dohodé mezi spole¢nosti Tigo a
kupujicim.

NEEXISTUJI ZADNA UJEDNANI, DOHODY, ZARUKY, VYSLOVNE ANI
PREDPOKLADANE, VCETNE ZARUK VHODNOSTI PRO URCITY UCEL NEBO
PRODEJNOSTI, KROME TECH, KTERE JSOU VYSLOVNE UVEDENY V JAKEKOLI
EXISTUJICI SMLOUVE MEZI STRANAMI. JAKAKOLI TAKOVA SMLOUVA STANOVI
VESKERE ZAVAZKY SPOLECNOSTI TIGO. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU SE

Py

NESTAVA SOUCASTi ZADNE SMLOUVY MEZI STRANAMI ANI JI NEMENI.

Spolecnost Tigo v Zadném pripadé nenese vici kupujicimu nebo uzivateli smluvni, deliktni
(véetné nedbalosti), objektivni ani jinou odpovédnost za jakékoli zvlastni, nepfimé, ndhodné
nebo nasledné Skody nebo ztraty, mimo jiné véetné zranéni osob, poskozeni nebo ztraty uzivani
majetku, zafizeni nebo energetickych systému, kapitalovych nakladd, ztraty energie,
dodatecnych vydajl pfi pouzivani stavajicich energetickych zafizeni nebo naroku vici
kupujicimu nebo uZivateli ze strany jeho zakaznikd v disledku pouziti informaci, doporuceni a
popisl obsazenych v tomto dokumentu. Informace obsaZzené v tomto dokumentu se mohou
zménit bez predchoziho upozornéni.
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Pirehled ' go

Pfehled

Systém rychlého vypnuti Tigo (RSS) pro pozarni bezpecnost vyuzivd komponenty TS4-A-F/2F MLPE
a vysi lace, které poskytuji systém rychlého vypnuti PV (PVRSS) s certifikaci UL a v souladu s NEC
pro nové a stavajici PV systémy. Pfi vypnuti komponenty, pouZzitelné pro obytné az velké
komercéni systémy, snizuji napéti modulu na 0,6 Vpc a napéti stringu na méné nez 30 V¢ .

e TS4-A-F mlzZe zastavit vystup z jednoho modulu, zatimco TS4-A-2F ovlada dva moduly.
Jinak jsou funkéné shodné a lze je v stringu pouzivat zaménitelné.

e o Moduly TS4-A-F/2F jsou zavislé na nepretrzitém udrzovacim signalu PLC (powerline
communication) z vysilace RSS, ktery umoznuje vystup modulu. Pfi ztraté signalu klesne
napéti modulu a stringu na bezpecnou Uroven.

e Starsi vysilac Tigo RSS je vhodny pro systémy s jednim vysilatem. Soucasné vysilace
RSS obsahuji technologii Tigo Pure Signal Technology™, ktera slouzi pro komplexni
instalace s vice vysilaci, protoze zmirnuje preslechy a dalsi ruseni signalu.

Tato prirucka

Tato prirucka obsahuje pokyny pro instalaci a uvedeni do provozu nasledujicich soucasti systému
rychlého vypnuti Tigo pro pozarni bezpecnost:

o TS4-AF

o TS4-A-2F

e Vysilac¢ RSS

e Vysila¢ RSS s technologii Tigo Pure Signal Technology™

Bezpecnost

Zatizeni Tigo musi byt instalovdno a udrZovdno kvalifikovanym personalem v souladu s
mistnimi elektrotechnickymi predpisy. Kromé toho:

e Komponenty musi fungovat v ramci technickych specifikaci uvedenych v jejich
technickych listech. NedodrZeni zde uvedenych pokynl mulzZe zpUsobit poskozeni
zarizeni, na které se nevztahuje zaruka.

e Vidy pouZivejte vhodné osobni ochranné pomducky a izolované naradi.

¢ Tento vyrobek muzZe uZivatele vystavit chemickym latkam, o kterych je ve staté
Kalifornie zndmo, Ze zpUsobuji rakovinu. Dalsi informace naleznete na adrese
www.P65Warnings.ca.gov.

Tyto bezpecnostni symboly se mohou objevit v pfirucce:

& Nebezpecna situace, kterd mlze vést k vaznému zranéni nebo ztraté Zivota.

Nebezpecna situace, ktera by mohla vést ke zranéni nebo poskozeni vyrobku.

Tigo RSS pro pozarni bezpecnost Instalacni pfirucka | www.tigoenergy.com | 1
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DUlezita provozni poznamka.

A

Tyto symboly se objevuji na krytech Tigo:

N
A\
[
[1i]

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

Nebezpecdi popaleni.

Vybaveni fady Tigo Fire Safety.

Zkontrolujte navod k obsluze.

/ #| Pozor, méni¢ mlzZe udriet vysoké napéti az pét minut po odpojeni.

n

F

E) I
-

Vyhnéte se manipulaci.

Dbejte zvySené opatrnosti.

Pripojeni uzemnéni.

®
A
<
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Uspofadani vodi¢a PV a integrita signalu RSS - poZadované postupy ,go

RozloZeni vodicl PV a integrita signdlu RSS

Vysilace Tigo RSS vyuZivaji ke komunikaci s TS4 komunikaci pres elektrické vedeni (PLC). Pro
zmirnéni rusivych preslech z jinych vodicl a dalsich elektrickych interferenci vyvinula spole¢nost
Tigo technologii Pure Signal Technology™ (PST).

Vysilace Tigo RSS musi byt instalovany v systémech, které odpovidaji pozadavkiim
spolec¢nosti Tigo na konstrukci a instalaci, které minimalizuji pfeslechy v usporadani
vodicl PV.

Pozadované postupy
Pro zachovani integrity signdlu PLC:

¢ Omezte délku PV vodice (od kladného k zapornému) na 300 m/985'. Pti pouZiti vice
Zil je mozné vést az 500 m/1640' - obratte se na technické oddéleni spolec¢nosti Tigo.

¢ NekfiZujte vodice vedouci proud pres zadny PV vodi¢ pouzity v RSS.

e Vsechny vodice, které pouzivaji stejny vysilac, vedete spole¢né v jednom kanalu.

d

e Mezivodiéi, které pouzivaji rizné vysilace, dodrzujte vzdalenost alesporn 20 cm/8".

¢ Jednotlivé vodice +/- udrzujte bud stocené, nebo vedle sebe, s vyjimkou pfipadd, kdy
zaporny vodic prochazi jadrem.

e Pro vodice pouZivajici razné vysilace pouzivejte samostatné kabelové Zlaby s minimalni
vzdalenosti mezi zlaby 20 cm/8". Oteviené kabelové Zlaby nechrani signaly pred pfeslechy.

e Pokud pouzivate az 10 vysilact s PST pro vytvoreni Cisté signalni skupiny, spojte vSechny
vodice skupiny do jednoho vedeni.

¢ Pokud pouzivate vice skupin Cistych signal( (>10 vysilacd nebo s vice ménici
pouzivajicimi vysilace), dodrZujte mezi skupinami vzdalenost alespor 20 cm/8".

Tigo RSS pro pozarni bezpecnost Instalacni pfirucka | www.tigoenergy.com | 3
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Tigo

Instalace TS4 - Pozadované

Instalace TS4s

Zatizeni  TS4-A-F a TS4-A-2F maji identické funkce, avSak TS4-A-F ovlada jeden modul, zatimco
TS4-A-2F dva moduly. Kazdy modul v stringu musi mit sv(j vlastni TS4- A-F nebo sdilet TS4-A-2F s
jinym modulem. V pfipadé potieby mizZete TS4-A-2F pripojit k jednomu modulu.

' Na modul nebo string vybaveny TS4 nepfipojujte externi zdroj napéti.

Instalace TS4-A-Fs:

1. Pripevnéte TS4-A-F k horni ¢asti ramu fotovoltaického modulu pomoci stfibrnych svorek
kabelovymi prlichodkami smérem dol(.
Pokud pouzivate bezramové moduly, odstrante prichytky a pfiSroubujte TS4 pfimo k listé
PV pomoci Sroubl M8 a utahovacim momentem 10,2 Nm. Neni nutné zadné dalsi
uzemnéni.

K fotovoltaickym moduliim musite nejprve pfipojit kratsi vstupni vodice TS4. V
4 opacném pfipadé muze dojit k poskozeni jednotky TS4.

Tigo RSS pro pozarni bezpecnost Instalacni pfirucka | www.tigoenergy.com | i
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Instalace TS4 - Pozadované

Tigo

®

3. Pripojte delsi sadu vystupnich kabell TS4 k sousednim TS4 a vytvorte string.

Instalace jednotek TS4-A-2F:

1. Pripevnéte TS4-A-2F k horni ¢asti ramu fotovoltaického modulu pomoci stfibrnych svorek
kabelovymi prichodkami smérem dold.
Pokud pouzivate bezramové moduly, odstrarite prichytky a pfiSroubujte TS4 pfimo k PV
listé pomoci Sroubll M8 a utahovacim momentem 10,2 Nm. Neni nutné Zadné dalsi
uzemnéni.

2. Pripojte kratsi vstupni vodice TS4 ke dvéma fotovoltaickym modultm.

K fotovoltaickym modulim musite nejprve pripojit kratsi vstupni vodice TS4. V
opacném pripadé muze dojit k poskozeni jednotky TS4.

3. Pripojte delsi sadu vystupnich kabell TS4 k dalSimu TS4-A-2F v stringu.

4. Pokud pripojujete TS4-A-2F k jednomu fotovoltaickému modulu, propojte
nepouzité vstupni kabely dohromady.

Tigo RSS pro pozZarni bezpecnost Instalacni pfirucka | www.tigoenergy.com |
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Instalace krytu vysilace - pozadované postupy ,go

Instalace krytu vysilace

Nainstalujte vysila¢ do stejné vétve stfidavého obvodu jako stfidac. Navic:

Vysilace jsou uréeny pro vnitfni pouZiti a vyZzaduji skfifi s 35mm listou DIN a napajeci zdroj
12 Vi . Sady Tigo obsahuji skfiné, vysilace a napajeci zdroje.
Systémy s vice vysilaci vyZaduji signalni spojeni mezi vysilaci.

Celkova délka cesty fotovoltaického zafizeni (od stfidace a zpét) je <300 m/1000'.

Po instalaci TS4 a vysila¢ umistéte Stitek RSS do vzdalenosti 1 m/3' od spinace Tigo E-Stop
nebo jiného schvdleného inicidtoru RSS (viz 690.12(C)).

SOLAR PV SYSTEM EQUIPPED
WITH RAPID SHUTDOWN

TURN RAPID SHUTDOWN
SWITCH TO THE "OFF"
POSITION TO SHUTDOWN
PV SYSTEM AND REDUCE
SHOCK HAZARD IN
ARRAY

SOLAR ELECTRIC
PY PANELS

Place safety labels in proper location

Pokud instalujete skfin Tigo, pouZijte nize uvedeny navod pro umisténi otvorl pro

vedeni. Pro 21mm/%" kabelové vedeni:

Single Core Dual Core

IR B ]

416 —=] 416 =]

@
@
I
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Instalace krytu vysilace - pozadované postupy

Tigo

Pro 27mm/1" potrubi:

Single Core

Rt

-t 1.6 =]

104.5 |_‘].6"'

Dual Core

 —

416 |

|-4|.6—
52.3

S e

.
S

+ +

S(i.é 0.6 @ J 50.6
—d &
& =
@35 XD 35 X @35
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Tigo
Instalace vysilaéu - Vysila¢ RSS bez PST 'go

v O

Instalace vysilacu

Vysilac€ RSS bez PST

LED diody a svorky vysilace RSS zahrnuiji:

Instalace vysilace RSS:

1. Pred zapnutim vysilace se ujistéte, Ze jsou nainstalovany vSechny jednotky TS4 a ptipojeni jadra
RSS.

2. Vypnéte vSechny zdroje stfidavého proudu.

3. Nainstalujte vysila¢, napajeci zdroj a zemnici svorku na listu DIN sk¥iné.

Tigo RSS pro pozZarni bezpecnost Instalacni pfirucka | www.tigoenergy.com | 8
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Instalace vysilaéu - Vysila¢ RSS bez PST I 'go

PFipojeni jadra k vysilaci:

1. Vlozte zilovy vodic s bilou koncovkou do bilého vstupu Zily 1 vysilace. Utahovacim
momentem 0,5 Nm.

2. Do cerné svorky zasunte Zilovy drat s cernym koncovkou. Utahovacim momentem 0,5 Nm.
3. U dvoujadrovych aplikaci zopakujte postup na vstupu jddra 2.

Neupravujte ani neprodluzujte vodic¢e mezi vysilacem a jeho jadrem.

Pro vedeni vodic¢l FV:
1. Vedte vodice FV do skiiné.

2. Pres jadro vysilace mUzete propustit az deset zapornych vodic.
Cerna strana jadra musi smérovat k fotovoltaickému poli.

3. Vyvedeni PV vodicu ke stfidaci.

Tigo RSS pro pozarni bezpecnost Instalacni pfirucka | www.tigoenergy.com | 9
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Tigo
Instalace vysilaéu - Vysila¢ RSS bez PST 'go

PFipojeni napdjeni k vysilaci:
1. Vedte vodice stfidavého proudu do skiiné a pripojte je ke zdroji napajeni.

e 120/240 V: vodi¢ 85-264 V¢ napajeci zdroje N/L.

Napdjeci zdroje Tigo spliuji pozadavky na propojeni, jako je kalifornsky predpis Electric
Rule 21.
2. Pfipojte stejnosmérné vodice od zdroje napajeni k vysilaci.
Third

terminal
not used

Tigo RSS pro pozarni bezpecnost Instalacni pfirucka | www.tigoenergy.com | 10
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Instalace vysilaél - Vysilaé RSS s PST

Tigo

Vysila& RSS s PST

Vysilace RSS s LED diodami PST a pfipojenimi zahrnuiji:

123456 ;:

789

O N O U kW

12V +

12V -

Zeméni COM
Vysilaci signal (Tx)
Zeméni COM
Pfijem signalu (Rx)
Vstup jadra 1

Signalni LED diody (zelena/
cervena)

Vstup jadra 2

Chcete-li nainstalovat aZ 10 vysilacl s PST v sérii, postupujte nejprve podle postupu pro

instalaci vysilace bez PST.

Vysilace s PST se pripojuji pouze k vodicim 12+ a 12V-. Neexistuje Zddna zemnici svorka a vSechny
vysilace vyZaduji vlastni pripojeni napajeni:

;;“ . % Nespravné pripojeni napajecich vodic¢t vede ke zniceni vysilace.

Tigo RSS pro pozZarni bezpecnost Instalacni pfirucka | www.tigoenergy.com |
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T &
Instalace vysila¢u - stavové LED 'go

Kromé toho:

1. Pfipojte signalové vedeni ke vSem vysilacim pomoci stinéné krouceného paru 14 -22 AWG.
Utahovaci moment 0,4 Nm

Maximalni délka signalniho vedeni je 30 m/100".
Prvni vysilac je "vedouci". Nasledujici vysilace jsou "nasledovnici".

2. Jak je uvedeno vyse, zajistéte, aby byl kazdy vysila¢ napajen z jednoho nebo vice
napajecich zdroja.

Kazdy vysilac vyZaduje proud 1 A a doporucuje se pouZiti pojistek.

Stav LED diody
P¥i spravném pfipojeni:

o Cervena signalizaéni LED dioda na vedoucim vysiladi (prvni vysilac v sérii) sviti nepretrzité
cervené.

e Zelené signalni LED diody vSech vysilacu blikaji soucasné.

Tigo RSS pro pozZarni bezpecnost Instalacni pfirucka | www.tigoenergy.com | 12
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Instalace vysilaéu - vysila¢e na dlouhych Siitirach 'g

Vysilace na dlouhych strinzich

Pro jeden vysila¢ a domdci stringy mezi 300 m/1000' a 500 m/1650' Ize pouzit dvé Zily v sérii
pro zesileni signdlu vysilace. Pro vice informaci kontaktujte technicky odbor spolecnosti Tigo.

To To PV

inverter

Tigo RSS pro pozarni bezpecnost Instalacni pfirucka | www.tigoenergy.com |

13


http://www.tigoenergy.com/
mailto:support@tigoenergy.com

T [ 4 ®
Uvedeni do provozu - vysilac¢e na dlouhych 'go

Uvedeni do provozu

Zapnéte a uvedte do provozu reseni RSS pro pozarni bezpecnost az po uvedeni samotné lokality
do provozu.

Pred zapnutim feSeni se nejprve ujistéte, ze jsou splnény vSechny nasledujici podminky:

SNIENENEN

<

DI

v
v

v

Vsechny fotovoltaické moduly jsou pfipojeny k TS4-A-F/2F.

Cerné strany viech jader RSS smétuji k fotovoltaickému poli.

Jednim jaddrem RSS prochdzi pouze zdporné vodice (<10).

jDé\(?jlrl(\? domovniho vedeni PV je <300 m/985' s jednim jadrem a <500 m/1650' se dvéma

Vice vysilacl s PST je zapojeno od IN k OUT na kaZzdém vysilaci a spojeni jsou
bezpecna.

Napajeni je spravné zapojeno.
Vsechny pfipojky kabell jsou bezpecné.

Kabelové pasky jsou upevnény rovnomeérné a nemaji ostré hrany a kryt a prostor instalace
jsou Cisté a pristupné.

Napéti stringu je <0,6 V x # TS4-A-F ve stringu (<1,2 V x # TS4-A-2F).
§t|’vt'ek PVRSS se nachazi ve vzdalenosti do 3' od spinace Tigo E-Stop nebo jiného iniciacniho
zafizeni.

Vsechny vysilace jsou pripojeny ke stejné vétvi stfidavého proudu jako ménic.

Chcete-li systém zapnout, zapnéte jistic, ktery vysila¢ napdji. Pomoci multimetru
zkontrolujte, zda je na svorkdch ménice plné napéti na vSech strinzich.

Tigo RSS pro pozarni bezpecnost Instalacni pfirucka | www.tigoenergy.com | 14



http://www.tigoenergy.com/
mailto:support@tigoenergy.com

T [ 4 ®
Reseni problémi - Detektor signalu RSS 'go

Regeni probléma

Odstranovani problémU musi provadét kvalifikovany personal.
e Pfivypinani vysilace pockejte jednu minutu, nez odpojite kabely TS4 od stringu.

e Po odpojeni viech vystupnich kabel( TS4 od stringu pockejte alespon jednu minutu,
nez kabely znovu pfipojite.

e S TS4-A-F/2F nepouzivejte zafizeni pro testovaniizolaéniho odporu nebo I-V
krivky.
Detektor signdlu RSS

Detektor signdlu RSS spole¢nosti Tigo je zafizeni pro testovani funkénosti, které snima signal
udrzovani Zivosti PLC na TS4.

Ovladani detektoru:
1. Zapnéte detektor.

2. Umistéte oblast detektoru do vzdalenosti 5 cm/2" od TS4. Po detekci signalu keep-alive
se barva kontrolky LED zméni z modré na Zlutou a ozve se zvukové upozornéni.

3. Pokud signal neni detekovan, zlistane kontrolka LED modra a neozve se zadny zvuk.
Obratte se na technickou podporu spole¢nosti Tigo.

Mozné problémy s

String nema V¢

TS4 by mél propoustét 0,6 V na modul (1,2 V, pokud je pripojen ke dvéma modullim), pokud string
neni pfipojen k aktivnimu vysila¢i. Nulové vystupni napéti stringu znamend rozpojeny obvod.

¢ Pred mérenim napéti jednotlivych stringli zkontrolujte, zda jsou vSechny stringy odpojeny
od ménice a zda jsou ve volném prostoru.

e Provedte vizualni kontrolu moduld, jednotek TS4, kabeldZze a konektor(. Zkontrolujte, zda
jsou vSechna zarizeni spravné pripojena.

e PouZijte standardni elektrické testy, jako je testovani izola¢niho odporu pomoci
megaohmmetru, abyste lokalizovali potencidlni stav otevieného obvodu.

¢ Pokud je podezreni na TS4, viz dalsi ¢ast.
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7S4 nemad Vpc

TS4 by mél propoustét 0,6 V, pokud je pfipojen k pracovnimu modulu (1,2 V, pokud je pfipojen
ke dvéma moduliim) a string neni pripojen k aktivnimu vysilac¢i. Nulové vystupni napéti TS4
muUZe znamenat problém s kabeldZzi, TS4 nebo modulem.

1. Vypnéte systém, pockejte 60 sekund a odpojte delsi vystupni vodice (string) jednotky.

e Zmérte napéti na odpojeném TS4. Pokud je namérend hodnota 0,6 V¢, jednotka
pracuje spravné.

e Pokud je vystup stdle 0 V, prejdéte ke kroku 2.

2. Pokud nejsou s jednotkou Zadné viditelné problémy, prepojte ji a otestujte vystupni
napéti TS4. Poté otestujte vystupni napéti modulu.

¢ Pokud je vystupni napéti TS4 po pfipojeni k modulu 0,6 V, je problém vyfesSen.

e Pokud je vystupni napéti TS4 0 V, ale napéti modulu je mezi 16 V a Vo, mlZe byt
problém v TS4. Pokracujte krokem 3.

3. Vyménte podeziely TS4 za znamou funkéni jednotku. Pfed odpojenim vystupnich vodicu
pockejte 60 sekund po vypnuti.

e Pokud je vystup funkcni jednotky 0V, je problém s vystupem modulu.

e Pokud je vystup funkéni jednotky po pfipojeni k modulu 0,6 V, pak ma prvni TS4
problém. Obratte se na technickou podporu spole¢nosti Tigo.

TS4 s aktivnim vysilacem nepropousti plné napéti

Vysila¢ je zapnuty a jevi se jako aktivni, ale TS4 nepropousti plné vystupni napéti modulu do
stringu. To je nejCastéji zpusobeno prerusenim signalu vysilace. Preruseni miZe souviset s
nespravnou instalaci vysilace, poruchou vysilace nebo nespravnym zapojenim stringu/stridace .

1. Potvrdte nasledujici:

e TS4 astfida¢ jsou uvedeny jako kompatibilni na Ektndmeibility
tigoenergy.com.

e Jadrem neprochazi vice nez 10 string(.

¢ Vjednom stringu je pfipojeno nejvyse 30 moduld.

e Jednim jadrem prochazi maximalni proud 150 A.

e JAadro je spravné pripojeno ke spodnim svorkam vysilace.

e Délka stringu je <300 m/1000' od kladného k zapornému domovnimu vedeni na
stridaci.
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e Jadrem prochazi pouze zaporné vodice PV.

e Detektor signalu Tigo RSS indikuje pfitomnost signalu vysilace na kazdém TS4.

2. Zkontrolujte, zda vysila€ pracuje spravné.

e Zkontrolujte, zda jsou signdlni LED vysilace napdjeny. Pokud tomu tak neni,
zkontrolujte vedeni k napajeni vysilace a od néj.

3. Zkontrolujte, zda jsou stringy spravné zapojeny od jadra ke stfidaci:

e Odstrante z jadra vSechny provazky. Vyménte jeden string a zapnéte vysilac
pro ovéreni spravné funkce.

e Postup opakujte pro kazdy string.

e Pokud problém pretrvava, obratte se nachnickou podporu spole¢nosti
Tigo.

SniZeny vykon

Vykonnost pole vykazuje viditelné snizeni produkce v kratkém ¢asovém obdobi, které nesouvisi
s ménicimi se faktory prostredi, jako je pocasi.

1.

Pred odstraniovanim zavad na soucdastech systému vyloucte vnéjsi faktory, jako jsou
necistoty, Ulomky a jiné cizi pfredméty.

Zkontrolujte napéti stringu pomoci aktivniho vysilace pfi Ugc.

Pokud je napéti mensi nez Vo vynasobené poctem moduld, ujistéte se, Ze je vysilac
spravné nainstalovan a Ze je pritomen signal keep-alive PLC. Vizualné zkontrolujte
moduly, TS4 a kabeldz, zda nevykazuji znamky poskozeni.

Zkontrolujte napéti stringu bez aktivniho vysilace. Pokud je napéti nizsi nez 0,6 V
vynasobené poctem moduld, mlzZe byt problém s pfipojenim jednoho nebo vice modull
TS4. Vyhledejte jednotky bez napéti.

Postupujte podle krokd pro feseni problémi s TS4 uvedenych vyse v této ¢asti. Zacnéte
s jednim stringem a zapnéte vysila¢. Postup opakujte s ostatnimi stringy.

Pokud TS4 poskytuje spravna napéti s aktivnim vysilacem i bez néj, nelze problém s
vykonem pricitat komponentiim Tigo.
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Vysila€ se stavovou LED diodou PST Indikatory

Pozorovani

PFicina

Napravna opatreni

Zelené diody LED neblikaly na vsech
vysilacich shodné.

Propojovaci vedeni vysilace
neni nainstalovano, je
obracené nebo odpojené.

Zkontrolujte, zda zapojeni
neodpovida dokumentaci k
vyrobku.

Zkontrolujte kroutici moment na
svorkach propojovaciho vedeni.

Zelend LED dioda nasledovnika
neblika, ale vSechny ostatni
nasledovniky blikaji zelené.

Nespravné zapojeni vysilaca.

Mozna zavada na sledovacim
zarizeni, které neblika.

Instalace jednoho jadra:
jadro je nespravné pripojeno ke
svorkam vysilace.

Instalace dvoujadrového
systému:

jedno jadro nemusi byt
otoceno spravnym smérem
(bila strana smérem k ménici).

Zkontrolujte propojovaci vedeni.
Zkontrolujte, zda se vodi ¢e Com a
Tx pripojuji ke svorkam Com a Rx
na dal$im vysilaéi v stringu.

Zkontrolujte, zda jsou ¢erné a bilé
konce Zilovych vodi ¢l ve spravnych
svorkdch vysi lace.

Ujistéte se, Ze obé jadra sméruji
bilou stranou k ménici. Pokud
tomu tak neni, odpojte vodice a
zmeénte jejich polohu.

Zadné LED diody na vysilagich.

Zadné napajeni zafizeni.

Zkontrolujte napajeni vysilacu.

Zkontrolujte napajeci kabeldz ke
kazdému vysilaci.

LED diody na vysi laci ch vypadaji
spravné/normalné, presto se
vSechny stringy nedostavaji na
plné napéti a je dodrzeno
bezpecnostni napéti 0,6 V na TS4.

Jadra nejsou spravné
orientovana (jedno nebo vice
jader je obracené).

Vyvody Zil nejsou ve
spravnych svorkach vysilace.

Konektor(y) zilového kabelu
jsou uvolnéné nebo zlomené.

Pomoci detektoru signalu RSS
otestujte pfitomnost signdlu
vysilace.

Ovérte a opravte zarovnani jadra:
ujistéte se, Ze bild strana jadra
sméruje k ménici.

Ujistéte se, Ze jsou jadrové vodice
ke svorkam vysilace ve spravné

poloze.

Opravte nebo vymérnte uvolnéné
nebo prerusené vodice jadra vysilace.
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Reseni problémi - kontrola provozu vysilaée bez PST I ,go

Vysila¢ bez PST Provoz Kontrola

Po pfipojeni stfidavého napajeni k napajecimu zdroji vysilace by mél byt vysila¢ zapnuty a mél
by byt aktivovan udrzovaci signal PLC. Vysilace TS4 pak budou dodavat plné napéti do svého
stringu. Po zapnuti vysilace sviti kontrolka napajeni modre a kontrolka signalu zelené.

Signal LEDs

Zkontrolujte, zda vysilac pracuje spravné:

Staty LED Stav Akce

LED dioda napajeni Vysilac je zapnuty a generuje signal Zadné

nepretrzité blika Signalni  PLC keep-alive.

LED diody

Cervend LED dioda Chyba v pfipojeni napajeni. Ujistéte se, Ze horni svorky jsou

napajeni zapojeny 12V+ a nasledné 12- a ze
tfeti svorka se nepouziva.

LED dioda napajeni Vysilac je vypnuty nebo neni napdjen.  Zkontrolujte napdjeni a

je vypnutd LED pfipojeni.

diody signalu jsou

vypnuté

LED dioda napijeni Vysila¢ nefunguje. Vypnéte jednotku. Pokud je stale

nepretrzité Signalni LED vypnuty, obratte se na technickou

diody jsou vypnuté podporu spolec¢nosti Tigo,

Zkontrolujte, zda je vysi la¢ pfipojen ke zdroji napajeni a zda je jadro (jadra) instalovano
(instalovana) se spravnou polaritou ¢ernou stranou smérem k fotovoltaickému poli.

Pomoci detektoru signalu Tigo RSS ovérte, zda je ve stringu TS4 pfitomen signal udrzovani signalu
PLC z vysilace.

¢ Pokud nelze signal PLC podél stringu detekovat, je pravdépodobné rozpojeny obvod.
Zkontrolujte zapojeni kabeldze a zkontrolujte, zda nejsou problémy na Urovni stringu.

* Pokud kontrolky LED vysila¢e indikuji spravnou funkci, ale signdl neni pfijiman
zadnym zafizenim TS4, obratte se na technickou podporu spole¢nosti Tigo.
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Specifikace - vysilac¢ bez kontroly provozu PST 'g

Specifikace

Na strance Tigoenergy.com Downloads (www.tigoenergy.com/downloads) si stahnéte
komplexni specifikace vSech produktl Tigo.

Zaruka

Stahnéte si komplexni informace o zaruce ze stranky Tigoenergy.com Downloads
(www.tigoenergy.com/downloads).

Podpora

Mate-li jakékoli dotazy ohledné instalace feseni Tigo RSS for Fire Safety, obratte se na technicky tym

spolec¢nosti Tigo:

Australie +61 413 251-081
Cina +86 512 6587-4600
Evropa WhatsApp +39 342 67 92 285

(anglictina, italstina,
Spanélstina)

Japonsko +81 3 4567-6199

Blizky vychod WhatsApp +972 50 687-8618
(anglictina, hebrejstina)

Severni Amerika +1 480 402-0802 ext. 4
Jizni Amerika +55 21-991045050
Tchaj-wan +866 919 743-749

Pokud problém pretrvava i po provedeni krokll uvedenych v této pfirucce, navstivte Centrum
napovédy Tigo. Pokud otevrete zadost o podporu, uvedte nasledujici informace:

¢ Souhrn provedenych testi

¢ Nazev nebo ID systému, vlastnik, adresa a instalator

e Sériové Cislo (Cisla) dotéenych MLPE/vysil&u.

e Pocet stringli nastfida¢ MPPT

e Pocet modull nastring

¢ Délka kazdého stringu od kladného k zdpornému domovnimu vedeni na stridaci.
¢ Pokud jsou k dispozici, grafy vyroby, proudu a napéti ménice

Pokud se zd3, Ze je TS4 nebo vysila¢ poskozeny, vyfotte jednotku s posSkozenim a ¢itelnym
sériovym Cislem.

SOLSOL s.r.o.

Kralova 298/4, Brno, 616 00, Ceska republika
podpora@solsol.cz, sales@solsol.cz
www.solsol.cz

* Tento preklad slouZi pouze pro Vasi referenci. V pfipadé sporu a nejasnosti je rozhodujici anglicky original.
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